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BEKLEIDUNG
Die perfekte Mischung aus Sicherheit und Funktion! 

Unser marktorientiertes Bekleidungssortiment bietet eine breite und 
kompetente Produktpalette für jeden Einsatzzweck. 
Vom Klassiker über Funktionsbekleidung, von Warnschutz bis zur Multi-
normbekleidung gibt es für jeden Anwendungsbereich die passende 
Bekleidung. 
Mehr und mehr Tätigkeiten erfordern einen bestmöglichen Personen-
schutz nach den unterschiedlichsten Normen. Um diesem Anspruch 
professionell zu genügen, sind alle zerti�zierten Produkte nach den 
neusten Europa-Normen zerti�ziert und produziert. 
Unser Bekleidungssortiment wird kontinuierlich unter den Vorgaben 
Sicherheit, Komfort und Preis-Leistungsverhältnis weiterentwickelt, um 
dem Handel wie dem Endnutzer den bestmöglichen Vorteil zu bieten. 

Diesen Maßgaben entsprechend haben wir unser Lagersortiment um 
mehr als 80 weitere interessante Artikel ergänzt. 

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten das gesamte Sortiment unserer 
Bekleidung und lassen Sie sich von Innovation und Vielfalt überzeugen!
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PSA-Kategorien – 
Persönliche 

Schutzausrüstung
Kategorie 1 Schutz vor geringfügigen Risiken (z. B. Witterung, Staub, 

Sonneneinstrahlung)

Kategorie 2 Schutz vor mittleren Risiken

Kategorie 3 Schutz vor sehr schwerwiegenden Risiken für Leib und Leben 
(z. B. Schutz gegen Chemikalien)

Normen und Piktogramme
EN ISO 13688 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen

EN 343 Schutz gegen Regen

EN 381 - 2
- 5
- 10
- 11

Klasse 1

Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten 
Kettensägen Teil 2: Prüfmethode für Beinschutz
Teil 5: Anforderungen an Beinschutz
Teil 10: Prüfverfahren für Oberkörper-Schutzmittel
Teil 11: Anforderungen für Oberkörper-Schutzmittel

EN ISO 
20 471:2013

Warnkleidung – Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit

EN 1073 - 2        Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination – 
Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren für unbelüftete 
Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination durch feste 
Partikel; Deutsche Fassung EN 1073-2:2002

EN 1149 - 1 

- 5

Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften -
Teil 1: Oberflächenwiderstand (Prüfverfahren und Anforderungen)
Teil 5: Leistungsanforderung an Material und 
Konstruktionsanforderungen

EN ISO 11611 Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

EN ISO 11612 Schutzbekleidung gegen Hitze und Flammen 
- begrenzte Flammausbreitung  A , - konvektive Wärme B,
- Strahlungswärme C, - flüssige Aluminiumspritzer D,
- flüssige Eisenspritzer E

EN 13034 Typ 6 Schutz vor flüssigen Chemikalien

EN 13758 Schutzeigenschaften gegen ultra-violette Sonnenstrahlung

EN 14058 Schutzkleidung - Kleidungsstück zum Schutz gegen kühle 
Umgebung

EN ISO 14116 Schutz gegen Hitze und Flammen-Materialien, 
Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter 
Flammenausbreitung

EN 14126 Schutzkleidung - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren 
für Schutzkleidung gegen Infektionserreger; Deutsche Fassung 
EN 14126 : 2003

EN 14404 Typ 2 Knieschutz in Verbindung mit Hosen

IEC 61482-2 Arbeiten unter Spannung - Schutz gegen elektrische 
Lichtbogen

Typklassen für 
Einwegbekleidung

EN 14605
(EN 466), Typ 3 

Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung

EN 14605
(EN 465), Typ 4 

Sprühdichte Schutzkleidung

EN 13982-1
Typ 5

Partikeldichte Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

begrenzt spritzdichte Schutzkleidung

Piktogramme für Funktionsbekleidung

winddicht wasserdicht atmungsaktiv

Werte für 
Wetterschutz gem. EN 343
Wasserdurchgangs widerstand 
(Wasserdichte) in mm 
Wassersäule

Die Atmungsaktivität 
oder MVTR Wert wird in 
g/m²/24 Stunden gemessen. 
Je höher der MVTR Wert, 
desto besser ist die 
Atmungsaktivität. 
Dieser Wert wird von der 
Anzahl der zusätzlichen 
Stofflagen stark beeinflusst.

Klasse 1 ≥ 800 im Neuzustand

Klasse 2 ≥ 800 nach Vorbehandlungen 
gemäß EN 343

Klasse 3 ≥ 1300 nach Vorbehandlungen 
gemäß EN 343

Technische Änderungen der Artikel und der Verpackung vorbehalten.
Die im Katalog verwendeten Piktogramme sind werblicher Natur.Die im Katalog verwendeten Piktogramme sind werblicher Natur.Die im Katalog verwendeten Piktogramme sind werblicher Natur

NORMEN UND PIKTOGRAMME BEKLEIDUNG

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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Mindestflächen des sichtbaren Materials in m2 für die EN ISO 20 471

Kleidung, Klasse 3 Kleidung, Klasse 2 Kleidung, Klasse1

Hintergrundmaterial 0,8 0,5 0,14

Retroreflektierendes Material 0,2 0,13 0,1

Material mit kombinierten Eigenschaften – – 0,2

NORMEN UND PIKTOGRAMME BEKLEIDUNG

Infos auf 
Seite

EN ISO 
20471

Klasse 3

EN ISO 
20471

Klasse 2

EN ISO 
20471

Klasse 1 EN 343
EN ISO 
11611

EN ISO 
11612

EN ISO 
14116

EN ISO 
1149-5

EN 13034 
Typ 6

IEC 
61482-2 EN 14058

Best.-Nr.: Best.-Bez.:Best.-Nr.: Best.-Bez.:

23420 GABRIEL 342 X342 X X X XX X XX X X X X XX X XX X X

23427 JOHANNES 343 X X XX X XX X X X X XX X XX X X

23419 MARKUS 344 X X XX X X X XX X XX X X

23428 HEROS 344 X X X

23423 CHRISTOPH 345 X X XX X X X XX X XX X X

23425 RAPHAEL 345 X X XX X X X XX X XX X X

23415 GERHARD 346 X346 X X X X XX X XX X X X

23416 ARNOLD 346 X346 X X X X XX X XX X X X

23417 AUGUSTIN 347 X X X XX X XX X X X

2351 REINHOLD 348 X348 X X X XX X

2352 FRIDBERT 348 X348 X X X XX X

2353 KLAAS 348 X XX X X XX X

2354 TJARK 348 X XX X X XX X

23505 DAMIAN 349 X X

23506 TAMMO 349 X X

ÜBERSICHT MULTINORM ARTIKEL

ALLES ZUR WARNSCHUTZNORM EN ISO 20471
Bekleidung nach - EN ISO 20471 zertifiziert - soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen tags wie nachts auffällig sichtbar ist. 
Um dies zu erreichen, müssen bestimmte Anforderungen an das Bekleidungs-Design und die Materialien erfüllt werden. 

Die Warnschutz Norm ist in 3 Warnschutzklassen aufgeteilt (Klasse 3 = höchste Klasse). Entscheidend für die Klassifizierung ist die verwendete 
Fläche an fluoreszierendem- und retroreflektierendem Material in der jeweils kleinsten, verfügbaren Konfektionsgröße. Unabhängig von der Fläche 
der verwendeten Materialien muss Bekleidung nach Klasse 3 den Torso bedecken und die Ärmel mit retroreflektiernden Streifen umschließen.
Für die Klasse 1 + 2 sind die Mindestanforderungen der verwendeten Fläche entsprechend geringer. Ggfs. verwendete Kontrastfarben wie blau, grau, grün 
etc. werden nicht für die Berechnung berücksichtigt.

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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KÖRPERMASSE UND GRÖSSENAUFSTELLUNG/ 
PFLEGEHINWEISE BEKLEIDUNG

Die Maßtabellen erleichtern Ihnen die Auswahl der richtigen Größe. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass es zu artikelspezifischen Maßabweichungen kommen kann.

Größentabelle und Körpermaße
Konfektionsgrößen 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Körpergröße 164 168 171 174 177 180 182 184 186 187 188 189 190 191 192 193

Brustumfang 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144

Bundumfang 72 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122 126 131 136 141

Ärmellänge 58,5 59,5 60,5 62 63 64,5 66 67 68 69 70 70,5 71 71,5 72 72,5

Schrittlänge 73 74 76 78 80 82 83 84 85 86 86 87 87,5 88 88,5 89

Schlanke Größen 90 94 98 102 106 110

Körpergröße 180 183 186 189 191 193

Brustumfang 92 96 100 104 108 112

Bundumfang 80 84 88 92 96 100

Ärmellänge 64 65 66 67,5 69 70

Schrittlänge 85 87 89 91 92 93

Untersetzte Größen 24 25 26 27 28 29 30

Körpergröße 168 171 174 176 178 180 181

Brustumfang 96 100 104 108 112 116 116

Bundumfang 88 92 96 102 106 112 116

Ärmellänge 60 61 62,5 64 65 66 67

Schrittlänge 75 77 79 80 81 82 83

KörpergrößeKörpergröße

Brustumfang

ÄrmellängeÄrmellänge

Bundumfang

Brustumfang

BundumfangBundumfang

Schrittlänge

So wird richtig gemessen:

1. Brustumfang:

Über der stärksten Stelle 
der Brust wird waage-
recht um den Körper 
gemessen.

2. Bundumfang:
Ohne zu schnüren wird 
rings um die Taille 
gemessen.

3. Schrittlänge:
Entlang der Bein-
Innenseite vom Schritt 
bis zu den Fußsohlen.

4. Ärmellänge:
Von der Schulter wird 
über den angewinkel-
ten Ellbogen bis zum 
über den angewinkel
ten Ellbogen bis zum 
über den angewinkel

Handgelenk gemessen.
ten Ellbogen bis zum 
Handgelenk gemessen.
ten Ellbogen bis zum 

Größen-Umrechnungstabelle
0 1 2 3 4 5 6

US-Unisex-Größen XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Herren-
Konfektionsgröße 
NORMAL

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Herren-
Konfektionsgröße 
SCHLANK

90 94 98 102 106 110

Herren-
Konfektionsgröße 
UNTERSETZT

24 25 26 27 28 29 30

Inch-Größen 30 32 33 34 36 38 40 42 44

Damen-Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien

BÜGELN 
( Bügeleisen ) heiß bügeln mäßig heiß bügeln nicht heiß bügeln

Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
nicht bügelnnicht bügeln

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der Reglerbügeleisen

PROFESSIO-
NELLE 

TEXTILPFLEGE
( Reinigung-
strommel )

y

W W V V
Keine Chemische 

Reinigung möglich

Die Buchstaben sind für den Chemischen Reiniger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage 
kommenden Lösungsmittel. Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer 
Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur.Beschränkung der mechanischen Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und der Temperatur

W W W
Keine Nassreinigung möglich

Dieses Symbol kann Artikel kennzeichnen, die im Nassreinigungsverfahren behandelt werden können. 
Es wird als zweite Zeile unter dem Symbol für die Chemischreinigung angebracht. Die Balken unterhalb 
des Kreises verlangen bei der Nassreinigung nach einer Beschränkung der mechanischen Beanspruchung 
(siehe Waschen).

z

W W W zzWzW

WASCHEN
(Waschbottich)

u

e
Normal-
wasch- 
gang

c
Normal-
wasch- 
gang

h
Schon-
wasch- 
gang

b
Normal-
wasch- 
gang

g
Schon-
wasch- 
gang

Spezial- 
Schon-
wasch- 
gang

Normal-
wasch- 
gang

f
Schon-
wasch- 
gang

Spezial- 
Schon-
wasch- 
gang

w
Hand-

wäsche

x
nicht 

waschen

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht überschritten werden 
dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung 
(Schonwaschgang). Er kennzeichnet Waschzyklen, die sich zum Beispiel für pflegeleichte und mechanisch 
empfindliche Artikel eignen. Der doppelte Balken kennzeichnet Waschzyklen mit weiter minimierter 
Mechanik, z. B. für Wolle.

BLEICHEN 
(Dreieck)

8
8

Chlor- und Sauerstoffbleiche zulässig
8

nur Sauerstoffbleiche zulässig/
keine Chlorbleiche

9
nicht bleichen

TUMBLER-
TROCKNUNG 

( Trockner-
trommel )

0

2
Trocknen mit normaler thermischer 

Belastung
Trocknen mit reduzierter
thermischer Belastung

4
Trocknen im Tumbler nicht möglich

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der Tumbler (Wäschetrockner)

g f

1

a

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
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Material-Information

Canvas

Bei Canvas-Geweben handelt es sich um besonders strapazierfähige, feste Stoffe, die sich aufgrund ihrer haltbaren 
Bindung hervorragend für die Herstellung von Arbeitsbekleidung eignen, da sie besonders langlebig sind.
Das von uns verwendete Canvas-Gewebe besteht aus einer Polyester/Baumwoll-Zusammensetzung, bei der die 
Vorteile beider Garne miteinander kombiniert werden: Das trageangenehme Baumwoll-Naturprodukt wird mit einem 
hoch-abriebfesten Polyester-Faden umsponnen. Durch diese Veredelung wird die Baumwolle hoch abrieb- und 
reißfest und trocknet zudem schnell. Die „Wash & Wear“-Funktion erlaubt darüber hinaus sowohl eine 
Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

CORDURA®
by Invista

Extrem reiß- und abriebfestes High-Tech-Garn, welches speziell für Gewebe mit sehr hoher Abriebfestigkeit entwickelt 
wurde. Außerdem sind Gewebe  mit CORDURA®-Anteil beständig gegen Hitze und Kälte. Ein weiterer Vorteil sind die 
wasserabweisenden und schnelltrocknenden Eigenschaften, sowie die Pillingresistenz. Bekleidung mit CORDURA®-
Anteil ist besonders langlebig und robust und weist eine hohe Verschleißfestigkeit auf.Anteil ist besonders langlebig und robust und weist eine hohe Verschleißfestigkeit auf.Anteil ist besonders langlebig und robust und weist eine hohe Verschleißfestigkeit auf

Denier
Denier (D / den) ist eine alte französische Feinheitsbezeichnung, ausschließlich für Endlosgarne. Denier gibt das 
Gewicht des Garns in Gramm pro 9.000m Lauflänge an. Je größer die Denier (D) Zahl, desto fester ist das Garn und 
desto schwerer ist das Material. 

Polyester Oxford

Das Polyester Oxford Gewebe ist eine Webqualität, die ursprünglich für Hemdenstoffe verwendet wurde. Es hat eine 
robuste Optik, einen festen Griff, eine beachtliche Reißfestigkeit und eine hohe Dimensionsstabilität. Außerdem 
zeichnet sich das Polyester Oxford Gewebe durch seine hohe Knitterresistenz und seine exzellente Farbechtheit aus.
Die zusätzliche PU-Beschichtung verleiht dem Stoff Stabilität und macht das Material wasserdicht. Somit ist dieses 
Gewebe bestens geeignet für den Einsatz in der Arbeitsbekleidung.

PU-Beschichtung

Wird meist auf der Stoff-Innenseite aufgestrichen oder aufgesprüht. Dadurch wird der Stoff wasserundurchlässig, 
bleibt aber dank der mikrofeinen Öffnungen der porösen Beschichtung wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv).
So kann Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durch den Stoff nach außen gelangen. Im Gegenzug sind die 
Öffnungen jedoch nicht groß genug, um Wassertropfen (z. B. Regen) durch den Stoff eindringen zu lassen. Bei 
PU-Beschichtungen steht die Wasserdichtigkeit zur Atmungsaktivität im umgekehrten Verhältnis. D. h. je wasser-
dichter die Bekleidung ist (hohe Wassersäule), desto geringer wird die Dampfdurchlässigkeit. PU-Beschichtungen sind 
sehr dünn und leicht, lösungsmittel- und kälteunempfindlich, sowie wasch- und reinigungsbeständig.

SCOTCHLITE™ 
by 3M™

Hoch effektives Reflexmaterial für die Nachtauffälligkeit mit sehr hoher Rückstrahlwirkung des einfallenden Lichtes 
(z.B. Scheinwerfer von Autos). Verspiegelte Glaskügelchen bündeln das Licht und reflektieren dieses als silber-weiße 
Lichtquelle. 3M™ Scotchlite™ hat einen weichen Griff und übersteht bei 40 – 60 °C problemlos ca. 50 Wäschen. Bei 
niedrigeren Waschtemperaturen verlängert sich die Lebensdauer des Materials entsprechend.

Softshell

Softshell ist ein innovatives Gewebe, das aus drei miteinander verbundenen Stofflagen besteht. Es bietet einen hohen 
Tragekomfort durch seine flexible Außenseite, der wasserfesten und gleichzeitig atmungsaktiven Mittelschicht und 
der weichen, bequemen Fleeceinnenseite. Zusätzlich ist das Außenmaterial langlebig und abriebfest und somit 
bestens für die Arbeit und Freizeit geeignet.

Thinsulate™ 
by 3M™

Die 3M™ Thinsulate™ Wattierung ist warm und dabei sehr leicht. Sie speichert die Körperwärme und transportiert
die Feuchtigkeit nach außen. 3M™ Thinsulate™ besteht aus extrem feiner Mikrofaser, die bei einem geringen Gewicht
für eine sehr gute Wärmeisolation sorgt. Das ermöglicht leichte und bequeme Produkte mit deutlich besserer 
Bewegungsfreiheit. Die Wattierung ist außerdem elastisch und schnell trocknend, weil sie kaum Wasser aufnimmt. 
Bei Produkten mit 3M™ Thinsulate™Isolation hat die Kälte keine Chance.

Twill

Ist aufgrund der robusten Bindung die klassische Gewebeart für Arbeitsbekleidung. Trotz der haltbaren Bindung sind 
Twill-Gewebe meist leicht und fließend und damit sehr trageangenehm. Das für unsere Serien verwendete Twill besteht 
aus einem Mischgewebe, welches die Vorteile beider Garne miteinander kombiniert (siehe hierzu auch >CANVAS).
Das vergleichsweise leichte Twill ist besonders angenehm bei wärmeren Temperaturen, fühlt sich weich auf der Haut an.

MATERIALINFORMATION BEKLEIDUNG
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Best.-Bez.: 2 in 1-Parka THILO
Best.-Nr.: 23530
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

atmungsaktive PU-Beschichtung 
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 299

Best.-Bez.: 

Warnschutzparka 
HINNERK

Best.-Nr.: 23655
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

weitere Informationen auf Seite 300

Best.-Bez.: 

Warnschutzparka 
BOTHO

Best.-Nr.: 23656
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange/marine

weitere Informationen auf Seite 301

EN ISO 20471

3

3

EN 343

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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24
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26
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28
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30
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Best.-Bez.:

NORWAY Pilotjacke 
TORBEN

Best.-Nr.: 23647
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste 

separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

mit wasserabweisender Beschichtung
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange/grün abgesetzt

weitere Informationen auf Seite 311

Best.-Bez.: 3 in 1-Jacke ALF 
Best.-Nr.: 23502
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke:

100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Obermaterial 
Innenjacke: 

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: fluoreszierend gelb/
marine abgesetzt

weitere Informationen auf Seite 302

Best.-Bez.:

Regenbundhose 
TORGE

Best.-Nr.: 23535
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 304

Best.-Bez.:

Regenbundhose 
JULIUS

Best.-Nr.: 23555
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 304

Best.-Bez.: 3 in 1-Jacke UDO 
Best.-Nr.: 23503
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, • EN ISO 20471 Klasse 3, 

(Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke:

100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung 

Obermaterial 
Innenjacke: 

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: fluoreszierend orange/
marine abgesetzt

weitere Informationen auf Seite 303
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Best.-Bez.: 

Winter Softshelljacke Winter Softshelljacke 
HENNING

Best.-Nr.: 23561
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 324

Best.-Bez.: 

Damen Warnschutz-
Softshelljacke 
EMMA

Best.-Nr.: 22742
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 323

Best.-Bez.: Pilotjacke MARTIN
Best.-Nr.: 23540
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 316

Best.-Bez.: Pilotjacke EUGEN
Best.-Nr.: 23541
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 316
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NEUHEITEN

Best.-Bez.:

Warnschutzweste 
LENNARD

Best.-Nr.: 22677
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 336

Best.-Bez.:

Warnschutzweste, 
flammhemmend 
TAMMO

Best.-Nr.: 23506
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 349

Best.-Bez.:

Warnschutzweste 
KORNEL

Best.-Nr.: 23509
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester 
Farbe: fluoreszierend orange/marine

weitere Informationen auf Seite 339

Best.-Bez.:

Warnschutzweste 
SASCHA

Best.-Nr.: 22676
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 336

EN ISO 20471

Best.-Bez.:

Warnschutzweste 
BERTHEL

Best.-Nr.: 23508
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester 
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

weitere Informationen auf Seite 339

EN ISO 20471

Best.-Bez.:

Warnschutzweste, 
flammhemmend 
DAMIAN

Best.-Nr.: 23505
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 349weitere Informationen auf Seite 349

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6
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Best.-Bez.:

Multinorm 3 in 1-
Parka GERHARD

Best.-Nr.: 23415
Norm Außenjacke: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: 
Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) 
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) 
• EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke: • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Obermaterial 
Innenjacke: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

weitere Informationen auf Seite 346

Best.-Bez.:

Multinorm 3 in 1-
Parka AUGUSTIN

Best.-Nr.: 23417
Norm Außenjacke: • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 

(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: 
Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) 
• EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke: • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Obermaterial 
Innenjacke: 100% Polyester
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 347

Best.-Bez.:

Multinorm 3 in 1-
Parka ARNOLD

Best.-Nr.: 23416
Norm Außenjacke: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: 
Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) 
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) 
• EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke: • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Obermaterial 
Innenjacke: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend orange/marine

weitere Informationen auf Seite 346

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
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Best.-Bez.:

Multinorm 
PU-Regenjacke 
REINHOLD

Best.-Nr.: 2351
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 348

Best.-Bez.:

Multinorm 
PU-Regenjacke 
FRIDBERT

Best.-Nr.: 2352
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 348

Best.-Bez.:

Multinorm 
PU-Regenbundhose 
KLAAS

Best.-Nr.: 2353
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: fluoreszierend gelb

weitere Informationen auf Seite 348

Best.-Bez.:

Multinorm 
PU-Regenbundhose 
TJARK

Best.-Nr.: 2354
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange

weitere Informationen auf Seite 348

EN ISO 20471

EN 1149-5

3

1

EN 343

EN ISO 20471

EN 1149-5

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24
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NEUHEITEN

Best.-Bez.:

Canvas-Latzhose 
BANGOR

Best.-Nr.: 22371
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: schwarz/grau

weitere Informationen auf Seite 356

Best.-Bez.:

Canvas-Latzhose 
NEWTOWN

Best.-Nr.: 22373
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 356

Best.-Bez.:

Canvas-Bundjacke 
CORWEN

Best.-Nr.: 22351
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: schwarz/grau

weitere Informationen auf Seite 357

Best.-Bez.:

Canvas-Bundhose 
BALA

Best.-Nr.: 22361
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: schwarz/grau

weitere Informationen auf Seite 357

Best.-Bez.:

Canvas-Bundhose 
OVERTON

Best.-Nr.: 22363
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 357
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NEUHEITEN

Best.-Bez.:

TWILL-Bundhose 
EUPEN

Best.-Nr.: 22464
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: grün/schwarz

weitere Informationen auf Seite 360

Best.-Bez.:

TWILL-Bundhose 
GENT

Best.-Nr.: 22465
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: rot/schwarz

weitere Informationen auf Seite 360

Best.-Bez.:

TWILL-Bundhose 
MONS

Best.-Nr.: 22466
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: weiß/grau

weitere Informationen auf Seite 360

Best.-Bez.:

TWILL-Shorts 
MECHELEN

Best.-Nr.: 22441
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: schwarz/grau

weitere Informationen auf Seite 361

Best.-Bez.:

TWILL-Shorts 
OSTENDE

Best.-Nr.: 22443
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 361

Best.-Bez.:

TWILL-Shorts 
WESTERLO

Best.-Nr.: 22444
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: grün/schwarz

weitere Informationen auf Seite 361
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Best.-Bez.:

Reflektierende 
Strickmütze 
STACHUS

Best.-Nr.: 23195
Obermaterial: 100% Polyacryl
Farbe: grau

weitere Informationen auf Seite 367

Best.-Bez.:

Strick-Wendemütze 
REIK

Best.-Nr.: 2319
Obermaterial: 100% Polyacryl
Farbe: grau melange/schwarz

weitere Informationen auf Seite 368

Best.-Bez.:

Thinsulate™- 
Mütze MARLON

Best.-Nr.: 23104
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 366

Best.-Bez.:

Thinsulate™- 
Mütze BJARNE

Best.-Nr.: 23105
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 366

Best.-Bez.:

Thinsulate™- 
Mütze MATTI

Best.-Nr.: 23106
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: grau

weitere Informationen auf Seite 366

Wendeansicht
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Best.-Bez.:

Thinsulate™ 
Fleecemütze 
MARVIN

Best.-Nr.: 23219
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 367

Best.-Bez.: elysee®-Cap JONTE
Best.-Nr.: 22598
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Farbe: kornblau /schwarz abgesetzt

weitere Informationen auf Seite 369

Best.-Bez.: Anstoßkappe GREG
Best.-Nr.: 4020/006
Material: 
Baseballkappe:
Schale:

65% Polyester, 35% Baumwolle
PP

Farbe: kornblau /schwarz abgesetzt

weitere Informationen auf Seite 473

Best.-Bez.: Stoffgürtel EMIL
Best.-Nr.: 22881
Material: 100% Baumwolle
Schnalle: Metall
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 437
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Best.-Bez.:

Winter-Parka 
BURNLEY

Best.-Nr.: 20014
Obermaterial: 100% Polyester, hochatmungsaktive 

PU-Beschichtung
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 374

Best.-Bez.:

Steppjacke 
STOCKHOLM

Best.-Nr.: 20030
Obermaterial: 100% Polyamid
Farbe: schwarz/grau/orange

weitere Informationen auf Seite 377

Best.-Bez.:

Steppjacke 
VISBY

Best.-Nr.: 20031
Obermaterial: 100% Polyamid
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 377

Best.-Bez.:

Funktionsjacke
WARRINGTON

Best.-Nr.: 20028
Obermaterial: 100% Polyester, hochatmungsaktive 

PU-Beschichtung
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 375

Best.-Bez.:

Funktionsjacke
DONCASTER

Best.-Nr.: 20029
Obermaterial: 100% Polyester, hochatmungsaktive 

PU-Beschichtung
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 375
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Best.-Bez.:

PU-Regenjacke
RACKWICK

Best.-Nr.: 26504
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: gelb

weitere Informationen auf Seite 379

Best.-Bez.:

PU-Regenjacke
BIRSAY

Best.-Nr.: 26505
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 379

Best.-Bez.:

PU-Regenmantel
BACKALAND

Best.-Nr.: 26544
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: oliv

weitere Informationen auf Seite 378

Best.-Bez.:

PU-Regenmantel
EVERBAY

Best.-Nr.: 26545
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 378
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Best.-Bez.: Regenjacke PATTANI
Best.-Nr.: 20012
Obermaterial: 100% Polyester Rip-Stop Softshell
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 380

Best.-Bez.:

3 in 1-Outdoorjacke
WELS

Best.-Nr.: 20061
Obermaterial:
Außenjacke

100% Polyester, mit atmungsaktiver 
PU-Beschichtung

Obermaterial:
Innenjacke

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 382

Best.-Bez.:

3 in 1-Outdoorjacke
TRAUN

Best.-Nr.: 20062
Obermaterial:
Außenjacke

100% Polyester, mit atmungsaktiver 
PU-Beschichtung

Obermaterial:
Innenjacke

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: kornblau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 382

Best.-Bez.:

Thermo-Parka
GOSWICK

Best.-Nr.: 20018
Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungs-

aktiver PU-Beschichtung
Farbe: rot/schwarz

weitere Informationen auf Seite 373
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Best.-Bez.: Parka AMRUM
Best.-Nr.: 2080
Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Farbe: Obermaterial: marine

Futter: rot

weitere Informationen auf Seite 384

Best.-Bez.: Parka MELLUM
Best.-Nr.: 2085
Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Farbe: Obermaterial: marine

Futter: rot

weitere Informationen auf Seite 384

Best.-Bez.: Parka MITTENWALD
Best.-Nr.: 20070
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 386

Best.-Bez.:

Parka 
OBERSTAUFEN

Best.-Nr.: 20071
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 386

Best.-Bez.: Parka INZELL
Best.-Nr.: 20072
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 386
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Best.-Bez.: Blouson AROSA
Best.-Nr.: 20080
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 387

Best.-Bez.:

Blouson 
GRINDELWALD

Best.-Nr.: 20081
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: marine

weitere Informationen auf Seite 387

Best.-Bez.: Blouson ZERMATT
Best.-Nr.: 20082
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 387

Best.-Bez.:

Blouson mit 
Verstärkung LENK

Best.-Nr.: 20092
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Farbe: schwarz/grau

weitere Informationen auf Seite 387
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Best.-Bez.:

Softshelljacke 
PRIAMOS

Best.-Nr.: 19981
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 402

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
ARES

Best.-Nr.: 19982
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: denim blau/grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 402

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
EPSILON

Best.-Nr.: 19925
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Farbe: schwarz/grau-melange

-reflektierend

weitere Informationen auf Seite 400

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
THETA

Best.-Nr.: 19926
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Farbe: marine/grau-melange

-reflektierend

weitere Informationen auf Seite 400

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
ESCHE

Best.-Nr.: 22755
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: rot/gelb/schwarz

weitere Informationen auf Seite 402
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Best.-Bez.:

Softshell Bundhose 
FRIDL

Best.-Nr.: 19801
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: schwarz/schwarz

weitere Informationen auf Seite 404

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
CHARON

Best.-Nr.: 19993
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: grün/grau

weitere Informationen auf Seite 407

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
SCHLEHE

Best.-Nr.: 22754
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Farbe: gelb/rot/schwarz

weitere Informationen auf Seite 403
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Best.-Bez.:

Strick-Fleecejacke 
SALZBURG

Best.-Nr.: 23372
Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece
Gewicht: ca. 320 g/m2

Farbe: blau melange/marine

weitere Informationen auf Seite 408

Best.-Bez.:

Strick-Fleeceshirt 
VILLACH

Best.-Nr.: 23330
Obermaterial: 90% Polyester, 7% Viskose,

3% Elasthan
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Gewicht: ca. 400 g/m²
Farbe: marine/schwarz

weitere Informationen auf Seite 410

Best.-Bez.:

Strick-Fleecejacke 
BREGENZ

Best.-Nr.: 23338
Obermaterial: 100% Polyester, Jacquard
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: grau/schwarz

weitere Informationen auf Seite 410
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Best.-Bez.:

Allround-Weste 
HARMSTORF

Best.-Nr.: 1817
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Gewicht: ca. 200 g/m² 
Farbe: oliv

weitere Informationen auf Seite 415

Best.-Bez.:

Wattierte Weste 
WELLE

Best.-Nr.: 1845
Obermaterial: 100% Polyamid, Taslon-Dobby, 

PU-Beschichtung
Farbe: schwarz

weitere Informationen auf Seite 412

Best.-Bez.:

Funktionsunter-
wäsche-Set ORKA

Best.-Nr.: 26125
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester 

(Cool Dry®)
Gewicht: ca. 265 g/m²
Farbe: grau

weitere Informationen auf Seite 426
−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−

2
−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−

6
−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−

8
−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−

10
−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−

12
−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−

14
−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−

16
−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−

18
−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−

20
−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−

22
−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−

24
−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−

26
−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−

28
−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
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Best.-Bez.:

Chemieschürze 
ANTON

Best.-Nr.: 2853
Norm: • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 
Obermaterial: Vinyl auf Polyesterträgergewebe
Gewicht: ca. 750 g/m² 
Farbe: braun

weitere Informationen auf Seite 444

Best.-Bez.:

Schutzschürze 
BOSTON

Best.-Nr.: 2861
Obermaterial: PU
Gewicht: ca. 355 g/m2

Farbe: gelb

weitere Informationen auf Seite 444

Best.-Bez.:

Schutzschürze 
YOKOHAMA

Best.-Nr.: 2862
Obermaterial: PU
Gewicht: ca. 355 g/m2

Farbe: blau

weitere Informationen auf Seite 444

EN 13034
TypTypT  6

EN 14605
TypTypT  3

Best.-Bez.: Ärmelschoner IVAR
Best.-Nr.: 2870
Material: PU auf Polyamid-Trägermaterial
Farbe: weiß

weitere Informationen auf Seite 444
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Best.-Bez.:

Schutzanzug 
BLUMENTHAL

Best.-Nr.: 29801
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus mehrschichtigem Polymer mit 
hohem Chemikalienschutz

Farbe: gelb

weitere Informationen auf Seite 453

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
STEGLITZ

Best.-Nr.: 2976
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß

weitere Informationen auf Seite 453

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 14605EN 14605
TypTypT  3

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5
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Best.-Bez.:

Schutzanzug 
SPANDAU

Best.-Nr.: 2963
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 
• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung (weiß)

Einsatz: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS) (blau)

Farbe: weiß
Rücken: blau 

weitere Informationen auf Seite 454

Best.-Bez.: Überschuhe STUHR
Best.-Nr.: 29621
Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat
Sohle: Polyester Trägermaterial mit PVC-

Beschichtung

Farbe: weiß

weitere Informationen auf Seite 461

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
ProShield® 20

Best.-Nr.: 2916
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: weiß

weitere Informationen auf Seite 450
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EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

Best.-Bez.:

Tyvek® Isoclean® 
Ärmelschürze
Tyvek® Isoclean® 
Ärmelschürze
Tyvek® Isoclean® 

Best.-Nr.: 2942
Norm: PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3
Material: 100% Polyethylen (HDPE Tyvek®)
Farbe: weiß

weitere Informationen auf Seite 451

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24
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26
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28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32

Prinect M
icro−6i Form

at 102/105   D
ipco 16.0d (pdf)   ©

 2013 H
eidelberger D

ruckm
aschinen A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 20

B
 40

B
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 20

X
 40

X
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

C
Y

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 20
B

 40
B

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 20
X

 40
X

 80
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
late C

ontrol S
trip

©
 H

eidelberger D
ruckm

aschinen A
G

 2012
V

12.0f (pdf)

S
uprasetter
Fujifilm

B
rillia LH

−P
LE

1/16

0.5 P

Tim
es

1 P
Tim

es
2 P
Tim

es
4 P
Tim

esTim
es
4P

Tim
es
2P

Tim
es
1P

Tim
es

0.5P

0/100%
1%

2%
3%

5%
10%

20%
25%

30%
40%

50%
60%

70%
75%

80%
90%

95%
97%

98%
99%

Lin+
P

rocess



292

Be
kl

ei
du

ng

4 in 1-Parkas
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,
Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke
separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/
Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) Weste separat Klasse 3/1) 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: WALLACE
Best.-Nr.: 23431
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: JEKYLL
Best.-Nr.: 23421
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

Rücken

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss mit 

Druckknöpfen/Klettverschlüssen
• Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
• Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss

Bewegungsfreiheit und Komfort
• Ärmelabschlüsse der Innenjacke mit integriertem Strickbund
• aufknöpfbare Regenrinne im Saum
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im 

Futter der Innenjacke 
Taschen, Außenjacke:

• 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Ärmeltasche mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:
•  2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett- und 

Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Innentaschen mit Klett- und Reißverschluss

WARNSCHUTZPARKAS
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

ab Größe 

XS bis 4XL

Innenjacke

Weste

EN ISO 20471

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30
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Parkas
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• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 

atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: LUIS
Best.-Nr.: 23432
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: JANNIS
Best.-Nr.: 23422
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv 
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial  
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest 
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter 
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Druckknopfverschlüssen
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Bewegungsfreiheit und Komfort
• Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss 
• 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub  
• 1 Handytasche
• 3 Innentaschen 

Rücken

ab Größe XS

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

EN ISO 20471

3

1
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WARNSCHUTZJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

2 in 1-Jacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 

atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 10.000 mm
Verstärkung: 100% Polyamid (CORDURA®)
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE 5

Best.-Bez.: NIKLAS
Best.-Nr.: 23439
Farbe: fluoreszierend orange/ 

grau abgesetzt

Best.-Bez.: RUFUS
Best.-Nr.: 23429
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

grau abgesetzt

Rücken

• qualitativ hochwertige und leistungsfähige Jacke
• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• CORDURA®-Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum 

sorgen für lange Haltbarkeit
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Klettverschlüssen
• herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit 

Strickbündchen an den Manschetten
• moderne und ergonomische Passform
• Bewegungsfalten im Rücken
• Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen
• weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen, Außenjacke:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
•  2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen
• 1 große Napoleontasche
• 2 Innentaschen

Taschen, Innenfutter:
•  1 Taschenkombination mit Stifttaschen und Tasche 

mit Reißverschluss

Reflexpaspel

Dazu passend:

Infos auf Seite 326 + 327

2273922729

herausnehmbares 
Futter

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

bis Größe 4XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

herausnehmbares 
Futter

Napoleontasche

thermofixierte 
Reflexstreifen

Innentasche

verdeckter 2-Wege 
YKK® Front-Reißverschluss

abnehmbare
Sturmkapuze

Unterarmbelüftung
mit Reißverschlüssen
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WARNSCHUTZJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

3 in 1-Jacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: PHILIPP
Best.-Nr.: 22707
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: BENJAMIN
Best.-Nr.: 22706
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
• Innenweste ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Bewegungsfreiheit und Komfort
• wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln
• Ärmelabschlüsse und Saum (auch in Weste) weiten-

verstellbar
• Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
• einfache Emblemanbringung durch Reiß verschluss 

im Futter der Weste
Taschen, Jacke:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
• 1 Handy- und Funkgerätetasche
• 1 Innentasche mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss

Taschen, Weste:
• 2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, 
  Unterlagen etc.) mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss

Rücken

Innenweste

InnenwesteWeste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZLATZHOSEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Latzhosen gefüttert
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

hoch atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: FLORIAN
Best.-Nr.: 22717
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: CHRISTIAN
Best.-Nr.: 22716
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• 7 cm breite Reflexstreifen
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• Thermowattierung für guten Kälteschutz
• hohe Bewegungsfreiheit durch ausgearbeitete Passform
• verstellbare Klettverschlüsse und verdeckte Knöpfe 

garantieren Kratzfreiheit
Taschen:

•  überzeugende Taschenkombinationen mit integrierter 
Zollstocktasche

• verdeckte Sicherheitstasche innen im Latzteil
• 2 Seitentaschen
• 2 Latztaschen
• 2 Gesäßtaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit verschiedenen

Taschenkombinationen und Handytasche
• 1 Zollstocktasche

EN ISO 20471
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Obermaterial: 100% Polyester, mit atmungsaktiver 
PU-Beschichtung 

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: SPENCER
Best.-Nr.: 23548
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: TRAVIS
Best.-Nr.: 23549
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial  
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest 
• Kapuze im Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss mit 

Druckknopfverschlüssen
• Innenjacke mit abnehmbaren Fleece-Ärmeln, kann auch 

als Weste getragen werden 
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen, Außenjacke: 

• 1 Brusttasche mit Klettverschluss 
• 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub  
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Taschen, Innenjacke: 
• 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub  
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Rücken

Innenjacke Weste

Innenjacke und Innenweste 
zertifiziert nach 

EN ISO 20471 Klasse 2

bis Größe 4XL
EN ISO 20471

3
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OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV

2 in 1-Parkas
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Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

atmungsaktive PU-Beschichtung 
Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: SEBASTIAN
Best.-Nr.: 23528
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: ALEXANDER
Best.-Nr.: 23529
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: THILO
Best.-Nr.: 23530
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

fluoreszierend orange

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen 

an den Manschetten
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• verstellbare Kapuze im Kragen
• verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
• einfache Emblemanbringung durch 

herausnehmbares Futter
Taschen: 

• 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
• 1 Handytasche

herausnehmbares 
Innenfutter

Art. 23528 + 23529

Rücken herausnehmbares 
Innenfutter
Art. 23530

NEU

bis 
Größe 4XL

NEU
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WARNSCHUTZPARKA
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

NEU
Best.-Bez.: 

Warnschutzparka 
HINNERK

Best.-Nr.: 23655
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb/marine
Größen: S-5XL
VPE: 5

• innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• Reflexpaspeln vorne
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• verstellbarer Saum
• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - kombinierbar mit 

der Kapuze Best.-Nr. 23650
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Patten
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Handyinnentasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

Kapuzen
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester 
Futter: 100% Polyester
VPE: 50

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BJORDAL marine 23650
LAVI schwarz 23651

• innen angenehm zu tragendes Webpelz-Futter 
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• anknöpfbar an NORWAY-Pilotjacken:

- marine für Best.-Nr.: 23616, 23620, 23627, 23644
- schwarz für Best.-Nr.: 23610, 23612, 23613, 23618, 23619, 

23621, 23623, 23625, 23628, 23629, 23643, 22758
• anknöpfbar an CRAFTLAND Blousons+Parkas:

- marine für Best.-Nr.: 20071, 20081
- schwarz für Best.-Nr.: 20070, 20072, 20080, 20082

• anknöpfbar an SAFESTYLE Parkas:
- marine für Best.-Nr.: 23655, 23656

23650 23651

Rücken

bis Größe 5XL

Parka kombiniert mit der Kapuze 
Best.-Nr. 23650
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WARNSCHUTZPARKA
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

NEUBest.-Bez.: 

Warnschutzparka 
BOTHO

Best.-Nr.: 23656
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial 55% Baumwolle, 45% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend orange/marine
Größen: S-5XL
VPE: 5

• innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• Reflexpaspeln vorne
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• verstellbarer Saum
• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - kombinierbar mit 

der Kapuze Best.-Nr. 23650
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Patten
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Handyinnentasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

20070 20071 20072

Parkas auf Seite 386

Rücken

bis 
Größe 5XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZJACKE
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Best.-Bez.: 3 in 1-Jacke ALF 
Best.-Nr.: 23502
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)(Innenjacke separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke:

100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Obermaterial 
Innenjacke: 

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: fluoreszierend gelb/
marine abgesetzt

Größen: S-4XL
VPE: 5

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv 
• Nähte geschweißt 
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch 

abrieb- und reißfest
• verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss mit 

Klettverschlüssen
• herausnehmbare, wärmende Fleece-Jacke
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• abnehmbare Sturmkapuze mit Netz-Innenfutter
• kratzfrei ausgestattet
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen, Außenjacke:

• 1 Brusttasche mit Klettverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Patte und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Napoleontasche
• 1 Innentasche

Taschen, Innenjacke:
• 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Innenjacke zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Fleece-Innenjacke

NEU
EN ISO 20471
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WARNSCHUTZJACKE
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Best.-Bez.: 3 in 1-Jacke UDO 
Best.-Nr.: 23503
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) (Innenjacke separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) (Außenjacke separat 3/3) 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke:

100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung 

Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Obermaterial 
Innenjacke: 

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Farbe: fluoreszierend orange/
marine abgesetzt

Größen: S-4XL
VPE: 5

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt 
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch 

abrieb- und reißfest
• verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss mit 

Klettverschlüssen
• herausnehmbare, wärmende Fleece-Jacke
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• abnehmbare Sturmkapuze mit Netz-Innenfutter
• kratzfrei ausgestattet
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen, Außenjacke:

• 1 Brusttasche mit Klettverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Patte und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Napoleontasche
• 1 Innentasche

Taschen, Innenjacke:
• 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Rücken

NEU

Auch in fluoreszierend rot/marine abgesetzt 
lieferbar auf Sonderbestellung

EN ISO 20471

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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Rücken

WARNSCHUTZREGENBEKLEIDUNG
OXFORD-GEWEBE

Regenjacken mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-Beschichtung 
Wassersäule: 1.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: HAUKE
Best.-Nr.: 23527
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: ONNO
Best.-Nr.: 23526
Farbe: fluoreszierend gelb

• wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt 
• Oxford Gewebe
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte und 

Druckknöpfen
• abnehmbare Kapuze im Kragen
• Kinnschutz 
• Rückenkoller
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• Ärmelsaum mit Gummizug
Taschen: 

• 2 Taschen über dem Saum 

Rücken

Regenbundhosen 
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Wassersäule: 2.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: TORGE
Best.-Nr.: 23535
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: JULIUS
Best.-Nr.: 23555
Farbe: fluoreszierend gelb

wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• robustes Oxford-Gewebe
• Taillengummi sorgt für bequemen Halt
• Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar
• Taschenausführung zum Durchgreifen

Rücken

Regenbundhosen 
Norm:

Obermaterial:

Wassersäule:
Größen:
VPE:

Best.-Bez.:

Best.-Nr.:
Farbe:

Best.-Bez.:

Best.-Nr.:
Farbe:

• wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• robustes Oxford-Gewebe
• Taillengummi sorgt für bequemen Halt
• Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar
• Taschenausführung zum Durchgreifen

NEU

EN ISO 20471

3

3

EN 343

EN ISO 20471

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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WARNSCHUTZREGENBEKLEIDUNG
OXFORD-GEWEBE

Regenbundhosen 
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 • EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-Beschichtung 
Wassersäule: 2.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: MATULA
Best.-Nr.: 23531
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: RENZ
Best.-Nr.: 23551
Farbe: fluoreszierend gelb/

marine abgesetzt

• wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• robustes Oxford-Gewebe
• Taillengummi sorgt für bequemen Halt
• 2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
• Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
• Taschenausführung zum Durchgreifen

Regenjacken mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

atmungsaktive PU-Beschichtung 
Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: NILS
Best.-Nr.: 23525
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: MARC
Best.-Nr.: 23524
Farbe: fluoreszierend gelb

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• robustes Oxford-Gewebe
• angeschnittener Ärmel
• verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte 

und Druckknöpfen
• Kapuze im Kragen
• Brust- und Rückenkoller
• Taille weitenverstellbar 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

und Gummizug
• Komplettfutter aus Polyester-Mesh
Taschen: 

• 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
•  1 Handytasche

Rücken

Innenfutter

EN ISO 20471

3

3

EN 343

EN ISO 20471

3

3

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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WARNSCHUTZREGENBEKLEIDUNG
PU-STRETCH | WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV

PU-Stretch Regenjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: MANFRED
Best.-Nr.: 2360
Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz

Best.-Bez.: NORMAN
Best.-Nr.: 2362
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Kapuze mit Kordelzug

Druckknöpfen
• Saum-Schnürzug
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen

PU-Stretch Regenbundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: DIRK
Best.-Nr.: 2370
Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz

Best.-Bez.: LINUS
Best.-Nr.: 2346
Farbe: fluoreszierend orange

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte 
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf
• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug

Rücken

EN ISO 20471

3

1

EN 343

EN ISO 20471

3

1

EN 343

bis Größe 4XL

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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WARNSCHUTZREGENBEKLEIDUNG
PU-STRETCH | WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV

Best.-Bez.:

PU-Stretch 
Regenjacke FINN

Best.-Nr.: 2341
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: fluoreszierend orange
Größen: S–4XL
VPE: 10

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte 
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Druckknöpfen
• Saum-Schnürzug
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen

Best.-Bez.:

PU-Stretch 
Regenbundhose 
LINUS

Best.-Nr.: 2346
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: fluoreszierend orange
Größen: S–4XL
VPE: 10

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte 
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf
• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug 

Rücken

NORWAY PU-Regenbekleidung
ab Seite 428

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ARTHUR
Best.-Nr.: 23458
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: OLIVER
Best.-Nr.: 23459
Farbe: fluoreszierend orange/marine

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• mit Schulterreflex
• Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

und mit integriertem Strickbund
• Strickbundabschluß am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
•  2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten 

Stifttaschen und Handytasche 
• 2 Seitentaschen 
• 1 Innentasche 

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken Weste

wird durch abnehmbare 

Ärmel zur Weste

bis Größe 4XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Pilotjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: SIEGFRIED
Best.-Nr.: 23558
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: VOLKER
Best.-Nr.: 23559
Farbe: fluoreszierend orange/marine

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

und mit integriertem Strickbund
• Strickbundabschluß am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten 

Stifttaschen und Handytasche 
• 2 Seitentaschen 
• 1 Innentasche

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken

Weste

Webpelz-KragenWebpelz-Futter

wird
 durch abnehmbare 

Ärm
el z

ur W
este

bis 
Größe 4XL

EN ISO 20471

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: • • EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688
Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle,

mit wasser-, öl- und schmutz-
abweisender Beschichtung

Ärmelfutter: 100% Polyester

Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: FRIEDRICH
Best.-Nr.: 23556
Farbe: fluoreszierend gelb 

Best.-Bez.: GUSTAV
Best.-Nr.: 23557
Farbe: fluoreszierend orange 

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch
hochwertige Beschichtung

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• Reflexstreifen um Körper, Ärmel und an den Schultern
• Jacke mit besonders robusten Doppelnähten
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• Faserpelzkragen
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte 
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
Taschen:

• 1 Ärmeltasche
• 1 Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 2 Innentaschen 
• 1 Napoleontasche

robuste Doppelnaht

Rücken

mit Schulterreflexguter Kälteschutz

EN ISO 20471

EN 14058

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

EN ISO 20471

4 in
 1-Funktio

n

Rücken

Weste

NORWAY Pilotjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste 

separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

mit wasserabweisender Beschichtung
Gewicht: ca. 250 g/m²
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ERIK
Best.-Nr.: 23649
Farbe: fluoreszierend orange/marine abgesetzt

Best.-Bez.: GUNNAR
Best.-Nr.: 23648
Farbe: fluoreszierend gelb/marine abgesetzt

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisende Beschichtung
• robuster Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
Taschen:

• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

2 Brusttaschen 
mit Reißverschluss

Brusttasche mit 
Handytasche

abnehmbare
Ärmel

2 Seitentaschen

Ärmeltasche mit 
Reißverschluss

abnehmbarer
Faserpelzkragen

Webpelz-Futter 
herausnehmbar

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Best.-Bez.: TORBEN
Best.-Nr.: 23647
Farbe: fluoreszierend orange/grün abgesetzt

NEU

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22
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24
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26
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE

Pilotjacken, 
uni fluoreszierend
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,
PU-beschichtet 

Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ROLAND
Best.-Nr.: 23522
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: TOM
Best.-Nr.: 23523
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt
• Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
• Nähte geschweißt

Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
• Nähte geschweißt

• Kapuze im Kragen integriert
• fleecegefütterter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 

und mit integriertem Strickbund
• Strickbund am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen: 

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit 

aufgesetzter Stift- und Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Innentasche im Futter

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken

bis Größe 4XL

EN ISO 20471

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8
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10
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12
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14
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16
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE

Pilotjacken, 
fluoreszierend/marine abgesetzt
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,
PU-beschichtet 

Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: HASSO
Best.-Nr.: 23542
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: OTTO
Best.-Nr.: 23543
Farbe: fluoreszierend orange/marine

• Material ist wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt
• Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
• Nähte geschweißt

Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
• Nähte geschweißt

• Kapuze im Kragen integriert
• fleecegefütterter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 

und mit integriertem Strickbund
• Strickbund am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen: 

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter 

Stift- und Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Innentasche im Futter

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken

bis 
Größe 4XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE

Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

PU-beschichtet 
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: AXEL
Best.-Nr.: 23544
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: JONAS
Best.-Nr.: 23545
Farbe: fluoreszierend orange/marine

• Material ist wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt
• Kapuze im Kragen integriert
• fleecegefütterter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 

und mit integriertem Strickbund
• Strickbund am Saum
• mit Schulterreflex
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen: 

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter 

Stift- und Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Innentasche im Futter

Rücken

bis Größe 4XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE

Best.-Bez.:

Pilotjacke mit 
Schulterreflex MATS

Best.-Nr.: 23554
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,

PU-beschichtet 
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange
Größen: S–4XL
VPE: 10

• Material ist wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt
• Kapuze im Kragen integriert
• fleecegefütterter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klett-

verschluss und mit integriertem Strickbund
• Strickbund am Saum
• mit Schulterreflex
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch 

Reißverschluss im Futter
Taschen: 

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
•  2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite 

mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Innentasche im Futter

Rücken

bis 
Größe 4XL

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE

Rücken

NEU Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, 

PU-beschichtet 
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: MARTIN
Best.-Nr.: 23540
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: EUGEN
Best.-Nr.: 23541
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist wind- und wasserdicht
• Nähte geschweißt
• Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 

Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 

Kapuze im Kragen integriert

und mit integriertem Strickbund
• elastischer Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Patten
• 1 Innentasche im Futter

bis Größe 4XL

EN ISO 20471

3
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MÜTZEN/CAPS
STRICK/MISCHGEWEBE

Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RUDI fluoreszierend orange 2301
ERWIN fluoreszierend gelb 2302

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

GEORG fluoreszierend orange 2315
MARIUS fluoreszierend gelb 2316

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz 2315 2316

23022301

elysee®-Caps
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle 
Größen: universal
VPE: 100/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ANDREAS orange/gelb abgesetzt 22589
ROMAN orange/grau abgesetzt 22590
DANIEL gelb/grau abgesetzt 22591

• 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern
• integrierte Reflexpaspel 
• 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil 

(Sandwich-Peak)
• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten

Front-Ansicht22589

22590 22591

weitere Mützen und Caps
ab Seite 366
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX

Winter Softshelljacken 
mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester,

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 1.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

LUKAS fluoreszierend orange/ 
schwarz

23436

MELVIN fluoreszierend gelb/ 
schwarz

23426

RICKMER fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

23446

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat 

• robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
• herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit 

Strickbündchen an den Manschetten
• Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
• einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares 

Futter
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche im Futter

Rücken

herausnehmbares Futter

Logo innen

Material ist elastisch, hoch 
abriebfest und äußerst 

widerstandsfähig

EN ISO 20471

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX

Brusttasche

herausnehmbares Futter

robuster 
YKK® Front-Reißverschluss

mit Patte

thermofixierte 
3M™ Scotchlite™ 5510 

Reflexstreifen

abnehmbare 
Kapuze

21955 21956

Hosen auf 358
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKE
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Best.-Bez.: 

Softshelljacke 
ATANAS

Best.-Nr.: 22733
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste 

separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: fluoreszierend orange/ 

fluoreszierend gelb/grau
Größen: S–4XL
VPE: 10

Rücken

Weste

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial 
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial 
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar 
• abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche 

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Dazu passend:

Infos auf Seite 326

22728 22729

EN ISO 20471

wird durch abnehmbare

Ärmel zur Weste
abnehmbare Kapuze

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss

321

Be
kl

ei
du

ng

WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Softshelljacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: HOSS
Best.-Nr.: 22734
Farbe: fluoreszierend orange/ 

fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: JIM
Best.-Nr.: 22735
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

Rücken

thermofixierte
Reflexstreifen

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentasche

abnehmbare Kapuze

wasse
rdichte Reiß-

versc
hlüsse

 an Front

und Ta
schen

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Softshelljacken 
mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: LIAM
Best.-Nr.: 22732
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: BILL
Best.-Nr.: 22731
Farbe: fluoreszierend orange/marine

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar 
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche

Material ist elastisch, hoch 
abriebfest und äußerst 

widerstandsfähig

Rücken

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKE
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Softshelljacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

(Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) (Weste separat Klasse 2) 
• EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 

Obermaterial: 100% Polyester, 
3-Lagenlaminat (Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: TYLER
Best.-Nr.: 22701
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: LOGAN
Best.-Nr.: 22702
Farbe: fluoreszierend gelb

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht (nicht wasserdicht an 
den Ärmel-Reißverschlüssen)

• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 2 Innentaschen

Rücken

Best.-Bez.: 

Damen Warnschutz-
Softshelljacke 
EMMA

Best.-Nr.: 22742
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: fluoreszierend gelb
Größen: 36-46
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• hervoragende weibliche Passform
• extra hoher und weiter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentasche

NEU

Weste

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKE
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX

Best.-Bez.: 

Winter Softshelljacke Winter Softshelljacke 
HENNING

Best.-Nr.: 23561
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange
Größen: S-3XL

5

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht,
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• robuster Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial

thermofixierte, segmentierte Reflexstreifen, 
dadurch keine zusätzlichen Nähte

• warmes Steppfutter
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentaschen 

Farbe:

Größen:
VPE:

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht,
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• robuster Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• thermofixierte, segmentierte Reflexstreifen, 

dadurch keine zusätzlichen Nähte
• warmes Steppfutter
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentaschen 

Rücken

NEU
EN ISO 20471
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WARNSCHUTZFLEECEJACKEN

Fleecejacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece, 

Antipilling ausgerüstet 
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: BENEDIKT
Best.-Nr.: 22708
Farbe: fluoreszierend orange/

marine abgesetzt

Best.-Bez.: VALENTIN
Best.-Nr.: 22709
Farbe: fluoreszierend gelb/

marine abgesetzt

Best.-Bez.: LEO
Best.-Nr.: 22719
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

• Material ist atmungsaktiv
• sehr robustes Polarfleece
• 1-Wege-Front-Reißverschluss
• elastischer Ärmelsaum
• Saum weitenverstellbar
• angenehm hoher, wärmender Stehkragen
Taschen:

• 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Rücken

weitere Fleece Artikel
ab Seite 408

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Bundjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: BASTIA
Best.-Nr.: 23538
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: STRASSBURG
Best.-Nr.: 23539
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• verlängertes Rückenteil
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und 

Klettverschlüssen 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Adressfeld im Innenteil der Jacke für Benutzer
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• 1 Handy-Innentasche

Bundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: PARIS
Best.-Nr.: 22728
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: NIZZA
Best.-Nr.: 22729
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004 + A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – 
in Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• erhöhtes Rückenteil
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen:

• 2 Seitentaschen
•  1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
•  1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

segmentierte, thermofixierte
Reflexstreifen

Rücken

Sicherheitstasche

Handy-/Smartphone-
Tasche

In Verbindung mit Artikel 
4303 zertifiziert nach 
DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®
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WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Latzhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: COLMAR
Best.-Nr.: 22738
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: METZ
Best.-Nr.: 22739
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004 + A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – 
in Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt

• elastische Einsätze im Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich. 
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen 
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Shorts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: 44–64
VPE: 5

Best.-Bez.: CORSICA
Best.-Nr.: 22748
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: LYON
Best.-Nr.: 22749
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• erhöhtes Rückenteil
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall 
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

elastischer Einsatz 
im Bund

Rücken

In 
Verbindung 

mit 
Artikel 4303 
zertifiziert 

nach 
DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN 

14404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 214404/Typ 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32

Prinect M
icro−6i Form

at 102/105   D
ipco 16.0d (pdf)   ©

 2013 H
eidelberger D

ruckm
aschinen A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 20

B
 40

B
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 20

X
 40

X
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

C
Y

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 20
B

 40
B

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 20
X

 40
X

 80
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
late C

ontrol S
trip

©
 H

eidelberger D
ruckm

aschinen A
G

 2012
V

12.0f (pdf)

S
uprasetter
Fujifilm

B
rillia LH

−P
LE

1/16

0.5 P

Tim
es

1 P
Tim

es
2 P
Tim

es
4 P
Tim

esTim
es
4P

Tim
es
2P

Tim
es
1P

Tim
es

0.5P

0/100%
1%

2%
3%

5%
10%

20%
25%

30%
40%

50%
60%

70%
75%

80%
90%

95%
97%

98%
99%

Lin+
P

rocess



328

Be
kl

ei
du

ng
WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | 280 g/m2

Rücken

Latzhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: 44–64
VPE: 10

Best.-Bez.: KURT
Best.-Nr.: 2271
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: KASPAR
Best.-Nr.: 22703
Farbe: fluoreszierend gelb

• sehr robustes Obermaterial
• 7 cm breite Reflexstreifen
• hochgezogener hinterer Bund als Nierenschutz
• elastischer Einsatz hinten
• Träger und Bundweite verstellbar
• Hosenschlitz mit Knöpfen
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Zollstocktasche und 1 Gesäßtasche
• 1 Latztasche mit Klettverschluss
• Hammerschlaufe

Jacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: 44–64
VPE: 10

Best.-Bez.: ALOIS
Best.-Nr.: 2270
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: HERMANN
Best.-Nr.: 22700
Farbe: fluoreszierend gelb

• sehr robustes Obermaterial
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knopfverschluss
• verdeckte Knopfleiste
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Patten

EN ISO 20471

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | 280 g/m2

Best.-Bez.: Shorts PETER
Best.-Nr.: 2273
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange
Größen: 44–64
VPE: 10

• sehr robustes Obermaterial
• Hosenschlitz mit Knöpfen
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 aufgesetzte Gesäßtasche

Bundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 • EN ISO 13688 
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: 44–64
VPE: 10

Best.-Bez.: HEINZ
Best.-Nr.: 2272
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: HEINO
Best.-Nr.: 22704
Farbe: fluoreszierend gelb

• sehr robustes Obermaterial
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• verdeckter Knopf im Bund
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Zollstocktasche
• 1 Gesäßtasche
• Hammerschlaufe

2207 2208 2209

Rallye-Overalls mit Reflexstreifen auf Seite 364

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
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WARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 185 g/m2

T-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle

Interlock
Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

AMSTERDAM fluoreszierend gelb/
grau

22713

ROTTERDAM fluoreszierend orange/
grau

22714

UTRECHT fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

22715

• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend 

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kontrasteinsätze vorne
• Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt
• Rundhalsausschnitt
• mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung 

der Reflexstreifen

Rücken

22713

22714

22715

Dazu passend:

Infos auf Seite 327

22748 22749

Verarbeitung 
Reflexstreifen

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 185 g/m2

Polo-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle

Interlock
Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

DEN HAAG fluoreszierend gelb/
grau

22723

EINDHOVEN fluoreszierend orange/
grau

22724

ZWOLLE fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

22725

• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend 

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kontrasteinsätze vorne
• verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der 

Knopflöcher und Knöpfe
• mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung 

der Reflexstreifen

Rücken

22723

22724

22725

Verarbeitung 
Reflexstreifen

EN ISO 20471
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UVWARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | UV-SCHUTZ-SHIRTS | 260 g/m2

Die NORM

Die europäische Norm EN 13758 regelt die 
Schutzwirkung gegen UV-Strahlung mittels 
Bekleidung. Sie besteht aus 2 Teilen:

EN 13758-1: definiert die Prüfverfahren und 
die Berechnung des sog. UPF-Wertes
EN 13758-2: definiert die Klassifizierung und 
die Kennzeichnung von Bekleidung

Langarm-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 260 g/m²
Größen: XS–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: LUCA
Best.-Nr.: 22674
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: ANTONIO
Best.-Nr.: 22675
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend 

• wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem 
UV Schutzfaktor UPF 40+

• Brusttasche links
• Ärmelabschlüsse mit Strickbund
• verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der 

Knopflöcher und Knöpfe
• Kragen und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt

Warum UV Schutz?

Je nach Hauttyp und Intensität der UV-Strahlung können 5 bis 40 Minuten genügen, um Sonnenbrände zu verursachen. 
Wiederholte Hautschädigungen dieser Art können zu schweren Zellschädigungen führen, die zeitverzögert auch Hautkrebs 
hervorrufen können.

Allein in Deutschland erkranken nach Angaben der Deutschen Krebshilfe etwa 300.000 Menschen pro Jahr am sog. weißen 
und 14.000 am sog. schwarzen Hautkrebs. Die Berufsgenossenschaften und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) empfehlen deswegen Berufstätigen die regelmäßig in der Sonne arbeiten, spezielle UV-Schutzkleidung zu tragen.

ab Größe XS
ANSCHAFFUNG 

FÖRDERBAR DURCH 
DIE BG BAU

EN ISO 20471

EN 13758-2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss

333

Be
kl

ei
du

ng

UVWARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | UV-SCHUTZ-SHIRTS | 260 g/m2

Polo-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 260 g/m²
Größen: S–3XL
VPE 10

Best.-Bez.: TITUS
Best.-Nr.: 22721
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: MATEO
Best.-Nr.: 22722
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist besonders trageangenehm, 
atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend 

• wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem 
UV Schutzfaktor UPF 40+

• Brusttasche links
• verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der 

Knopflöcher und Knöpfe
• Kragen und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt

T-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688• EN 13758-2 • EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 260 g/m²
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: PABLO
Best.-Nr.: 22711
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: PEPE
Best.-Nr.: 22712
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist besonders trageangenehm,
  atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend 
• wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem 

UV-Schutzfaktor UPF 40+
• Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial 

abgestimmt

EN ISO 20471

EN 13758-2

EN ISO 20471

EN 13758-2

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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Polo-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle

Interlock
Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: DIEGO
Best.-Nr.: 22699
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: CARLOS
Best.-Nr.: 22698
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist aufgrund des Baumwollanteiles besonders 
trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeits-
regulierend

• Brusttasche links
• verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der 

Knopflöcher und Knöpfe
• Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial 

abgestimmt

T-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle

Interlock
Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: STEVEN
Best.-Nr.: 22697
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: BRIAN
Best.-Nr.: 22696
Farbe: fluoreszierend orange

• Material ist aufgrund des Baumwollanteiles besonders 
trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeits-
regulierend

• Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
• Rundhalsausschnitt

Rücken

WARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | 185 g/m2

bis Größe 4XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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WARNSCHUTZWESTEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV

Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 

atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: GREGOR
Best.-Nr.: 23518
Farbe: fluoreszierend gelb/

schwarz abgesetzt

Best.-Bez.: MIRKO
Best.-Nr.: 23519
Farbe: fluoreszierend orange/

schwarz abgesetzt

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
• fleecegefütterter Kragen 
• Windfang am Ärmelausschnitt
• weitenverstellbarer Saum 
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 2-Wege Hüfttaschen
• 1 große Napoleontasche ausreichend für DIN A4
• 1 Innentasche

Rücken

Napoleontasche 
ausreichend für DIN A4

Napoleontasche 
ausreichend für DIN A4

Napoleontasche 

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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Rücken

Textil Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Größen: S-4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: MALTE
Best.-Nr.: 23515
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: ANSGAR
Best.-Nr.: 23516
Farbe: fluoreszierend orange

• mit Schulterreflex
• mit robustem Front-Reißverschluss
• einzeln im PE-Beutel verpackt
Taschen:

•  1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche 
und Stifttaschen

• 1 Ausweistasche 
• 2 2-Wege Hüfttaschen

WARNSCHUTZWESTEN
POLYESTER | MISCHGEWEBE

Polyester Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester
Größen: S-4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: SASCHA
Best.-Nr.: 22676
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: LENNARD
Best.-Nr.: 22677
Farbe: fluoreszierend orange

• erfüllt die höchste Sichtbarkeitsklasse gemäß der Norm 
EN ISO 20471 Klasse 3

• Klettverschluss 
• mit Schulterreflex
• einzeln im PE-Beutel verpackt

NEU

Größe S-4XL

Rücken

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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4
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6
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8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24
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26
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WARNSCHUTZWESTEN
POLYESTER | MISCHGEWEBE

Polyester Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester
Größen: S-4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: ALBIN
Best.-Nr.: 23510
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: EWALD
Best.-Nr.: 23511
Farbe: fluoreszierend orange

• mit Schulterreflex
• mit robustem Front-Reißverschluss
• einzeln im PE-Beutel verpackt
Taschen:

•  1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und 
Stifttaschen

• 1 Ausweistasche 
• 2 2-Wege Hüfttaschen 

Ausweistasche

Brusttasche

Größe S-4XL

Best.-Bez.: FRED
Best.-Nr.: 2269
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: ALFONS
Best.-Nr.: 2263
Farbe: fluoreszierend orange

• 25 x waschbar bei 40 °C 
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL – ca. 150 cm 
• Klettverschluss
Taschen:
• 1 Handytasche mit Pattenklettverschluss

Handytasche

Textil Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester,  20% Baumwolle 
Größen: L = Brustumfang ca. 130 cm

XL = Brustumfang ca. 150 cm
VPE: 50

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZWESTEN
MISCHGEWEBE | POLYESTER

Textil Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 80% Polyester,  20% Baumwolle 
Größen: L = Brustumfang ca. 130 cm

XL = Brustumfang ca. 150 cm
VPE: 50

• 25 x waschbar bei 40 °C 
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL – ca. 150 cm 

Best.-Bez.: WALTER
Best.-Nr.: 2264
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: ERNST
Best.-Nr.: 2265
Farbe: fluoreszierend orange

• Doppelringverschluss

Best.-Bez.: MAX
Best.-Nr.: 2261
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: WILFRIED
Best.-Nr.: 2262
Farbe: fluoreszierend orange

• Doppelringverschluss
• mit Schulterreflex

Best.-Bez.: HARALD
Best.-Nr.: 22685
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: OSKAR
Best.-Nr.: 22686
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: WILHELM
Best.-Nr.: 22687
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

• 5 x waschbar bei 40 °C 
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• Brustumfang ca. 130 cm
• Klettverschluss

Polyester Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester 
Größen: universal = Brustumfang ca. 130 cm
VPE: 50

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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WARNSCHUTZWESTEN
POLYESTER

Polyester Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester 
Größen: universal = Brustumfang ca. 130 cm
VPE: 50

Best.-Bez.: EGON
Best.-Nr.: 22681
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: KARL
Best.-Nr.: 22682
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: HAJO
Best.-Nr.: 22683
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

• 5 x waschbar bei 40 °C 
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
• Brustumfang ca. 130 cm
• Klettverschluss
• Schulterreflex

Polyester Westen, zweifarbig
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688
Obermaterial: 100% Polyester 
Größen: S-4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: BERTHEL
Best.-Nr.: 23508
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: KORNEL
Best.-Nr.: 23509
Farbe: fluoreszierend orange/marine

• mit Schulterreflex
• mit robustem Front-Reißverschluss
• einzeln im PE-Beutel verpackt
Taschen:

• 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche 
und Stifttaschen

• 1 Ausweistasche 
• 2 2-Wege Hüfttaschen

NEU

Rücken

bis 
Größe 4XL

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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FORSTWARNSCHUTZ

weitere Forstarbeitsschutz-Artikel
ab Seite 438

Best.-Bez.:

Jacke mit 
Schnittschutz LINDE

Best.-Nr.: 2279
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1• EN 381-10+11 Klasse 1
Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange
Größen: M–3XL
VPE: 5

• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 
Rücken und Ärmeln
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 
Rücken und Ärmeln
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 

• Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen
• verlängertes Rückenteil
Taschen: 

• 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte 
• 1 aufgesetzte Handytasche mit Patte
• 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten 

und Klettverschluss

Best.-Bez.:

Latzhose mit 
Schnittschutz BIRKE

Best.-Nr.: 2274
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,
Schutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form A
FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt 

Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange
Größen: 48–64
VPE: 5

• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• hochgezogener Bund als Nierenschutz
• Träger elastisch, verstellbar
• Bund weitenverstellbar
• Zwickel im Schritt
Taschen: 

• 2 aufgesetzte Seitentaschen
• 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 Brustlatztasche mit Reißverschluss

Rücken

EN ISO 20471

EN ISO 20471

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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WARNSCHUTZ SCHUTZANZUG
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug
TYVEK® 500HV

Best.-Nr.: 2923
Norm: • • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B 

•• EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3 
• • EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 • • EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034
• • EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2.
• • EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 • • EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: floureszierend orange
Größen: M - 3XL
VPE: 25

• erfüllt die höchste Sichtbarkeitsklasse gemäß der Norm 
EN ISO 20471 Klasse 3

• Komplettlösung: hohe Sichtbarkeit, Schutz vor Chemikalien, 
biologischen Gefahrstoffen und antistatischer Aufladung

• kein Waschen, keine Kontrolle, kein Aufwand
• ersetzt oder schützt ihre wiederverwendbare 

Warnschutzbekleidung
• Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. 

EN 1073-2
• Blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• hohe Atmungsaktivität durch Luft- und 

Wasserdampfdurchlässigkeit
• selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung für 

höhere Schutzwirkung
• großer, leicht greifbarer Reißverschluss-Schieber
• ergonomisches Design
• Stehkragen
• großzügig geschnittener Zwickel
• Taille, Bein- und Ärmelabschlüsse mit Gummizug
• gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere 

Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel

Schutzanzüge ab Seite 445

29602928

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN ISO 20471
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MULTINORMWARNSCHUTZPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm Parka 
GABRIEL

Best.-Nr.: 23420
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 
• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6
• IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 
1% Karbon

Atmungsaktivität: 3.600 g/m2/24h
Wassersäule: 1.300 mm
Einlage: 100% Polyamid
Futter 100% Baumwolle
Farbe: fluoreszierend gelb/

schwarz abgesetzt
Größen: S–3XL
VPE: 6

• der Parka besitzt eine atmungsaktive, wind- und 
wasserdichte Membrane gem. EN 343

• abrieb- und reißfest
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexmaterial  
• gefütterte Kapuze im Kragen
• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss aus 

Metall mit Patten vorne und hinten  
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort 
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• der Parka ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-
Emblem auf dem linken Oberarm

Taschen: 
• 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen 

Rücken

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

Passendes Fleece-Futter:

Infos auf Seite 344
23428

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

3

2

EN 343
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−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
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24
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26
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Passende Stiefel 
mit hitzebeständiger Sohle:

Infos auf Seite 63

33186

MULTINORMPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm Parka 
JOHANNES

Best.-Nr.: 23427
Norm: • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 • EN 343 Klasse 3/2 

• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 1
• EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 • EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1A2 B1 C1 E2 F1
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6
• IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 • IEC 61482-2 Klasse 2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Atmungsaktivität: 3.600 g/m2/24h
Wassersäule: 1.300 mm
Einlage: 100% Polyamid
Futter 100% Baumwolle
Farbe: marine mit Reflex
Größen: S–3XL
VPE: 6

• der Parka besitzt eine atmungsaktive, wind- und 
wasserdichte Membrane gem. EN 343

• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexmaterial
• gefütterte Kapuze im Kragen
• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss aus 

Metall mit Patten vorne und hinten
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• der Parka ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-
Emblem auf dem linken Oberarm

Taschen:
• 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen

Rücken

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

Passendes Fleece-Futter:

Infos auf Seite 344
23428

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN 1149-5

EN 13034
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Markenreißverschlüsse
von YKK ®
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MULTINORMWARNSCHUTZJACKE
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm 
Bundjacke MARKUS

Best.-Nr.: 23419
Norm: • • EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 
• EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6
• IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: S–3XL
VPE: 10

• abrieb- und reißfest
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexstreifen
• mit Schulterreflex
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• verdeckter Druckknopfverschluss vorne
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• die Bundjacke ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen

Rücken

Best.-Bez.:

Flammhemmendes 
Fleece-Futter HEROS

Best.-Nr.: 23428
Norm: • • EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN ISO 11612 A1 B1 C1 • EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5• EN 1149-5

• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1• IEC 61482-2 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 
18% Polyester, 2% Karbon

Gewicht: 350 g/m2

Farbe: marine
Größen: S–3XL
VPE: 6

• Fleecejacke kann in die Parkas mit Best.-Nr. 23420 und 23427 
eingezippt werden

• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Reißverschluss
• 1 Handytasche mit Patte

Einzippbar in die Parkas:

Infos auf Seite 342 + 343

23420 23427

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN 1149-5
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MULTINORMWARNSCHUTZHOSEN
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm Bundhose Multinorm Bundhose 
CHRISTOPH

Best.-Nr.: 23423
Norm: • • EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 
• EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6
• IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: 46–64
VPE: 10

• abrieb- und reißfest 
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexstreifen   
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort  
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit 
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6 
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• die Bundhose ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen: 

• 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen 
• 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf 

Best.-Bez.:

Multinorm Latzhose 
RAPHAEL

Best.-Nr.: 23425
Norm: • • EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1• EN ISO 11611 A1 Klasse 1
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 • EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 
• EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6• EN 13034 Typ 6
• IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 • IEC 61482-2 Klasse 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: 46–64
VPE: 10

• abrieb- und reißfest 
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe 
• LOXY®-Reflexstreifen   
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort  
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit  
• verstellbarer elastischer Taillenbund  
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• die Latzhose ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen: 

• 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen 
• 1 Latztasche mit Patte und Druckknopf

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30
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MULTINORMWARNSCHUTZPARKAS
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Multinorm 3 in 1-Parkas
Norm Außenjacke: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: 
Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) Index 1, Innenseite: Index 3) 
• EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 • EN 1149-5 
• EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) • EN 13034 Typ PB (6) 
• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke:
(separat)

• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Futter: 100% Baumwolle
Obermaterial 
Innenjacke: 100% Polyester
Größen: S-3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: GERHARD
Best.-Nr.: 23415
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: ARNOLD
Best.-Nr.: 23416
Farbe: fluoreszierend orange/marine

NEU

Multinorm-Embleme 
der Außenjacke

Rücken

Multinorm-Embleme
der Fleece-Innenjacke

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• 3 in1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-

Innenjacke
• robust, abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• flammhemmend gem. EN 14116
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
• LOXY®-Reflexmaterial
• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte 

und Druckknöpfen 
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• moderne und ergonomische Passform
• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss 

weitenverstellbar
• verlängertes Rückenteil
• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung

erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem 
linken Oberarm

Taschen:
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar:
• flammhemmend gem. EN 14116
• elastischer Ärmelsaum
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen

Fleece-Innenjacke 
separat tragbar

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28
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30
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MULTINORMPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

NEU

Rücken

Fleece-Innenjacke 
separat tragbar

Multinorm-Embleme 
der Außenjacke

Best.-Bez.:

Multinorm 3 in 1- 
Parka AUGUSTIN

Best.-Nr.: 23417
Norm Außenjacke: • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 

(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: • EN ISO 14116 (Außenseite: 
Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  Index 1, Innenseite: Index 3)  
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) • EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6) 
• EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 • EN 14058 Klasse 1/3/2 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke:
(separat)

• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 
Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Futter: 100% Baumwolle
Obermaterial 
Innenjacke: 100% Polyester
Farbe: marine
Größen: S-3XL
VPE: 5

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• 3 in1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-

Innenjacke
• robust, abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• flammhemmend gem. EN 14116
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
• LOXY®-Reflexmaterial
• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte 

und Druckknöpfen 
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• moderne und ergonomische Passform
• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss 

weitenverstellbar
• verlängertes Rückenteil
• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung

erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem 
linken Oberarm

Taschen:
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar:
• flammhemmend gem. EN 14116
• elastischer Ärmelsaum
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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MULTINORMWARNSCHUTZ PU
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Rücken

NEU

Multinorm PU-Regenjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S-3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: REINHOLD
Best.-Nr.: 2351
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: FRIDBERT
Best.-Nr.: 2352
Farbe: fluoreszierend orange

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• Nähte doppelt verschweißt
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
• flammhemmend gem. EN ISO 14116 Index 1
• antistatisch gem. EN 1149-5
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• Kapuze mit innenliegendem Kordelzug
• Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar
• die Jacken sind von außen als Multinorm-

Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-
Embleme auf dem linken Oberarm

Taschen:
• 2 Taschen mit Patten

Multinorm PU-Regenbundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 • EN 343 Klasse 3/1 
• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 14116 Index 1 
• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688• EN 1149-5 • EN ISO 13688

Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S-3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: KLAAS
Best.-Nr.: 2353
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: TJARK
Best.-Nr.: 2354
Farbe: fluoreszierend orange

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• Nähte doppelt verschweißt
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
• flammhemmend gem. EN ISO 14116 Index 1
• antistatisch gem. EN 1149-5
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Hosenbeinabschlüsse verstellbar mittels Druckknöpfen
• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
• Multinorm-Emblem auf dem rechten unterem Beinabschluss

Rücken

Multinorm-
EmblemeNEU

EN ISO 20471

EN 1149-5

3

1

EN 343

EN ISO 20471

EN 1149-5

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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MULTINORMWARNSCHUTZWESTEN
FLAMMHEMMEND

Warnschutzwesten, 
flammhemmend
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 20471 Klasse 2 

• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1
• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester
Größen: S-4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: DAMIAN
Best.-Nr.: 23505
Farbe: fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: TAMMO
Best.-Nr.: 23506
Farbe: fluoreszierend orange

• flammhemmend gem. EN ISO 14116 Index 1
• hochwertige flammhemmende Reflexstreifen
• mit Schulterreflex
• langer Klettverschluss für stabiles und einfaches 

Verschließen
• leicht und bequem
• einzeln im PE-Beutel verpackt

NEU

Rücken

EN ISO 
20471

Klasse 3

EN ISO 
20471

Klasse 2

EN ISO 
20471

Klasse 1 EN 343
EN ISO 
11611

EN ISO 
11612

EN ISO 
14116

EN ISO 
1149-5

EN 13034 
Typ 6

IEC 
61482-2 EN 14058

Best.-Nr.: Best.-Bez.:

23420 GABRIEL X X X X X X X

23427 JOHANNES X X X X X X

23419 MARKUS X X X X X X

23428 HEROS X X X

23423 CHRISTOPH X X X X X X

23425 RAPHAEL X X X X X X

23415 GERHARD X X X X X X

23416 ARNOLD X X X X X X

23417 AUGUSTIN X X X X X

2351 REINHOLD X X X X

2352 FRIDBERT X X X X

2353 KLAAS X X X X

2354 TJARK X X X X

23505 DAMIAN X X

23506 TAMMO X X

ÜBERSICHT MULTINORM ARTIKEL

EN ISO 20471

bis 
Größe 4XL
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ng Canvas-Latzhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

EVERTON schwarz/grau 22571
STOKE marine/grau 22572
SWANSEA grün/grau 22573
BOLTON grau/schwarz 22574

Die elysee® Modern Fit Serie steht für eine sportliche Passform. Die Kombination aus modernem Design und 
ergonomischem Schnitt liefert den bestmöglichen Komfort.

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hoch-

wertige Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformtes Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004+A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – in 
Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt

• elastische Einsätze im Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Adressfeld im Innenteil der Latzhose für Benutzer
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 

3 cm ohne nähen möglich
Taschen: 

• 2 Seitentaschen
• 1 Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen  
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

22571
22572

22573
22574

In Verbindung mit Artikel 
4303 zertifiziert nach 
DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2

CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

Reflexpaspel

elastischer Einsatz 
im Bund

Kniepolstertasche
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Canvas-Bundhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

TOTTENHAM schwarz/grau 22561
FULHAM marine/grau 22562
SUNDERLAND grün/grau 22563
CHARLTON grau/schwarz 22564
LEICESTER weiß/grau 22565

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige 

Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformtes Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004+A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – in 
Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt

• erhöhtes Rückenteil 
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Adressfeld im Innenteil der Bundhose für Benutzer
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 

3 cm ohne nähen möglich
Taschen: 

• 2 Seitentaschen
• 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen  
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

Handytasche

Sicherheitstasche

22561

22562

22563

22564
22565

CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®
In Verbindung mit Artikel 

4303 zertifiziert nach 
DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2

Taillienbund

Dazu passend:

Infos auf Seite 437 2288122881

Oberschenkeltasche

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
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KNIEPOLSTER, HOSENSCHONER

Best.-Bez.: Basic Hosenschoner XXL
Best.-Nr.: 4302
Obermaterial: EVA 
Größen: 290 x 160 x 20 mm 
VPE: 40 Paar

• ergonomisch geformtes Universal-Kniepolster
• ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit
• kann auf gewünschtes Format zugeschnitten werden
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
• formstabil, punktelastisch

Best.-Bez.: Basic Hosenschoner
Best.-Nr.: 4301
Obermaterial: EVA 
Größen: 200 x 150 x 20 mm 
VPE: 40 Paar

• Universal-Kniepolster
• ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt
• formstabil, punktelastisch

Best.-Bez.: Classic Kniepolster
Best.-Nr.: 4303
Obermaterial: EVA 
Größen: 250 x 150 x 18 mm 
VPE: 40 Paar

• ergonomisch geformtes Kniepolster 
• schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt 
• aufpralldämpfend, formstabil, punktelastisch
• tauglich für DIN EN 14404 / Typ 2
• zertifiziert in Verbindung mit Latzhosen bzw. Bundhosen 

gemäß u. a. Aufstellung

Tauglich für DIN EN 14404 / Typ 2 +      =

Best.-Bez.: Farbe Best.-Nr.:

EVERTON schwarz/grau 22571
STOKE marine/grau 22572
SWANSEA grün/grau 22573
BOLTON grau/schwarz 22574
COLMAR fluoreszierend gelb/grau 22738
METZ fluoreszierend orange/grau 22739

TOTTENHAM schwarz/grau 22561
FULHAM marine/grau 22562
SUNDERLAND grün/grau 22563
CHARLTON grau/schwarz 22564
LEICESTER weiß/grau 22565
PARIS fluoreszierend gelb/grau 22728
NIZZA fluoreszierend orange/grau 22729

Art. 4303 zertifiziert als Knieschutz
in Verbindung mit einer:

Canvas-Latzhose, Bundhose
+ Warnschutz-Latzhose,
Bundhose

Auch zu finden auf den Katalogseiten 350-351 + 326-327
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CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Canvas-Shorts
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: 44 – 64
VPE: 5

Best.-Bez.: RIO
Best.-Nr.: 22548
Farbe: schwarz/grau

Best.-Bez.: SAO PAULO
Best.-Nr.: 22549
Farbe: grau/schwarz

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch 

hochwertige Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform 
• erhöhtes Rückenteil 
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Adressfeld im Innenteil der Shorts für Benutzer 
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
Taschen:

• 2 Seitentaschen
•  1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen  
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Best.-Bez.:

Canvas 3/4 Shorts 
PORTO

Best.-Nr.: 22545
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Farbe: grau/schwarz
Größen: 44–64
VPE: 5

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch 

hochwertige Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform
• erhöhtes Rückenteil 
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• Adressfeld im Innenteil der Shorts für Benutzer 
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
Taschen:

• 2 Seitentaschen
•  1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen  
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

Rücken

weitere Shorts auf 
Seite 327, 329 + 361

Dazu passend:

Infos auf Seite 425

21049 21059

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®
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Canvas 2 in 1-Winter Bundjacken
Obermaterial
Außenjacke:

65% Polyester, 35% Baumwolle

Futter Außenjacke: 100% Polyester
Obermaterial
Innenweste:

65% Polyester, 35% Baumwolle

Futter Innenweste: 100% Polyester
Innenweste 
Wattierung:

100% Polyester

Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BASEL schwarz/grau 22651
ZÜRICH marine/grau 22652
LUZERN grün/grau 22653
GENF grau/schwarz 22654

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige 

Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• Ärmel abnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar
• herausnehmbare Thermo-Innenweste, kann separat 

getragen werden
• verlängertes Rückenteil
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und 

Klettverschlüssen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Adressfeld im Innenteil der Jacke für Benutzer
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• 1 Handy-Innentasche

Innenweste:
• 1 Handy-Innentasche

RückenWeste

Innenweste

22651

22652

22653

22654

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

bis Größe 4XL

CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 280 g/m2
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Canvas-Bundjacken
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ARSENAL schwarz/grau 22551
MANCHESTER marine/grau 22552
SOUTHAMPTON grün/grau 22553

• robustes Canvasgewebe, abrieb- und reißfest
• schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige 

Beschichtung
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort

moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort

moderne und ergonomische Passform

• verlängertes Rückenteil
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und 

Klettverschlüssen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Adressfeld im Innenteil der Jacke für Benutzer
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
Taschen: 

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen
• 1 Handy-Innentasche 

Rücken

22553

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

bis 
Größe 4XL

22552

22551
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CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss



356

Be
kl

ei
du

ng
CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
280 g/m2

Canvas-Latzhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: 42–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BANGOR schwarz/grau 22371
NEWTOWN grau/schwarz 22373

NEU

Rücken

• starkes und bequemes Canvasgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• elastische Einsätze im Taillenbund
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen:

• 1 Latztasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

elastischer Einsatz
im Bund

3 in 1-Outdoorjacken auf Seite 382

2006120060
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Rücken

CANVASARBEITSBEKLEIDUNG
280 g/m2

Best.-Bez.:

Canvas-Bundjacke 
CORWEN

Best.-Nr.: 22351
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: schwarz/grau
Größen: S-4XL
VPE: 10

• starkes und bequemes Canvasgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Druckknöpfen
• Bewegungsfalten im Rücken
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit verdeckten Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen 
• 1 Innentasche

Canvas-Bundhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: 42–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BALA schwarz/grau 22361
OVERTON grau/schwarz 22363

• starkes und bequemes Canvasgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• teil-elastischer Taillenbund
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

NEU

NEU

Rücken

Oberschenkeltasche
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TWILLARBEITSBEKLEIDUNG
MODERN FIT SERIE | 270 g/m2

TWILL-Bundhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 270 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid (CORDURA®)
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BAMBERG schwarz/schwarz 21955
ROTH grau/schwarz 21956

• trageangenehmes, reißfestes Köpergewebe mit 
schmutz-, öl- und wasserabweisender 
hochwertiger Beschichtung

• CORDURA®-Verstärkungen  
• sehr gute, modische Passform und Design
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• verstärkende Besätze an Knie und Taschenpatten 

garantieren lange Haltbarkeit
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• hochwertige 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexstreifen für 

bessere Sichtbarkeit
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen: 

• 2 tiefe Seitentaschen 
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 doppelte Zollstocktasche
• 1 aufgesetzte Beintasche mit Patte und Handytasche

Die elysee® Modern Fit Serie steht für eine sportliche Passform. Die Kombination aus modernem Design und 
ergonomischem Schnitt liefert den bestmöglichen Komfort.

Warnschutz-Softshelljacken auf Seite 318

23436

23426

23446

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28
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TWILLARBEITSBEKLEIDUNG
MISCHGEWEBE | 245 g/m2

Rücken

TWILL-Latzhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Größen: 42–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BEVEREN schwarz/grau 22471
ANDERLECHT kornblau/schwarz 22472
ZULTE grau/schwarz 22473

• leichtes und bequemes Twillgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• elastische Einsätze im Taillenbund
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen:

• 1 Latztasche
• 2 Seitentaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

22471

22472

22473

elastischer Einsatz 
im Bund

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
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−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30
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TWILLARBEITSBEKLEIDUNG
MISCHGEWEBE | 245 g/m2

Rücken

TWILL-Bundhosen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Größen: 42–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BRUGGE schwarz/grau 22461
ANTWERPEN kornblau/schwarz 22462
MAASTRICHT grau/schwarz 22463
EUPEN grün/schwarz 22464
GENT rot/schwarz 22465
MONS weiß/grau 22466

• leichtes und bequemes Twillgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für 

lange Haltbarkeit
• teil-elastischer Taillenbund
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung 

um ca. 3 cm ohne nähen möglich
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

Oberschenkeltasche

NEU
22463

22462

22461

22466

22465

22464

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
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24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26
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28
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TWILLARBEITSBEKLEIDUNG
MISCHGEWEBE | 245 g/m2

Best.-Bez.:

TWILL-Bundjacke 
LOKEREN

Best.-Nr.: 22451
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–4XL
VPE: 10

• leichtes und bequemes Twillgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Druckknöpfen
• Bewegungsfalten im Rücken
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit verdeckten Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen 
• 1 Innentasche

Rücken

TWILL-Shorts
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Größen: 42–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MECHELEN schwarz/grau 22441
OSTENDE grau/schwarz 22443
WESTERLO grün/schwarz 22444

• leichtes und bequemes Twillgewebe
• moderne und ergonomische Passform
• strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange 

Haltbarkeit
• Hosen-Reißverschluss aus Kunststoff
• teil-elastischer Taillenbund
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

NEU

Rücken

22441

22443

22444
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ARBEITSBEKLEIDUNG
BAUMWOLLE | 270 g/m2

Best.-Bez.: Bundjacke COCHEM
Best.-Nr.: 2220
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: kornblau
Größen: 42–64
VPE: 20

• Blousonform
• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen
Taschen:

• 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten
• 2 verstärkte Seitentaschen
• 1 Innentasche

Bundhosen
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 270 g/m²
Größen: 44–64 (Art. 2230 ab Gr. 42)
VPE: 20

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

KRÖV kornblau 2230
BINGEN reinweiß 2232

• Hosenschlitz mit Knöpfen
• Gürtelschlaufen
Taschen:

• 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
• 1 verstärkte Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche

Latzhosen
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 270 g/m²
Größen: 44–64 (Art. 2240 ab Gr. 42)
VPE: 20

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

TRIER kornblau 2240
LORCH reinweiß 2242

• hochgezogenes Rückenteil
• Träger mit Patentschnallen
• Hosenschlitz mit Knöpfen
Taschen:

• 1 Latztasche mit Reißverschluss und zusätzlich 
aufgesetzter Tasche

• 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
• 1 verstärkte Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche
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ARBEITSBEKLEIDUNG
BAUMWOLLE | 270 g/m2

Best.-Bez.: Overall KOBLENZ
Best.-Nr.: 2210
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: kornblau
Größen: 42–64
VPE: 10

• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen
• Gummizug im Rückenbund
Taschen:

• 2 Brusttaschen
• 2 Seitentaschen
• 1 verstärkte Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche

Best.-Bez.: Kittel PIESPORT
Best.-Nr.: 2250
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 270 g/m²
Farbe: kornblau
Größen: 46–64
VPE: 20

• lange Form
• Frontleiste mit verdeckten Knöpfen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen
Taschen:

• 1 verstärkte Brusttasche
• 2 verstärkte Seitentaschen

weitere Rallye-Overalls  
ab Seite 364
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ARBEITSBEKLEIDUNG
RALLYE-OVERALLS-BAUMWOLLE | 290 g/m2

Rücken

Rallye-Overalls 
mit Reflexstreifen
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 290 g/m²
Größen: 44–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ZANDVOORT kornblau 2207
SPIELBERG weiß 2208
SUZUKA orange 2209

• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexstreifen 
• Reflexstreifen um Körper, Ärmel, Schulter und Beine
• bei 60 °C waschbar!
• 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss
• verstellbare Taille im Rücken
• weitenregulierbarer Ärmelbund + Beinabschluss 

mittels Druckknöpfen
• Bewegungsfalten im Rücken
Taschen: 

• 1 Ärmeltasche
• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 seitliche Durchgriffe
• 2 verstärkte Seitentaschen
• 2 Gesäßtaschen
• 1 Zollstocktasche

2-Wege-YKK ®-Front-

Reißverschlüsse

2207 2208 2209

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4
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8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10
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ARBEITSBEKLEIDUNG
RALLYE-OVERALLS-BAUMWOLLE | 290 g/m2

Rallye-Overalls
Obermaterial: 100% Baumwolle, Diagonal-Köper
Gewicht: ca. 290 g/m²
Größen: 44–64
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MONTE CARLO kornblau 2200
DAKAR reinweiß 2202
WUNSTORF rot 2203
SINGEN grün 2205
HOCKENHEIM orange

bei 95°C waschbar
2206

• 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss
• verstellbare Taille im Rücken
• weitenregulierbarer Ärmelbund + Beinabschluss 

mittels Druckknöpfen
• Bewegungsfalten im Rücken
Taschen:

• 1 Ärmeltasche
• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 seitliche Durchgriffe
• 2 verstärkte Seitentaschen
• 2 Gesäßtaschen
• 1 Zollstocktasche

2-W
ege-YKK ® -Front-

Reißversc
hlüsse

2200 2202

2206 2205 2203
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Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RUDI fluoreszierend orange 2301
ERWIN fluoreszierend gelb 2302
PAUL marine 2309
JULIAN grau/schwarz 2311
BODO schwarz 23102

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

MÜTZEN
STRICK

2309

23102231123022301

23104

23105

23106

NEU
Bedruckbare Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MARLON marine 23104
BJARNE schwarz 23105
MATTI grau 23106

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

• nicht elastische, bedruckbare Fläche vorne
• Größe: 10,0 x 5,0 cm

bedruckbare Fläche

10,0 cm

5,0 
cm

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
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8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
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MÜTZEN
STRICK | FLEECE

Best.-Bez.:

Reflektierende 
Strickmütze 
STACHUS

Best.-Nr.: 23195
Obermaterial: 100% Polyacryl
Futter: 100% Polyester, Micro Fleece
Farbe: grau
Größen: universal
VPE: 120/12

• modische und sehr bequeme Strickmütze
• mit reflektierendem Garn
• warme und angenehme Fleece-Innenseite

NEUBest.-Bez.:

Thinsulate™ 
Fleecemütze MARVIN

Best.-Nr.: 23219
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz
Größen: universal
VPE: 50/25

• sehr warme Wintermütze mit 3M™ Thinsulate™ Wattierung
• sehr leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

Best.-Bez.:

Thinsulate™ 
Fleecemütze LENNI

Best.-Nr.: 23215
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece,

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 280 g/m²
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz
Größen: universal
VPE: 50/25

• extra warme Wintermütze mit 3M™ Thinsulate™ Wattierung
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

mit Reflexwirkungohne Reflexwirkung

NEU
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2312

2313

MÜTZEN
STRICK

Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

HOLGER schwarz/rot abgesetzt 2312
FELIX marine/grau abgesetzt 2313
OLE schwarz/grau abgesetzt 2314
GEORG fluoreszierend orange 2315
MARIUS fluoreszierend gelb 2316

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

2314

2315

2316

Best.-Bez.:

Strick-Wendemütze 
REIK

Best.-Nr.: 2319
Obermaterial: 100% Polyacryl
Farbe: grau melange/schwarz
Größen: universal
VPE: 120/12

• modische und sehr bequeme Strick-Wendemütze

NEU
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elysee®-Caps
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle

22589, 22590, 22591:
80% Polyester, 20% Baumwolle 

Größen: universal
VPE: 100/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ANDREAS orange/gelb abgesetzt 22589
ROMAN orange/grau abgesetzt 22590
DANIEL gelb/grau abgesetzt 22591
JACK rot/schwarz abgesetzt 22592
JOE marine/grau abgesetzt 22593
JOHN grau/schwarz abgesetzt 22594
TILL schwarz/grau abgesetzt 22595
BRAD weiß/grau abgesetzt 22596
DAVID grün/schwarz abgesetzt 22597
JONTE kornblau /schwarz abgesetzt 22598

• 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern
• integrierte Reflexpaspel 
• 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil 

(Sandwich-Peak)
• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten

CAPS

Best.-Bez.:

Winter Softshell Cap 
WOLFGANG

Best.-Nr.: 2322
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat
Farbe: schwarz/blau
Größen: universal
VPE: 100/10

• Material ist winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv durch 
3-Lagenlaminat 

• Material ist elastisch und abriebfest 
• angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite
• 3-teiliges Kopfteil
• Ohrenklappen
• Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)
• Gummizug hinten

Front-Ansicht

Anstoßkappen finden Sie 
im Technik-Bereich

ab Seite 472
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Basic-Caps
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Größen: universal
VPE: 100/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

HEIKO marine 22583
WILLI schwarz 22585

• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten

22585

22583

CAPS/MÜTZEN
MISCHGEWEBE | FLEECE

Best.-Bez.: Fleece Set KEDRO
Best.-Nr.: 23010
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 200 g/m²
Farbe: schwarz
Größen: universal
VPE: 25 Sets

• Winter-Set besteht aus Mütze und Schal
• die Mütze ist leicht und elastisch
• der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

Best.-Bez.: Fleece Schal ELIAS
Best.-Nr.: 23015
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 260 g/m²
Farbe: schwarz
Größen: universal
VPE: 25

• Fleece Schal und Mütze in einem
• Schal kann mittels Gummizug zur Mütze umfunktioniert 

werden
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

Fleecemützen
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: universal
VPE: 50/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

JASPER schwarz 23210
JANNICK marine 23211
ROUVEN grau 23212

• warme Wintermütze 
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

23210 23211

23212
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Best.-Bez.:

Strickhaube 
HANNES

Best.-Nr.: 2303
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine
Größen: universal
VPE: 120/12

Ohrenschutz für Helme
Best.-Nr.: 4032
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Größen: universal
VPE: 120/12

• optimaler Schutz bei Wind und Wetter für die empfindliche 
Kopfpartie

Best.-Bez.: Rollmütze HEIN
Best.-Nr.: 2308
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine
Größen: universal
VPE: 120/12

• 5' Gauge (Grobstrick)

Best.-Bez.: Rollmütze JUPP
Best.-Nr.: 2304
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine
Größen: universal
VPE: 120/12

• 12' Gauge (Feinstrick)

Unterziehhaube
Best.-Nr.: 4030
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine
Größen: universal
VPE: 120/12

• dünne Ausführung

rot 
Best.-Nr. .../004Best.-Nr. .../004Best.-Nr. ...

MÜTZEN UND HAUBEN

marine 
Best.-Nr. .../069Best.-Nr. .../069Best.-Nr. ...
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FUNKTIONSPARKAS
NYLON-TASLAN | HOCH ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

20017

Service-Reißverschluss
daher gut personalisierbar

Handytasche Brustinnentaschen Futtertasche

20018

20019

NEU

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

bis Größe 4XL

hoch atmungsaktiv

und wasserdicht
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Rücken

FUNKTIONSPARKAS
NYLON-TASLAN | HOCH ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Thermo-Parkas
Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungs-

aktiver PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester, Polar-Fleece
Größen: S–4XL

Art. 20020 ab Größe XS
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

CARDIGAN grau/schwarz 20017
GOSWICK rot/schwarz 20018
NEWCASTLE marine/schwarz 20019
BLACKPOOL schwarz/schwarz 20020

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexpaspel vorne, hinten und an den vorderen und 

rückwärtigen Ärmelseiten 
• strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe 
• Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit 

Metall-Karabiner 
• abzippbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, verstellbar, 

mit Taft-Futter 
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung 
• doppelte Sturm-Frontleiste mit darunter liegendem 

2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit integriertem Strickbund
• warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
• wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich 
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im 

Futter
Taschen: 

• 2 Brusttaschen, rechts mit integriertem 
  Ausweis-Karten-Halter
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen 
• 1 Handytasche im Futter 
• 1 Brustinnentasche mit zusätzlicher Stifttasche 
• 1 große Futtertasche für Kapuze und 

zusätzlichem abclipbaren Schlüsselband

20020

hoch atm
ungsaktiv

und w
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rdicht
Markenreißversc
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von YKK ®
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FUNKTIONSPARKA

Best.-Bez.:

Winter-Parka 
BURNLEY

Best.-Nr.: 20014
Obermaterial: 100% Polyester, mit hoch atmungs-

aktiver PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter 100% Polyester
Farbe: schwarz
Größen: S–4XL
VPE: 5

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• besonders leicht und bequem 
• Nähte geschweißt
• abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, 

verstellbar, mit Fleece-Futter
• verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen zum Schutz vor Witterung
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
• wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
• bequemes Taftfutter im Saum- und Ärmelbereich
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Bewegungsfalten im Rücken
• verstellbarer Saum
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen

NEU

bis Größe 4XL

Rücken
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FUNKTIONSJACKEN

Funktionsjacken
Obermaterial: 100% Polyester, mit hoch atmungs-

aktiver PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Wattierung: 100% Polyester (3M™ Thinsulate™)
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

WARRINGTON schwarz 20028
DONCASTER grau/schwarz 20029

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• besonders robust und außergewöhnlich bequem 
• Ripstop-Verstärkungen an den Schultern und Ellbogen
• Nähte geschweißt
• guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ 

Isolation
• abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, 

verstellbar, mit Fleece-Futter
• verdeckter robuster Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
• hochwertige dreifach Nähte, farblich passend zum Jacken 

Design
• atmungsaktives Netz-Futter im Rückenbereich
• wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich
• wattiertes Stepp-Taftfutter im Saum- und Ärmelbereich
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

mit integriertem Strickbund 
• verstellbarer Saum
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen 
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen

NEU

atmungsaktives Netz-Futter

ab Größe XS

bis 
Größe 4XL

Rücken
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Rücken

FUNKTIONSJACKE
NYLON-TASLAN | HOCH ATMUNGSAKTIV

Best.-Bez.:

Thermo-Jacke 
LIVERPOOL

Best.-Nr.: 20013
Obermaterial: 100% Polyamid, mit hoch atmungs-

aktiver PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h 
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter 100% Polyester, Polar-Fleece
Stepp-Futter: 100% Polyamid, Taft
Farbe: schwarz
Größen: S–3XL
VPE: 5

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• strapazierfähiges Nylon-Gewebe mit hoch atmungs aktiver 

PU-Beschichtung
• abzippbare Sturmkapuze im Kragen, ergonomisch geformt, 

verstellbar, mit Taft-Futter 
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• doppelte Sturm-Frontleiste mit Druckknopf verschlussdoppelte Sturm-Frontleiste mit Druckknopf verschlussdoppelte Sturm-Frontleiste mit Druckknopf 

darunter liegender YKK®-Front-Reißverschluss
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

mit integriertem Strickbund
• wärmendes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbe reich
• wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
• elastischer Saumschnürzug
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter 
Taschen:

• 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss 
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Reißverschlüssen 
• 1 Napoleon-Tasche unter der Frontleiste 
• 1 Handytasche im Futter 
• 2 Brustinnentaschen mit Kabelführung für Headset etc. 

Handyinnentasche

Service-Reißverschluss
daher gut personalisierbar

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

Brustinnentasche
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STEPPJACKEN

Steppjacken
Obermaterial: 100% Polyamid
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Wattierung: 100% Polyester (3M™ Thinsulate™)
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

STOCKHOLM schwarz/grau/orange 20030
VISBY schwarz 20031

NEU

Rücken

Rücken

wärmereflektierende Beschichtung

ab Größe XS

bis 
4XL

• sehr leichte, sehr atmungsaktive, bequeme und warme
Steppjacke

• guter Kälteschutz durch Wattierung mit 
3M™ Thinsulate™ Isolation

• Ärmel aus Softshell-Material 
• besonders warm durch eine wärmereflektierende 

Beschichtung auf dem Futter
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• elastische Ärmelabschlüsse
• elastischer Saum 
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 1 Napoleontasche

20030

20031

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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FUNKTIONSREGENMÄNTEL

NEU

PU Regenmäntel
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: XS–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BACKALAND oliv 26544
EVERBAY marine 26545

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter 2-Wege YKK® Front-Reißverschluss mit 

zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
• weitenverstellbare Taille
• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem 

Klettverschluss
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
• Rückenventilation
• Seitenschlitze für erhöhten Komfort beim Sitzen
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Patten

Markenreißverschlüsse
von YKK ®ab Größe XSbis 4XL

Rücken

3

1

EN 343

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30
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FUNKTIONSREGENJACKEN

PU Regenjacken
Norm: EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1EN 343 Klasse 3/1
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: XS–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RACKWICK gelb 26504
BIRSAY marine 26505

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter 2-Wege YKK® Front-Reißverschluss mit 

zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem 

Klettverschluss
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
• Rückenventilation
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten

NEU

PU-Stretch Regenbundhosen auf Seite 431

26424 26425

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

ab Größe XS

bis 
4XL

26423

Reflexeinsatz 
an den Schultern

Reflexeinsatz 
an den Taschen

3
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FUNKTIONSJACKE
WINDDICHT | WASSERABWEISEND | ATMUNGSAKTIV

Best.-Bez.: Regenjacke PATTANI
Best.-Nr.: 20012
Obermaterial: 100% Polyester Rip-Stop Softshell
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: schwarz
Größen: S–4XL
VPE: 10

NEU

Rücken

Innenseite

Kragen

• wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
• hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes 

Softshell-Material
• Trikot-Innenseite
• Nähte geschweißt
• unterlegter, robuster Front-Reißverschluss
• ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze
• hoher Kragen zum Schutz vor Witterung
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
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FUNKTIONSREGENJACKE
WINDDICHT | WASSERABWEISEND | ATMUNGSAKTIV

Best.-Bez.: Regenjacke JOLLE
Best.-Nr.: 20011
Obermaterial: 100% Polyester, mit 

PU-Beschichtung 
Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter 100% Polyester
Farbe: marine/hellgrau 
Größen: S–4XL
VPE: 10

• wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• unterlegter, wasserdichter Front-Reißverschluss
• wasserdichte Taschen-Reißverschlüsse 
• sehr leichte Funktionsregenjacke
• abknöpfbare Sturmkapuze, ergonomisch geformt, 

verstellbar, mit Taft-Futter
• hoher Kragen zum Schutz vor Witterung
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen 
• 1 Innentasche

Innenfutter

Kapuze

Rücken

wasse
rdichte Reiß-

versc
hlüsse

 an Front

und Ta
schen

bis 
Größe 4XL
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FUNKTIONSJACKEN

Rücken

Fleece-Innenjacke

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt

 • verdeckter 2-Wege Reißverschluss mit Patte
• herausnehmbare, wärmende Fleece-Innenjacke
• Kragen mit Kinnschutz
• abnehmbare, verstellbare Kapuze
• Ärmelabschlüsse und Saum weitenverstellbar
• vorgeformte Ärmel
• Reflexpaspel vorne und hinten

 • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbare
 Fleece-Innenjacke

Taschen:
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 1 Innentasche

Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar: 
• Saum weitenverstellbar
• Kragen mit Kinnschutz

Taschen:
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

3 in 1-Outdoorjacken
Obermaterial:
Außenjacke

100% Polyester, mit atmungsaktiver 
PU-Beschichtung

Obermaterial:
Innenjacke

100% Polyester, Polarfleece, 
Antipilling ausgerüstet

Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester, Netzfutter
Größen: S–3XL 
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

PICHL schwarz 20060
WELS grau/schwarz 20061
TRAUN kornblau/schwarz 20062

20061

20060

20062

Dazu passend:

Infos auf Seite 369

22595 22594 22598

NEU

NEU
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THERMOOVERALLS
OXFORD

Best.-Bez.:

Thermo-Overall 
HUDSON

Best.-Nr.: 2500
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford mit 

PU-Beschichtung 
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester
Farbe: blaugrau/anthrazit abgesetzt
Größen: S–3XL 
VPE: 5

• wind- und wasserabweisend
• Reflexstreifen
• Kapuze abnehmbar
• verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Taille weitenverstellbar
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

mit integriertem Strickbund
• weitenregulierbarer Beinabschluss mittels Klettverschluss
• 2-Wege-Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für 

besseren Ein- und Ausstieg
Taschen:

• 2 Brusttaschen
• 1 Handytasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen
• 2 Gesäßtaschen
• 1 Napoleontasche unter der Frontleiste
• 1 Zollstocktasche

Best.-Bez.:

Thermo-Overall 
ARKTIS

Best.-Nr.: 2510
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford mit 

PVC-Beschichtung 
Wassersäule: 2.000 mm
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester
Farbe: Obermaterial: marine

Futter: rot
Größen: S–3XL 
VPE: 5

• wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen
• abnehmbare wattierte Kapuze
• verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Taille weitenverstellbar
• Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren 

Ein- und Ausstieg
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen
• 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss

Rücken

Rücken

mit S
chulte
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PARKAS

Rücken

Rücken

Best.-Bez.: Parka AMRUM
Best.-Nr.: 2080
Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: Obermaterial: marine

Futter: rot
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• wattiertes Futter
• verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
• integrierte Kapuze im Kragen
• Ärmel mit Windfang
• Saum weitenverstellbar
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:

• 1 Napoleontasche
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Best.-Bez.: Parka MELLUM
Best.-Nr.: 2085
Obermaterial: 100% Polyester, PU-beschichtet
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: Obermaterial: marine

Futter: rot
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• wind- und wasserabweisend
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen um Körper und Ärmel
• Nähte geschweißt

Reflexstreifen um Körper und Ärmel
• Nähte geschweißt

• wattiertes Futter
• verdeckter 2-Wege Front-Reißverschluss
• verstellbare Kapuze im Kragen
• Ärmel mit Windfang
• Saum weitenverstellbar
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:

• 1 Napoleontasche
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

NEU

Innentasche
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PARKA/MÜTZEN

Rücken

Best.-Bez.: Parka SHERPA
Best.-Nr.: 2385
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: marine
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• Gewebe ist durch den Polyesteranteil 
schnelltrocknend und abriebfester

• Kapuze abknöpfbar
• verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
• Ärmel mit Windfang
• Taille weitenverstellbar
Taschen:

• 2 Brusttaschen
• 2 Hüfttaschen mit Mehrfach-Kombination
• 2 Innentaschen inkl. Handytasche

Klassiker

Fleecemützen
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece, 

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 280 g/m²
Größen: universal
VPE: 50/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

JASPER schwarz 23210
JANNICK marine 23211
ROUVEN grau 23212

• warme Wintermütze 
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

weitere Mützen 
ab Seite 366

23210 23211

23212

Best.-Bez.:

Thinsulate™- 
Fleecemütze LENNI

Best.-Nr.: 23215
Obermaterial: 100% Polyester, Polar-Fleece,

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 280 g/m²
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz
Größen: universal
VPE: 50/25

• extra warme Wintermütze mit 3M™ Thinsulate™ Wattierung
• leicht und elastisch
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung
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Dazu passend:

Infos auf Seite 389

PARKAS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Parkas
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–5XL 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MITTENWALD schwarz 20070
OBERSTAUFEN marine 20071
INZELL grau/schwarz 20072

NEU

• innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40°C
• verdeckter robuster 2-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• Reflexpaspeln vorne und hinten
• verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss
• verstellbarer Saum
• Knopfleiste im Kragen für Kapuze - kombinierbar mit den 

Kapuzen Best.-Nr. 23650 + 23651
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Patten
• 2 Hüfttaschen mit Patten und seitlichen Einschubtaschen
• 1 Handyinnentasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

Rücken

23650 23651

20070

20071

20072

ab Größe XSbis 5XL
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Rücken

Rücken

BLOUSONS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Blousons
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–5XL 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

AROSA schwarz 20080
GRINDELWALD marine 20081
ZERMATT grau/schwarz 20082

• innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40°C
• verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rück-

wärtigen Ärmelseiten
• elastischer Saum und Ärmelsaum
• Knopfleiste im Kragen für Kapuze - kombinierbar mit den 

Kapuzen Best.-Nr. 23650 + 23651
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Patten
• 2 Hüfttaschen 
• 1 Handyinnentasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

Best.-Bez.: Blouson LENK
Best.-Nr.: 20092
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Gewicht: ca. 250 g/m²
Verstärkung: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–5XL
VPE: 10

• Verstärkungen aus Polyamid an den Schultern
• innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40°C
• verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss
• hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung
• Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rück-

wärtigen Ärmelseiten
• elastischer Saum und Ärmelsaum
• Knopfleiste im Kragen für Kapuze - kombinierbar mit der 

Kapuze Best.-Nr. 23651
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss

im Futter
Taschen:
• 2 Brusttaschen mit Patten
• 2 Hüfttaschen 
• 1 Handyinnentasche
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

NEU

ab Größe XS

bis 
5XL

NEU

Schulter-
Verstärkung
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PILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | EINFARBIG

NORWAY-Pilotjacken, einfarbig
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 100% Polyester 
Größen: S–4XL

Art. 23616 + 23618 Größe XS–5XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

TRONDHEIM royal 23610
BERGEN weiß 23611
LILLEHAMMER grün 23612
DRAMMEN rot 23613
ÖSTERSUND marine 23616
RONDANE schwarz 23618

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, 

Webpelz-Futter herausnehmbar
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung 
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss

• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - 
kombinierbar mit den Kapuzen Best.-Nr. 23650 + 23651 
(nicht bei Best.-Nr. 23611)

Taschen: 
• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

robuster 
2-Wege-Reißverschluss

Rücken

2 Seitentaschen

Brusttasche mit 
Handytasche

Webpelz-Futter 
herausnehmbar

abnehmbarer 
Faserpelzkragen

2 Brusttaschen 
mit Reißverschlüssen

Ärmeltasche mit 
Reißverschluss

abnehmbare Ärmel
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PILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | EINFARBIG

Kapuzen
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester 
Futter: 100% Polyester
VPE: 50

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

BJORDAL marine 23650
LAVI schwarz 23651

• innen angenehm zu tragendes Webpelz-Futter 
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• anknöpfbar an NORWAY-Pilotjacken:

- marine für Best.-Nr.: 23616, 23620, 23627, 23644
- schwarz für Best.-Nr.: 23610, 23612, 23613, 23618, 23619, 

23621, 23623, 23625, 23628, 23629, 23643, 22758
• anknöpfbar an CRAFTLAND Blousons+Parkas:

- marine für Best.-Nr.: 20071, 20081
- schwarz für Best.-Nr.: 20070, 20072, 20080, 20082, 20092

• anknöpfbar an SAFESTYLE Parkas:
- marine für Best.-Nr.: 23655, 23656

23610

23613

23611

23650 23651

4 in
 1-Funktio

n

23612

23616 23618
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PILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | ZWEIFARBIG
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PILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | ZWEIFARBIG

NORWAY-Pilotjacken, zweifarbig
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 100% Polyester 
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ROTDORN forstgrün/orange 
abgesetzt

22758

LEVANGER schwarz/rot 
abgesetzt

23619

VEGA marine/royal
abgesetzt

23620

TROMSOE grau/schwarz
abgesetzt

23621

ARENDAL forstgrün/schwarz
abgesetzt

23623

ASKIM schwarz/grau 
abgesetzt

23625

HALDEN marine/orange
abgesetzt

23627

OSLO schwarz/orange
abgesetzt

23628

MOLDE royal/schwarz
abgesetzt

23629

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, 

Webpelz-Futter herausnehmbar
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung 
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss

• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - 
kombinierbar mit den Kapuzen Best.-Nr. 23650 + 23651

Taschen: 
• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

23628

Rücken

23606

4 in
 1-Funktio

n

Latzhose auf Seite 392

22758

NEUES
DESIGN

NEU

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss



392

Be
kl

ei
du

ng
PILOTJACKEN + LATZHOSE
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE MIT REFLEX

NORWAY-Pilotjacken mit 
Reflexstreifen
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 100% Polyester 
Größen: S–4XL

Art. 23644 Größe XS–5XL
VPE: 10

Best.-Bez.: KIRKENES
Best.-Nr.: 23643
Farbe: schwarz/grau abgesetzt

Best.-Bez.: ROGNAN
Best.-Nr.: 23644
Farbe: marine

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - 

kombinierbar mit den Kapuzen Best.-Nr. 23650 + 23651
Taschen:

• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

Best.-Bez.:

NORWAY-Latzhose 
KOLKA

Best.-Nr.: 23606
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: marine
Größen: S–3XL
VPE: 10

• optimierte Passform
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter mit 

warmer Thermowattierung
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• die Beschichtung ermöglicht Reinigung und 

Maschinenwäsche bei 40°C
• verstärkte Nähte
• 2-Wege Front-Reißverschluss
• Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit
• elastischer Taillenbund
• Träger verstellbar
Taschen:

• 2 Latztaschen
• 2 Seitentaschen
• 2 Gesäßtaschen 
• 1 Zollstocktasche
• 1 Oberschenkeltasche mit Hammerschlaufe

Rücken
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

4 in
 1-Funktio

n

Rücken

Weste

NORWAY Pilotjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste 

separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

mit wasserabweisender Beschichtung
Gewicht: ca. 250 g/m²
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ERIK
Best.-Nr.: 23649
Farbe: fluoreszierend orange/marine abgesetzt

Best.-Bez.: GUNNAR
Best.-Nr.: 23648
Farbe: fluoreszierend gelb/marine abgesetzt

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisende Beschichtung
• robuster Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
Taschen:

• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

2 Brusttaschen 
mit Reißverschluss

Brusttasche mit 
Handytasche

abnehmbare
Ärmel

2 Seitentaschen

Ärmeltasche mit 
Reißverschluss

abnehmbarer
Faserpelzkragen

Webpelz-Futter 
herausnehmbar

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Best.-Bez.: TORBEN
Best.-Nr.: 23647
Farbe: fluoreszierend orange/grün abgesetzt

NEU

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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PILOTJACKE
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | ZWEIFARBIG

Best.-Bez.:

ALASKA-Pilotjacke 
HOLLIS

Best.-Nr.: 23669
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Innenweste: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: weiß/grau abgesetzt
Größen: S–4XL
VPE: 10

3 in 1-Funktion:
• herausnehmbare, wattierte Stepp-Innenweste, 

abnehmbare Ärmel
herausnehmbare, wattierte Stepp-Innenweste, 
abnehmbare Ärmel
herausnehmbare, wattierte Stepp-Innenweste, 

• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C
• fleecegefütterter Kragen
• Reflexpaspel auf Front und Rücken
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss

Taschen:
• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit Patten
• 1 Ärmeltasche
• 1 Handytasche in der Innenweste
• 1 Brusttasche in der Innenweste

Rücken

3 in 1-Funktion

fleecegefütterter Kragen

robuster
2-Wege-Reißverschluss

2 Seitentaschen

Ärmeltasche mit 
Reißverschluss

herausnehmbare 
Steppweste

Reflexpaspel

Strickbundabschluss
an den Ärmeln
und am Saum

Dazu passend:

Infos auf Seite 360
22466

2 Brusttaschen mit 
Reißverschlüssen

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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PILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | EINFARBIG

BALTIC-Pilotjacken
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 100% Polyester 
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: TALLINN
Best.-Nr.: 2376
Farbe: marine

Best.-Bez.: KAUNAS
Best.-Nr.: 2378
Farbe: schwarz

• innen angenehm zu tragendes Webpelz-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C
• Ärmel, Innenfutter und Kragen fest eingenäht
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
Taschen: 

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
und 1 Handytasche

• 1 Ärmeltasche
und 1 Handytasche
1 Ärmeltasche
und 1 Handytasche

• 2 Seitentaschen
• 2 Innentaschen

Rücken

BALTIC
protection

R

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
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WINTER SOFTSHELLJACKEN

Winter Softshelljacken 
mit Kapuze
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ARGOS grün/schwarz 20041
AJAX grau/schwarz 20042
IKAROS schwarz/schwarz 20043

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexpaspeln vorne und hinten
•  herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit 

Strickbündchen an den Manschetten
• Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
• einfache Emblemanbringung durch heraus-

nehmbares Futter 
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Innentasche im Futter

Warnschutz-Softshelljacken 
ab Seite 318

Rücken herausnehmbares 
Futter

20043

20042

20041

Markenreißverschlüsse
von YKK ®
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18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
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WINTER SOFTSHELLJACKE

Best.-Bez.:

Winter Softshell Cap 
WOLFGANG

Best.-Nr.: 2322
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Farbe: schwarz/blau
Größen: universal
VPE: 100/10

Infos auf Seite 369

Best.-Bez.:

Winter 
Softshelljacke 
mit Kapuze und 
Thinsulate™- 
Wattierung URANOS

Best.-Nr.: 19950
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 800 g/m2/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz/blau
Größen: S–4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• guter Kälteschutz durch Wattierung mit 
3M™ Thinsulate™ Isolation

• alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
• Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss 
• weicher kontrastfarbiger Einsatz am Ärmelbund 

für bequeme Weitenverstellung mittels Klettverschluss
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• aufwändige Innenverarbeitung
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

Rücken

wasse
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Winter Softshelljacken
mit Kapuze
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größe: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

PLUTOS schwarz 19940
APOLLO grau/schwarz 19943

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat 

• weiche Fell-Innenseite
• alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
• Materialeigenschaften als Piktogramme gedruckt 

auf dem Reißverschluss-Untertritt
• reflektierende Elemente vorne und hinten für erhöhte 

Sichtbarkeit
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar 
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz 
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 1 Napoleontasche

Rücken

WINTER SOFTSHELLJACKEN

Fell-Innenseite

Piktogramme

Dazu passend:

Infos auf Seite 358

2195521956

bis Größe 4XL
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Best.-Bez.: Softshelljacke ETA
Best.-Nr.: 19910
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: schwarz
Größen: XS–4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat 

• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• hochwertige dreifache Kappnähte, farblich passend zum 

Jacken Design
• Unterarmbelüftungen mit Belüftungslöchern
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
•  2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen

Rücken

Reflexeinsatz

SOFTSHELLJACKEN

Best.-Bez.: 

Softshelljacke 
POSEN

Best.-Nr.: 19951
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Atmungsaktivität: 800 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: schwarz/grau
Größen: S–4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• strukturiertes, abriebfestes Softshell-Material
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen
• 1 2-Wege Innentasche

Rücken

strukturiertes, 
abriebfestes 

Softshell-Material

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

ab Größe XS

bis 
4XL

bis 
Größe 4XL
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SOFTSHELLJACKEN

Softshelljacken
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: XS-4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

EPSILON schwarz/grau-melange
-reflektierend 19925

THETA marine/grau-melange
-reflektierend 19926

100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

NEU

Rücken

strukturierte Innenseite

Reflektierender Stoff

ab Größe XSbis 4XL

• • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• strukturierte Innenseite für bessere Atmungsaktivität 
und Tragekomfort

• verdeckter Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• der reflektierende Stoff sorgt für verbesserte Sichtbarkeit bei 

schlechten Lichtbedingungen und für ein modisches Design
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
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12
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SOFTSHELLJACKE

Rücken

Reflektierender Stoff

ab Größe XS

bis 
Größe 4XL

Best.-Bez.: Softshelljacke TAU
Best.-Nr.: 19922
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: grau-melange (reflektierend)/schwarz
Größen: XS–4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• verdeckter Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• der reflektierende Stoff sorgt für verbesserte 

Sichtbarkeit bei schlechten Lichtbedingungen und für 
ein modisches Design

• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen

Mützen ab Seite 366

23195
mit Reflexwirkungohne Reflexwirkung
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SOFTSHELLJACKEN

Softshelljacken
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz: 100% Polyester
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S-4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

PRIAMOS schwarz 19981
ARES denim blau/grau/schwarz 19982

•  Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei-
sende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei
sende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei

für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort
• verdeckter Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Kinnschutz
• aufwändige Innenverarbeitung
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

NEU

Rücken

Best.-Bez.: Softshelljacke ESCHE
Best.-Nr.: 22755
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz: 100% Polyester
Verstärkung: 100% Polyamid (CORDURA®)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: rot/gelb/schwarz
Größen: S–4XL
VPE: 5

• Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange 
Haltbarkeit

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei-
sende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei
sende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabwei

für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort
• verdeckter Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

mit integriertem Windschutz 
• Saum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Kinnschutz
• aufwändige Innenverarbeitung
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

NEU

bis Größe 4XL

bis Größe 4XL

elastischer Einsatz
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SOFTSHELLJACKEN

NEU

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
SANDDORN

Best.-Nr.: 22756
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz am Saum
und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
Farbe: grün/orange
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 

in der Jacke
• Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material 
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• verstellbarer Kragenabschluss
Taschen: 

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

Rücken

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
SCHLEHE

Best.-Nr.: 22754
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Verstärkung: 100% Polyester
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: gelb/rot/schwarz
Größen: S–4XL 
VPE: 5

• Rip Stop Verstärkungen sorgen für lange Haltbarkeit
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 

atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmeln für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar
• Kinnschutz
• die 3M™ Scotchlite™ Reflexpaspeln sorgen für verbesserte 

Sichtbarkeit
• abnehmbare/verstellbare Kapuze
Taschen: 

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
•  2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen

NEU
Rücken

weitere Forstartikel
ab Seite 438

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

bis 
Größe 4XL
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SOFTSHELLHOSE

Best.-Bez.:

Softshell Bundhose 
FRIDL

Best.-Nr.: 19801
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz: 100% Polyester, Oxford
Farbe: schwarz/schwarz
Größen: 48-60
VPE: 5

NEU

Rücken

Zollstocktasche

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der 

Hose
• teil-elastischer Taillenbund
• Hosenreißverschluss aus Kunststoff
• Reflexpaspel vorne und hinten
• Ventilations-Reißverschlüsse and den Seiten
• dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
• Verstärkungen aus Oxford-Material
• verstellbare und abnehmbare Hosenträger
Taschen:

• 2 Seitentaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche

Oberschenkeltasche

Ventilations-Reißverschlüsse

abnehmbare
Hosenträger

Reflexpaspel

Verstärkungen aus 
Oxford Material
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SOFTSHELLJACKEN

Softshellwesten auf 
Seite 412

Softshelljacken mit 
abnehmbaren Ärmeln
Softshelljacken mit 
abnehmbaren Ärmeln
Softshelljacken mit 

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 
3-Lagenlaminat (Softshell)

Einsatz am Saum
und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

OMEGA rot/schwarz 20006
SIGMA grün/schwarz 20007

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht (nicht wasserdicht 
an den Ärmel-Reißverschlüssen)

• hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 

in der Jacke
• Reflexpaspel vorne
• Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
• abnehmbare Ärmel
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Jacke auch als Weste tragbar
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• aufwändige Innenverarbeitung
• verstellbarer Kragenabschluss
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

Rücken

Weste

Softshelljacken
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz am Saum
und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
Größen: S–4XL, 

Art. 20001 ab Gr. XS
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ALPHA schwarz/schwarz 20001
BETA grau/schwarz 20002
GAMMA marine/schwarz 20003

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 

in der Jacke
• Reflexpaspel vorne
• Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material 
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• aufwändige Innenverarbeitung
• verstellbarer Kragenabschluss
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

Rücken

wasse
rdichte Reiß-

versc
hlüsse

 an Front

und Ta
schen

bis 
Größe 4XL

Art. 
20001

ab Größe XS

Innentaschen 
rechts

Innentaschen 
links

abnehmbare Ärmel
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Best.-Bez.:

Softshelljacke mit 
Kapuze ZETA

Best.-Nr.: 19980
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24h
Wassersäule: 6.000 mm
Farbe: schwarz/rot
Größen: S-4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 
hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
• Reißverschluss-Untertritt rot abgesetzt
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• weicher kontrastfarbiger Einsatz am Ärmelbund für

bequeme Weitenverstellung mittels Klettverschluss
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• aufwändige Innenverarbeitung 
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Ärmeltasche mit kontrastfarbigem Reißverschluss
• diverse Innentaschen

SOFTSHELLJACKE

Rücken

Innentaschen links

19980

Innentaschen rechts

Dazu passend:

Infos auf Seite 95 + 98 Infos auf Seite 369

22592 225953155631440

wasserdichte Reiß-

verschlüsse an Front

und Taschen
bis Größe 4XL
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Rücken

SOFTSHELLJACKEN

Softshelljacken
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

KRONOS schwarz/grau 19990
HELIOS marine/royal 19991
NEPTUN weiß/grau 19992
CHARON grün/grau 19993

• Softshell–Material ist wind- und wasserdicht sowie 
atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• unterlegter Front-Reißverschluss
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss

1999119991

1999019990

1999219992

19993

NEU

Dazu passend:

Infos auf Seite 411

23320 23321 23322
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Größe 4XL
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• Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel
• leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
• Softshell-Verstärkungen
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• elastische Ärmelabschlüsse 
Taschen:

• 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

Rücken

2337123370

STRICKFLEECEJACKEN

23372

NEU

Strick-Fleecejacken
Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Gewicht: ca. 320 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

INNSBRUCK
dunkelgrau melange/
schwarz 23370

LINZ
hellgrau melange/
grau 23371

SALZBURG
blau melange/
marine 23372
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FLEECEJACKEN 
MODERN FIT SERIE

Best.-Bez.:

Fleecejacke 
TAMPERE

Best.-Nr.: 23340
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece,

Antipilling ausgerüstet 
Gewicht: ca. 360 g/m²
Farbe: grau/schwarz
Größen: S–4XL
VPE: 10

• Material ist atmungsaktiv
• Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem 

Teddyfutter
• Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece
• Kinnschutz 
• elastischer Ärmelsaum
• der Saum ist weitenverstellbar
Taschen: 

• 1 Brusttasche
• 2 seitliche Hüfttaschen  mit Reißverschlüssen

Best.-Bez.:

Tech-Fleecejacke 
GRAZ

Best.-Nr.: 23381
Obermaterial: 100% Polyester, hochwertige 

wasserabweisende Beschichtung
Gewicht: ca. 255 g/m²
Farbe: hellgrau melange/grau
Größen: XS–3XL
VPE: 10

• Material ist hoch atmungsaktiv, weich und elastischMaterial ist hoch atmungsaktiv, weich und elastisch
• Material ist wasserabweisend durch hochwertige 

Beschichtung
• leichte und bequeme Jacke
• moderne und ergonomische Passform
• hochwertige thermofixierte Brusttasche
• elastische Ärmelabschlüsse 
Taschen:

• 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

Rücken

RückenRücken

Teddyfutter

neu ab Größe XS

thermofixierte Brusttasche

bis 
Größe 4XL
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FLEECEJACKE+FLEECESHIRT

Best.-Bez.:

Strick-Fleeceshirt 
VILLACH

Best.-Nr.: 23330
Obermaterial: 90% Polyester, 7% Viskose,

3% Elasthan
Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Gewicht: ca. 400 g/m²
Farbe: marine/schwarz
Größen: S-4XL
VPE: 10

• Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel
• strapazierfähig, weich und warm durch Strick-Außenseite 

und Fleece-Innenseite
• Softshell-Verstärkungen
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• elastische Ärmelabschlüsse 
Taschen:

• 1 große Brusttasche mit Reißverschluss und Patte
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen

Best.-Bez.:

Strick-Fleecejacke 
BREGENZ

Best.-Nr.: 23338
Obermaterial: 100% Polyester, Jacquard

Einsatz: 96% Polyester, 4% Elasthan
Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: grau/schwarz
Größen: XS-4XL
VPE: 10

• Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel
• leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
• moderner und bequemer Jacquard-Hauptoberstoff
• Softshell-Verstärkungen
• verlängertes Rückenteil
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
• elastische Ärmelabschlüsse 
Taschen:

• 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen

bis Größe 4XL

von Größe XSbis 4XL

NEU

NEU

Rücken

Rücken

Strick-AußenseiteStrick-Außenseite

Strick-AußenseiteStrick-Außenseite
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Fleecejacken
Obermaterial: 100% Polyester, Micro-Fleece,

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 300 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ADLER schwarz/grau 23320
BUSSARD marine/royal 23321
HABICHT schwarz 23322

• Material ist atmungsaktiv
• Kunststoffreißverschluss 
• CRAFTLAND®-Prägung am Kragen 
• elastische Ärmelbündchen 
• elastisches Saumbündchen
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche mit Reißverschluss

Rücken

Rücken

23322

23321

23320

FLEECEJACKEN+FLEECESHIRTS

Fleeceshirts
Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece,

Antipilling ausgerüstet
Gewicht: ca. 300 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: FALKE
Best.-Nr.: 23325
Farbe: marine/schwarz abgesetzt

Best.-Bez.: MERLIN
Best.-Nr.: 23326
Farbe: grau/schwarz abgesetzt

• Material ist atmungsaktiv
• Kunststoffreißverschluss
• elastische Ärmelbündchen
• Saum ist weitenverstellbar 

bis 
Größe 4XL
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WESTEN

Rücken

Rücken

Rücken

NEU

Best.-Bez.:

Wattierte Weste 
WELLE

Best.-Nr.: 1845
Obermaterial: 100% Polyamid, Taslon-Dobby, 

PU-Beschichtung
Wassersäule: 2.000mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: schwarz
Größen: S–3XL
VPE: 10

• hochwertiges und robustes Taslangewebe
• sehr leicht und bequem
• Reflexpaspeln vorne und hinten
• mit Patte verdeckter robuster Front-Reißverschluss
• Windfang am Ärmelausschnitt
• Nierenschutz
• Seitenschlitze für erhöhten Komfort beim Sitzen
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 Zwei-Wege Hüfttaschen
• 1 große Napoleontasche ausreichend für DIN A4
• 1 Innentasche

Best.-Bez.: Softshellweste HEN
Best.-Nr.: 1890
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz am Saum: 100% Polyester, Oxford
Farbe: schwarz
Größen: XS–4XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshell-Material
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexpaspel vorne
• Saum weitenverstellbar
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Verstärkung am Saum aus Oxford-Material
Taschen: 

• 2 seitliche Taschen
• 1 Brusttasche
• 2 Innentaschen

Best.-Bez.:

Softshellweste 
PENTE

Best.-Nr.: 1895
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz am Saum: 100% Polyester, Oxford
Farbe: blau/schwarz
Größen: S–3XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat 

• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshell-Material
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexpaspel vorne und hinten
• Saum und Kragen weitenverstellbar 
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• Verstärkung am Saum aus Oxford-Material
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss 
• 2 weitere Eingrifftaschen im Brustbereich 
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

ab Größe XSbis 4XL
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WESTEN

Best.-Bez.:

Steppweste 
STEINBECK

Best.-Nr.: 1840
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford
Verstärkung: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester
Farbe: grau/schwarz abgesetzt
Größen: S–3XL
VPE: 10

• sehr leicht und bequem
• robustes Oxfordgewebe: schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• Verstärkungen an Schulter, Taschen und Saum sorgen 

für lange Haltbarkeit
• hoher Kragen
• Nierenschutz
Taschen:

• 2 warme gefütterte Hüfttaschen
• 1 Innentasche mit Reißverschluss

Wendeseite

Rücken

Wendewesten
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Gewicht: ca. 200 g/m²
Wattierung: 100% Polyester 
VPE: 10

Best.-Bez.: HANSTEDT
Best.-Nr.: 1860
Farbe: grün/marine
Größen: S–4XL

Best.-Bez.: EGESTORF
Best.-Nr.: 1861
Farbe: rot/marine
Größen: S–3XL

• hoher Kragen
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
• Bund mit Gummizug
Taschen blaue Seite

•  2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
Taschen grüne bzw. rote Seite

• 1 Handytasche
• 2 aufgesetzte Hüfttaschen mit Patten und Druckknopf
•  2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
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Best.-Bez.:

Breitcordweste 
BUCHHOLZ

Best.-Nr.: 1878
Obermaterial: 100% Baumwolle, (Supercord) 
Futter: 100% Polyester 
Farbe: schwarz 
Größen: S–4XL 
VPE: 10

• mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Taille mit Gummizug
• Front-Reißverschluss
Taschen: 

• 2 Außentaschen
• 1 Innentasche
• 1 Handytasche

WESTEN
BAUMWOLLE | BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Best.-Bez.:

Cordweste 
LÜNEBURG

Best.-Nr.: 1875
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Futter: 100% Polyester 
Farbe: braun 
Größen: S–4XL 
VPE: 10

• mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
Taschen: 

• 2 Außentaschen
• 1 Innentasche
• 1 Handytasche

Best.-Bez.: Weste UNDELOH
Best.-Nr.: 1835
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester 
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• hoher Kragen
• Nierenschutz
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
Taschen: 

• diverse Außentaschen
• 1 Innentasche

Best.-Bez.:

Weste mit Cordbesatz 
REINDORF

Best.-Nr.: 1853
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester 
Farbe: marine
Größen: S–3XL
VPE: 10

• hoher Kragen
• mit Cordbesatz an Schultern und Innenkragen
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
• Tunnelzug im Saum mit Stopper
• Windfang am Ärmelausschnitt
Taschen:

• 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss 
– auch als Handytasche verwendbar

• 2 seitliche Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
• 2 aufgesetzte Hüfttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 seitliche Eingrifftaschen mit 2 Reißverschlusstaschen
• 2 Innentaschen

Rücken

bis Größe 4XL
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Rücken

Best.-Bez.: Weste HANDELOH
Best.-Nr.: 1866
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Baumwolle 
Farbe: schwarz 
Größen: S–4XL 
VPE: 10

• hoher Kragen
• Nierenschutz
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
• rot/schwarz-kariertes Baumwoll-Innenfutter
Taschen: 

• diverse Außentaschen
• 1 Innentasche

Futter aus 100% 
Baumwolle

WESTEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Allround-Westen
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle 
Gewicht: ca. 200 g/m²
Größen: S–3XL 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MARXEN schwarz 1814
ASENDORF marine 1815
HARMSTORF oliv 1817

• Front-Reißverschluss
• 1 D-Ring für Schlüssel, etc. 
Taschen:

• 9 Außentaschen
• 2 Rückentaschen 

NEU

Dazu passend:
Infos auf Seite 418

1723

Dazu passend:
Infos auf Seite 419

1732

1814

1815

1817

bis 
Größe 4XL
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THERMOHEMDEN
DRUCKFLANELL

Best.-Bez.:

Thermohemd 
HINNOY

Best.-Nr.: 1740
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Baumwolle 
Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL
Farbe: blau-kariert
Größen: S–3 XL 
VPE: 10

• abgerundeter Saum
• Ärmelbund mit Knopfverschluss
Taschen:

•  2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem Knopf 
zum Verschließen

Thermohemden
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL
Größen: S–3XL 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ONTARIO blau-kariert 1750
MANITOBA rot-kariert 1751
YUKON grau-kariert 1753

• abgerundeter Saum
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen
Taschen:

• 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem Knopf 
zum Verschließen

Futter aus 
100% Polyester

Futter aus 
100% Baumwolle
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THERMOHEMDEN
WEBFLANELL/DRUCKFLANELL

Best.-Bez.:

Thermohemd mit 
Reißverschluss 
INUVIK

Best.-Nr.: 1748
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Wattierung: 100% Polyester 
Futter: 100% Polyester 

Länge: ca. 88 cm ab Gr. XL
Farbe: dunkelblau kariert
Größen: S–4XL 
VPE: 10

• Ärmelbund mit Knopfverschluss
• Front-Reißverschluss
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 seitliche Einschubtaschen

Thermohemden mit Kapuze
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Webfell: 100% Polyacryl 
Ärmel: 100% Polyester 
Länge: ca. 88 cm ab Gr. XL
Größen: S–3XL 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

OREGON rot/schwarz kariert 1766
ALBERTA blau/schwarz kariert 1767

• hochwertiges Webflanell
• Teddy-Futter
• angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar
• abgerundeter Saum
• Ärmelbund mit Knopfverschluss
• Front-Reißverschluss
Taschen:

•  2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem 
Knopf zum Verschließen

• 2 seitliche Eingrifftaschen

Rücken

Webfell

Futter

bis 
Größe 4XL
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HEMDEN
BAUMWOLLE/WEBFLANELL

Flanell-Hemden
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Gewicht: ca. 140 g/m²
Länge: ca. 105 cm  ab Gr. 2XL
Größen: M (39/40)–4XL (49/50)
VPE: 10

Rückenlängen:
M  –   90 cm XL – 100 cm
L –   95 cm  2XL–4XL – 105 cm

Rücken

1721

1722

105 
cm

1723

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

JACKSON marine/weiß/grün
kariert

1721

OHIO marine/hellblau/
rot kariert

1724

SONORA rot/schwarz kariert 1723
MICHIGAN blau/schwarz kariert 1722

• 1/1 Arm
• hochwertiges Webflanell
• 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

1724

105 
cm
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HEMDEN
BAUMWOLLE/WEBFLANELL

Flanell-Hemden
Obermaterial: 100% Baumwolle 
Gewicht: ca. 140 g/m²
Länge: ca. 85 cm 
Größen: M (39/40)–4XL (49/50)
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

NASHVILLE grau/weiß/rot kariert 1731
DELAWARE rot/blau/weiß kariert 1732
VIRGINIA marine/hellblau/rot 

kariert
1733

NEVADA beige/braun/blau
kariert

1734

• 1/1 Arm
• hochwertiges Webflanell
• 2 Brusttaschen mit jeweils einem Knopf
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Knöpfen

1733 1734

17321731

Rücken
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Fleeceshirts und 
Fleecejacken ab Seite 408

Best.-Bez.:

Edel-Troyer 
HUMMEL

Best.-Nr.: 2330
Obermaterial: 70% Schurwolle, 30% Polyacryl 
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• Original Hamburger Troyer
• 9' Gauge (Mittelstrick)
• besonders guter Tragekomfort
• Troyer-Kragen mit Reißverschluss
• doppelter Kragen
• verdeckter Reißverschluss
• doppelte Bündchen

TROYER + SWEATSHIRT

Best.-Bez.:

Sweatshirt mit 
Troyer-Kragen GERD

Best.-Nr.: 21777
Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 

gekämmte Ware
Gewicht: ca. 300 g/m2

Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• Troyer-Kragen mit Reißverschluss
• verdeckte Kragennaht
• elastische Strickbündchen an Ärmeln und Saum

Canvas Bundhosen auf Seite 351

22561 22562 22564
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2
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TROYER + STRICKPULLOVER

Best.-Bez.: Troyer KALLE
Best.-Nr.: 2325
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• 5' Gauge (Grobstrick)
• Troyer-Kragen mit Reißverschluss

Best.-Bez.: Strickpullover NAVY
Best.-Nr.: 2328
Obermaterial: 100% Polyacryl 
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 10

• Schulter- und Armbesatz
• 5' Gauge (Grobstrick)
• 1 Brusttasche mit Patte

22361 22363

Canvas Bundhosen auf Seite 357

Dazu passend:

Infos auf Seite 371

2308 HEIN
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SWEATSHIRTJACKEN / HOODIES
MODERN FIT SERIE

Sweatshirt-Jacken
Obermaterial: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Gewicht: ca. 310 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

FLORENZ schwarz/grau 21031
ROM marine/grau 21037
MAILAND grau/schwarz 21039

• moderne und ergonomische Passform
• Kontrasteinsätze vorne und hinten
• gefütterte Kapuze mit Kordelzug
• Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen
Taschen:

• Känguru-Taschen

Rücken

21031

21037

21039

"einlaufsicher"

ausgerüstet

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss

423

Be
kl

ei
du

ng

TSHIRTS
MODERN FIT SERIE

T-Shirts
Obermaterial: 100% Baumwolle
Gewicht: ca. 180 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

MADRID schwarz/grau 21001
PALMA weiß/grau 21002
MALAGA grün/grau 21003
BARCELONA marine/grau 21007
TENERIFFA grau/schwarz 21009

• moderne und ergonomische Passform
• Kontrasteinsätze vorne und hinten

Rücken

Kragen

21002 21003 21007 21009

21001

passende Arbeitskleidung
ab Seite 350

"einlaufsi
cher"

ausgerüste
t

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32

Prinect M
icro−6i Form

at 102/105   D
ipco 16.0d (pdf)   ©

 2013 H
eidelberger D

ruckm
aschinen A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 20

B
 40

B
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 20

X
 40

X
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

C
Y

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 20
B

 40
B

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 20
X

 40
X

 80
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
late C

ontrol S
trip

©
 H

eidelberger D
ruckm

aschinen A
G

 2012
V

12.0f (pdf)

S
uprasetter
Fujifilm

B
rillia LH

−P
LE

1/16

0.5 P

Tim
es

1 P
Tim

es
2 P
Tim

es
4 P
Tim

esTim
es
4P

Tim
es
2P

Tim
es
1P

Tim
es

0.5P

0/100%
1%

2%
3%

5%
10%

20%
25%

30%
40%

50%
60%

70%
75%

80%
90%

95%
97%

98%
99%

Lin+
P

rocess



424

Be
kl

ei
du

ng
POLOSHIRTS
MODERN FIT SERIE

Polo-Shirts
Obermaterial: 100% Baumwolle (Piqué)
Gewicht: ca. 220 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

SEVILLA schwarz/grau 21021
CADIZ weiß/grau 21022
VALENCIA grün/grau 21023
BILBAO marine/grau 21027
GRANADA grau/schwarz 21029

• moderne und ergonomische Passform
• Kontrasteinsätze vorne und hinten
• Knopfleiste mit drei Knöpfen

Rücken

21022 21023 21027 21029

21021

"einlaufsicher"

ausgerüstet

Dazu passend:

Infos auf Seite 353

22548
22549
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TSHIRT + POLOSHIRT
MODERN FIT SERIE

Best.-Bez.:

Funktions-T-Shirt 
VIGO

Best.-Nr.: 21049
Obermaterial: 100% Polyester
Gewicht: ca. 170 g/m2

Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Größen: S–3XL 
VPE: 5

• feuchtigkeitsregulierend
• atmungsaktiv
• moderne und ergonomische Passform
• Rundhalsausschnitt
• Kontrasteinsätze vorne und hinten

Best.-Bez.:

Funktions-Polo-Shirt 
CORDOBA

Best.-Nr.: 21059
Obermaterial: 100% Polyester
Gewicht: ca. 170 g/m2

Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Größen: S–3XL 
VPE: 5

• feuchtigkeitsregulierend
• atmungsaktiv
• moderne und ergonomische Passform
• Kontrasteinsätze vorne und hinten
• Knopfleiste mit drei Knöpfen

Rücken

Rücken

Innenseite

Innenseite

Oberstoff aus mehreren Schichten, optimal für 
Feuchtigkeitsausgleich und hohen Tragekomfort. 
Der Körper bleibt damit auch bei körperlicher 
Anstrengung trocken und kühlt nicht aus.
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FUNKTIONSUNTERWÄSCHE
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Verpackung "Set"

Best.-Bez.:

Funktionsunter-
wäsche-Set DELPHI

Best.-Nr.: 26130
Obermaterial: 55% Baumwolle, 45% Nylon
Gewicht: ca. 170 g/m2

Farbe: schwarz 
Größen: XS–4XL 
VPE: 10 Sets

• hautfreundlich
• Zweischicht-Gestrick: wärmeisolierend, 

feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv
• angenehmes Tragegefühl
• Hemd mit Rundhalsausschnitt
• Hose mit Gummizug im Bund, seitlichem Eingriff
• elastische Bündchen an Ärmeln und Hosenbeinen
• extraflache Nähte in Kontrastfarben
• Set besteht aus Langarm-Hemd und Lang-Hose
• in hochwertiger Verpackung mit farbigem Einleger 

und praktischer Eurolochung

Best.-Bez.:

Funktionsunter-
wäsche-Set ORKA

Best.-Nr.: 26125
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester 

(Cool Dry®)
Gewicht: ca. 265 g/m²
Farbe: grau
Größen: S–4XL
VPE: 10 Sets

• besonders hautverträglich
• sehr gute Wärmeisolation durch Frottee-Innenseite
• hoher Feuchtigkeitstransport durch CoolDry® Fasern
• atmungsaktiv
• angenehmes Tragegefühl
• elastisch
• Set besteht aus Langarm-Hemd und Lang-Hose
• in hochwertiger Verpackung mit farbigem Einleger

NEU

ab Größe XSbis 4XL

bis Größe 4XL

NEUES
DESIGN
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Best.-Bez.:

Funktionsunter-
wäsche-Set NARWAL

Best.-Nr.: 26120
Obermaterial: 100% Polyester
Gewicht: ca. 180 g/m2

Farbe: schwarz 
Größen: XS–4XL 
VPE: 10 Sets

• wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und 
atmungsaktiv

• angeraute Innenseite
• angenehmes Tragegefühl
• Hemd mit Rundhalsausschnitt
• Hose mit Gummizug im Bund, seitlichem Eingriff
• elastische Bündchen an Ärmeln und Hosenbeinen
• extraflache Nähte
• Set besteht aus Langarm-Hemd und Lang-Hose
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

 FUNKTIONSUNTERWÄSCHE/
THERMOUNTERWÄSCHE POLYESTER

Best.-Bez.: Jacke VAASA
Best.-Nr.: 26900
Obermaterial: 100% Polyester 
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 20

• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
• Strickbund am Handgelenk
• Stehkragen
Taschen:

• 1 Brusttasche Best.-Bez.: Weste LAHTI
Best.-Nr.: 26904
Obermaterial: 100% Polyester 
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 20

• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
Taschen:

• 1 Brusttasche

Best.-Bez.: Hose TURKU
Best.-Nr.: 26902
Obermaterial: 100% Polyester 
Gewicht: ca. 250 g/m²
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: marine 
Größen: S–3XL 
VPE: 20

• Gummizug in der Taille
• Hosenschlitz zum Durchgreifen
• Strickbund am Hosensaum

ab Größe XSbis 4XL
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PU-Stretch 
Regenjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 • EN ISO 20471 Klasse 3 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

FINN fluoreszierend orange 2341

MANFRED fluoreszierend gelb/
schwarz

2360

NORMAN fluoreszierend gelb/
fluoreszierend orange

2362

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Kapuze mit Kordelzug

Druckknöpfen
• Saum-Schnürzug
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen

PU-Stretch 
Regenbundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 20471 Klasse 1 

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial
Gewicht: ca. 190 g/m2

Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

LINUS fluoreszierend orange 2346

DIRK fluoreszierend gelb/
schwarz

2370

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätz-

lichen Nähte
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf
• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug

WARNSCHUTZREGENBEKLEIDUNG
PU-STRETCH | WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV

bis Größe 4XL
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PUREGENBEKLEIDUNG
100% WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV | EN 343

PU-Stretch Regenoveralls
Norm: • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m² 
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

HORUMERSIEL oliv 26600
CAROLINENSIEL orange 26604

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Druckknöpfen und mit integriertem Strickbund
• Rückteil mit Gummizug
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf
• NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss
Taschen:

• 1 Brusttasche

26600
26604

Multinorm-Warnschutz PU auf Seite 348

2351 2352 2353 2354
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PUREGENBEKLEIDUNG
100% WASSERDICHT |  ATMUNGSAKTIV | EN 343

PU-Stretch Regenjacken
Norm: • • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m² 
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 20

10 Art. 22753

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

FALKENBERG oliv 26403
LANDSKRONA gelb 26404
HELSINGBORG marine 26405
LUND schwarz 26406
PAPPEL grün/orange 22753

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Klettverschlüssen
• Rückenventilation
• Saum-Schnürzug
• NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten

26403

26404

26405

26406

22753

Funktionsregenjacken- und Mäntel auf Seite 378 + 379

26504 26505 26544 26545

Kapuze im Kragen
bis Größe 4XL
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PUREGENBEKLEIDUNG
100% WASSERDICHT | ATMUNGSAKTIV | EN 343

PU-Stretch Regenbundhosen
Norm: • • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m² 
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

TRELLEBORG oliv 26423
KARLSKRONA gelb 26424
KALMAR marine 26425
LINDSDAL schwarz 26426

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für 

besseren Ein- und Ausstieg
• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug
• NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss

PU-Stretch Regenlatzhosen
Norm: • • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe
Gewicht: ca. 190 g/m² 
Wassersäule: 8.000 mm
Größen: S–4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

SUNDSVALL oliv 26413
HALMSTAD gelb 26414
LAHOLM marine 26415

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche
• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für 

besseren Ein- und Ausstieg
• elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-

Schnallen auf Front und Rücken
• Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf
• NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluss

26413

26423

26424

26425

26426

26414

26415

bis 
Größe 4XL
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REGENBEKLEIDUNG

Regensets
Obermaterial: 100% Polyester, beschichtet 
Größen: S–4XL 
VPE: 20 Sets

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

SONDERBORG gelb 2124
HORSENS marine 2127

• Set bestehend aus Jacke und Bundhose 
• jedes Set im Beutel mit praktischer Eurolochung
Jacke: 

• Kapuze im Kragen 
• Ärmelsaum mit Windfang 
• unterlegter Frontreißverschluss
• Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter 

Taschen:
• 2 Taschen mit Patten

Hose:
• Gummizug im Bund 
• Taschen zum Durchgreifen 
• Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

REACH konform
bis Größe 4XL
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REGENBEKLEIDUNG

Regenjacken
Obermaterial: 100% Polyester, beschichtet 
Größen: S–4XL
VPE: 20

Best.-Bez.: HERNING
Best.-Nr.: 2121
Farbe: gelb

Best.-Bez.: HOBRO
Best.-Nr.: 2137
Farbe: marine

• jede Jacke im Beutel mit praktischer Eurolochung
• Kapuze im Kragen 
• Ärmelsaum mit Windfang 
• unterlegter Frontreißverschluss
• Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter 
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten

Rücken

Best.-Bez.:

Regenlatzhose 
RIBE

Best.-Nr.: 2122
Obermaterial: 100% Polyester, beschichtet 
Farbe: gelb
Größen: S–4XL 
VPE: 20

• jede Latzhose im Beutel mit praktischer Eurolochung
• Träger weitenverstellbar
• Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

Dazu passend:

Infos auf Seite 117

35360 TOLEDO

REACH konform
bis 

Größe 4XL
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Best.-Bez.:

Jacke 
EDGAR

Best.-Nr.: 2805
Obermaterial: hochwertiges Rind-Vollleder 
Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 5

• eingesetztes Garn: Aramid
• verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
• Stehkragen mit Druckknopf, schließbar

Best.-Bez.:

Latzhose 
NICO

Best.-Nr.: 2806
Obermaterial: hochwertiges Rind-Vollleder 
Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 5

• eingesetztes Garn: Aramid
• 1 Zollstocktasche

Best.-Bez.:

Rallye-Overall mit 
Spaltlederbesatz 
ELMAR

Best.-Nr.: 2809
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle,

Spaltleder
Farbe: weiß
Größen: M–2XL 
VPE: 5

• verdeckter Metallreißverschluss, weitenverstellbarer 
Arm- und Beinabschluss

LEDERARBEITSBEKLEIDUNG
VOLL- UND SPALTLEDER

Dazu passend:

Infos auf Seite 364+365

2207 2200
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Best.-Bez.:

Vollleder-Schürze
INGO

Best.-Nr.: 2814
Obermaterial: Rind-Vollleder 
Größen: ca. 80 x 100 cm
VPE: 25

• kräftige Kernleder-Beriemung

Best.-Bez.:

Vollleder-Schurzfell
JENS

Best.-Nr.: 2815
Obermaterial: Rind-Vollleder 
Größen: ca. 60 x 70 cm
VPE: 25

• kräftige Kernleder-Beriemung

Best.-Bez.:

Spaltleder-Schurzfell 
CLAUS

Best.-Nr.: 2825
Obermaterial: Rind-Spaltleder 
Größen: ca. 60 x 70 cm
VPE: 25

• kräftige Kernleder-Beriemung

Spaltleder-Ärmelschoner
Best.-Nr.: 2807
Obermaterial: Spaltleder
VPE: 25

Spaltleder-Gamaschen
Best.-Nr.: 2808
Obermaterial: Spaltleder
VPE: 25

Best.-Bez.:

Spaltleder-Schürze 
KNUT

Best.-Nr.: 2820
Obermaterial: Rind-Spaltleder 
Größen: ca. 80 x 100 cm
VPE: 25

• kräftige Kernleder-Beriemung

SCHÜRZEN/ÄRMELSCHONER/GAMASCHEN
VOLL- UND SPALTLEDER

28202820

2825

2808
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2815

28142814
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SCHÜRZEN
BAUMWOLLE / KUNSTSTOFF

Segeltuchschürzen
Obermaterial: 100% Baumwolle
Farbe: rotbraun
Größen: ca. 80 x 100 cm
VPE: 50

Baumwollschürzen
Obermaterial: 100% Baumwolle
Größen: ca. 80 x 100 cm
VPE: 100

• mit Brusttasche

Vinyl-Schürzen
Obermaterial: mittelschwere Vinyl-Qualtität auf 

Polyester-Trägermaterial 
Gewicht: 325 g/m2

VPE: 10

• mit Vinyl-Bauchverstärkung
• Träger mit Kunststoff-Patent-Schnallen

Best.-Bez.: ROLF
Best.-Nr.: 2830

• Bauchverstärkung aus Segeltuch

Best.-Bez.: JAN
Best.-Nr.: 2840
Farbe: blau

Best.-Bez.: ULF
Best.-Nr.: 27840
Farbe: weiß
Größen: ca. 100 x 140 cm

Best.-Bez.: STEFFEN
Best.-Nr.: 27850
Farbe: grün
Größen: ca. 90 x 115 cm

Best.-Bez.: LUTZ
Best.-Nr.: 2835

• Bauchverstärkung aus Spaltleder

Best.-Bez.: ANDRÉ
Best.-Nr.: 2841
Farbe: grün

2830

2840

27840

2835

2841

27850
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ZUNFTBEKLEIDUNG + ZUBEHÖR
BAUMWOLLE-DOPPELPILOT

Best.-Bez.:

Zwirn-Doppelpilot 
Hose CRANZ

Best.-Nr.: 2297
Obermaterial: 100% Baumwolle
Gewicht: ca. 530 g/m2

Farbe: schwarz
Größen: 24–28, 44–62, 90–110 
VPE: 10

• Hosenbein gerade geschnitten
• Hosenklappe verschließbar mit schweren Metallreißverschlüssen
• Schritt- und Seitennähte mit spezieller Nahtverarbeitung verstärkt
• Schrittnaht doppelt genäht
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• Tascheneingriff mit Kunstlederpaspelierung
• je eine rechte und linke Zollstocktasche

Best.-Bez.:

Hosenträger 
LAMSTEDT

Best.-Nr.: 2280
Obermaterial: 85% Polyester, 15% Gummi
Farbe: schwarz
Breite: 36 mm
Länge: bis max. 110 cm 
VPE: 10

• neutral
• mit Power/Gripper-Clipsen

Best.-Bez.: Gürtel PELLE
Best.-Nr.: 22880
Obermaterial: Echt Leder
Farbe: schwarz
Länge: 85 cm – 130 cm 

• neutral
• mit silberner Schnalle

Hammerring
Best.-Nr.: 22885
VPE: 10

• Lederschlaufe mit Metallring
• alternativ als Knarrenhalter verwendbar

Best.-Bez.: Stoffgürtel EMIL
Best.-Nr.: 22881
Material: 100% Baumwolle
Schnalle: Metall
Farbe: schwarz
Größen: universal (120cm)
VPE: 100/10

• Breite: 3,8cm
• justierbare Länge
• einfach und bequem zu bedienen
• sehr robuste und stabile Schnalle sorgt für einen guten Sitz 

auch wenn die Taschen der Hose mit Werkzeug befüllt sind
• einzeln im PE-Beutel verpackt mit praktischer Eurolochung

NEU

Dazu passend:

Infos auf Seite 408

23370

23371
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FORSTARBEITSJACKEN

4 in 1-Funktion
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche 

bei 40 °C 
• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum

robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss

• Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze - 
kombinierbar mit den Kapuzen Best.-Nr. 23651

Taschen: 
• 2 Brusttaschen und 1 Handytasche
• 2 Hüfttaschen
• 1 Ärmeltasche
• 1 Innentasche

NORWAY-Pilotjacken, zweifarbig
Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 

beschichtet 
Gewicht: ca. 250 g/m2

Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ROTDORN
Best.-Nr.: 22758
Farbe: forstgrün/orange abgesetzt

Best.-Bez.: OSLO
Best.-Nr.: 23628
Farbe: schwarz/orange abgesetzt

23628

22758

weitere NORWAY 
Pilotjacken ab Seite 388

Rücken

4 in 1-Funktion
bis Größe 4XL

Dazu passend:

Infos auf Seite 81 + 126
33850 35510
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Rücken

FORSTARBEITSJACKEN

Best.-Bez.:

PU-Stretch Forst-
Regenjacke PAPPEL

Best.-Nr.: 22753
Norm: • • EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688
Obermaterial: PU auf Polyester-Trägergewebe 
Gewicht: ca. 190 g/m²
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: grün/orange
Größen: S–4XL
VPE: 10

• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• extrem leichtes, geschmeidiges Material
• dehnbar in Längs- und Querrichtung
• Nähte doppelt verschweißt
• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen • verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen 

Druckknopfverschlüssen
• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen 

Klettverschlüssen
• Rückenventilation
• Saum-Schnürzug
• NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte
Taschen:

• 2 Taschen mit Patten

weitere NORWAY 
PU-Artikel ab Seite 428

weitere Softshell 
Produkte ab Seite 396

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
SANDDORN

Best.-Nr.: 22756
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz an Saum
und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
Farbe: grün/orange
Größen: S–3XL
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen

in der Jacke
• Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
• verstellbarer Kragenabschluss
Taschen: 

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

Rücken

bis 
Größe 4XL
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FORSTSOFTSHELLJACKEN

Best.-Bez.:

Softshelljacke 
ESCHE

Best.-Nr.: 22755
Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 

3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz: 100% Polyester
Verstärkung: 100% Polyamid (CORDURA®)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: rot/gelb/schwarz
Größen: S–4XL
VPE: 5

• Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange Haltbarkeit
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 

atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• elastische, sehr atmungsaktive und stark wasser-

abweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasser-
abweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln 
elastische, sehr atmungsaktive und stark wasser-

sorgen für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort
• verdeckter Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und 

mit integriertem Windschutz 
• Saum weitenverstellbar
• Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
• Kinnschutz
• aufwändige Innenverarbeitung
• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und 

ein modisches Design
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• diverse Innentaschen

NEU
Rücken elastischer Einsatz

NEU
Best.-Bez.:

Softshelljacke 
SCHLEHE

Best.-Nr.: 22754
Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 

(Softshell)
Verstärkung: 100% Polyester
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: gelb/rot/schwarz
Größen: S–4XL 
VPE: 5

• Rip Stop Verstärkungen sorgen für lange Haltbarkeit
• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie 

atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen 
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Ärmeln für mehr Tragekomfort
• verlängertes Rückenteil
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar
• Kinnschutz
• die 3M™ Scotchlite™ Reflexpaspeln sorgen für verbesserte 

Sichtbarkeit
• abnehmbare/verstellbare Kapuze
Taschen: 

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen

Rücken

bis Größe 4XL
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FORSTARBEITSJACKE 
FORSTARBEITSHOSEN

Best.-Bez.:

Beinlinge mit 
Schnittschutz 
KASTANIE

Best.-Nr.: 2278
Norm: Schutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form A
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: grün
Größen: universal 
VPE: 10

• Schnittschutzeinlage
• durchgehender Reißverschluss in der inneren Beinnaht
• längenverstellbare Befestigung
• Länge: ca. 80 cm
• ½ Oberschenkelweite: ca. 32 cm

Best.-Bez.:

Bundhose mit 
Schnittschutz 
KIEFER

Best.-Nr.: 22771
Norm: EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,EN 381-5 Klasse 1,

SchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzbereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,bereich Form A,
FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt 

Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: grün, rot abgesetzt
Größen: 44–64
VPE: 5

• Material ist wasser- und schmutzabweisend
• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit 

kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert 
werden

• dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
Taschen: 

• 2 Seitentaschen
• 1 Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche

Best.-Bez.:

Schnittschutzjacke 
BUCHE

Best.-Nr.: 2276
Norm: EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1EN 381-10 + 11 Klasse 1
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: grün, rot abgesetzt
Größen: S–2XL
VPE: 5

• Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, 

Rückenteil, Ärmel und Kragen
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, 
Rückenteil, Ärmel und Kragen
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in: Brustteil, 

• das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke 
unterstützen den Träger bei seiner Arbeit

• Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen
• verlängertes Rückenteil
Taschen: 

• 1 Brusttasche mit Patte
• 2 Hüfttaschen mit Patten
• 1 Handytasche

Rücken

Seitenansicht

Rücken

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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FORSTARBEITSHOSEN, KWF GEPRÜFT

Best.-Bez.:

Latzhose mit 
Schnittschutz 
FICHTE

Best.-Nr.: 22772
Norm: EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, EN 381-2 + 5 Klasse 1, 

SchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzbereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form A
FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt 

Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Farbe: grün, rot abgesetzt
Größen: 24–30, 44–64, 90–110 
VPE: 5

• Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit 

kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert 
werden

• dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
• fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar
• durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose 

auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt
Taschen: 

•  Latztasche mit Reißverschluss
• 2 Seitentaschen
• 1 Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche

Best.-Bez.:

Latzhose mit 
Schnittschutz ERLE

Best.-Nr.: 22770
Norm: EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,EN 381-2 + 5 Klasse 1,

SchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzSchutzbereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form Abereich Form A
FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt FPA-anerkannt 

Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: grün, rot abgesetzt
Größen: 24–30, 44–64, 90–110 
VPE: 5

• Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
• Belüftungsöffnungen durch Reiß ver schluss an den 

Oberschenkeln im Rückenteil
• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit 

kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert 
werden

• dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
• fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar
• durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose 

auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt
Taschen: 

•  Latztasche mit Reißverschluss
• 2 Seitentaschen
• 1 Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche

Rücken

KWF-Gebrauchswert (FPA-Anerkennung)
Bekleidungsteile, die das KWF umfassend geprüft hat, werden mit 
dem Prüfzeichen „KWF-Gebrauchswert“ ausgezeichnet. Sie entspre-
chen allen Anforderungen nach dem Stand der Technik. Dazu gehören 
Wirtschaftlichkeit und die Standards der Arbeitssicherheit, Ergonomie 
und Umweltverträglichkeit.
Die Prüfungen umfassen technische Messungen, forstliche Ein-
satzprüfungen und Praxisumfragen. Bei positivem Ergebnis beschließt 
der zuständige Prüfausschuss über das Urteil „FPA-anerkannt“ – wenn 
erforderlich, auch über Auflagen für notwendige Verbesserungen. Das 
neue Prüfzeichen „KWF-Gebrauchswert“ ersetzt das bisher gebräuchliche  
FPA-Zeichen (FPA = Forsttechnischer Prüfausschuss des KWF) seit über 
50 Jahren das Markenzeichen für geprüfte Forsttechnik! Das neue 
Zeichen ist inhaltlich identisch, weist zugleich aber durch das KWF-Logo 
auf die verantwortliche Prüfstelle hin.

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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Inhalt:
• 22772 FICHTE Schnittschutz-Latzhose mit 

KWF-Prüfung 
Infos auf S. 442

• 4010 Forsthelm-Kombination PELTOR®
Infos auf S. 471

• 0350 CRISS-CROSS Handschuh
Infos auf S. 241

FORSTSCHUTZ-SET inklusive 
Schnittschutz-Latzhose mit 
KWF-Prüfung
Best.-Nr.: 22779
Größen: 44–64

Best.-Bez.:

Jacke mit 
Schnittschutz LINDE

Best.-Nr.: 2279
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1• EN 381–10 + 11 Klasse 1
Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange 
Größen: M–3XL 
VPE: 5

• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 
Rücken und Ärmeln
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 
Rücken und Ärmeln
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, 

• Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen
• verlängertes Rückenteil
Taschen: 

• 1 aufgesetzte Brusttasche mit Patte
• 1 augesetzte Handytasche mit Patte
• 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss

Rücken

Best.-Bez.:

Latzhose mit 
Schnittschutz BIRKE

Best.-Nr.: 2274
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1• EN ISO 20471 Klasse 1

• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,• EN 381-2+5 Klasse 1,
Schutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form ASchutzbereich Form A
FPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkanntFPA anerkannt

Obermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle
Gewicht: ca. 245 g/m²
Farbe: fluoreszierend orange 
Größen: 48–64
VPE: 5

• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• hochgezogener Bund als Nierenschutz
• Träger elastisch, verstellbar
• Bund weitenverstellbar
• Zwickel im Schritt
Taschen: 

• 2 aufgesetzte Seitentaschen
• 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 Brustlatztasche mit Reißverschluss

FORSTSCHUTZSET,
FORSTWARNSCHUTZ

EN ISO 20471

EN ISO 20471
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2
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SCHÜRZEN + ÄRMELSCHONER
VINYL, PU, NITRIL

Best.-Bez.: Schutzschürze BRAVO
Best.-Nr.: 2858
Obermaterial: Nitril auf Polyesterträgermaterial
Gewicht: ca. 600 g/m2

Stärke: ca. 0,5 mm
Farbe: weiß
Größen: ca. 90 x 115 cm 
VPE: 10

• Anwendungsgebiete: Lebensmittel- und Fleischindustrie
• Temperaturbereich bis ca. + 130 °C
• Beständigkeit gegen Fette, Blut sowie hohe Temperaturen
• bleibt geschmeidig

Chemieschürzen
Norm: • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 • EN 14605 Typ 3 • EN 13034 Typ 6 
Obermaterial: Vinyl auf Polyesterträgergewebe
Gewicht: ca. 750 g/m² 
Stärke: ca. 0,5 mm
Größen: ca. 90 x 120 cm 
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

SIERRA weiß 2854
ANTON braun 2853

• Anwendungsgebiete: Bau- und Chemische Industrie
• Beständigkeit gegen diverse Chemikalien
• Schutz gegen Spritzer von Soda, Schwefelsäure und Xylol
• hohe Abrieb- und Reißfestigkeit
• geprüft nach EN 14325:200428542854 28532853

Schutzschürzen
Obermaterial: PU
Gewicht: ca. 355 g/m2

Stärke: ca. 0,5 mm
Größen: ca. 90 x 115 cm 
VPE: 10

• Anwendungsgebiete:  Fleisch- und Fischindustrie, Hotels, 
Großküchen

• Temperaturbereich bis ca. + 85 °C
• Beständigkeit gegen Fette, Blut sowie hohe Temperaturen
• bleibt geschmeidig
• geringes Gewicht

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

DELTA weiß 2860
BOSTON gelb 2861
YOKOHAMA blau 2862

28582858

2860286028602860

2861286128612861

2862

NEU
NEU

EN 13034
TypTypT  6

EN 14605
TypTypT  3

Best.-Bez.: Ärmelschoner IVAR
Best.-Nr.: 2870
Material: PU auf Polyamid-Trägermaterial
Farbe: weiß
Größen: universal
VPE: 50 Paar

• geschmeidiges Material
• geringes Gewicht
• Halt am Handgelenk durch Neopren Manschette
• Halt am Bizeps durch Gummizug am Ende 
• lebensmittelgeeignet

NEU

NEU
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INFORMATION SCHUTZANZÜGE

Chemikalienschutz
Arbeiter in der Industrie können täglich mit 
gefährlichen Partikeln, chemischen Dämpfen 
und Flüssigkeiten in Berührung kommen. Die 
Wissenschaftler von DuPont haben sich mit 
diesen Gefahren befasst und Lösungen für 
persönliche Schutzkleidung entwickelt, die 
Haltbarkeit, Komfort und zuverlässigen Schutz 
bietet, der sich – anders als bei zahlreichen 
anderen Schutzkleidungsmaterialien – beim 
Tragen nicht abnutzt.

Die DuPont Tychem® Reihe bietet Schutz 
gegen eine außerordentlich hohe Anzahl 
an chemischen Gefahren, auch gegen unter 
Druck stehende Chemikalien. Die Tyvek® 
Anzüge bieten Schutz vor einer groß-
en Vielzahl unter geringem Druck stehen-
der, wasserbasierter, gering konzentrierter 
Chemikalien sowie Partikel bis zu einer Größe 
von einem Mikrometer.

Im Einsatz
Unterschiedliche Anwendungen bedeuten unterschiedliche Sicherheitsanforderungen und damit unterschiedliche Arten 
von Schutzkleidung. Zu den in der Industrie verwendeten gefährlichen Substanzen zählen hochentzündliche, organische 
Lösemittel – Aldehyd, Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohol und Ester – von denen viele giftig und/
oder krebserregend sind. Daneben gibt es hochätzende Säuren und alkalische Reagenzien für viele chemische Reaktionen und 
Reinigungsverfahren.

Anzüge von DuPont schützen vor Chemikalien und Infektionserregern

DuPont präsentiert die neueste Tyvek® und Tychem® Schutzkleidung für den Schutz vor Chemikalien, gefährlichen 
Substanzen und Infektionserregern. Abhängig von Modell und Material sind die Anzüge nach CE-Kennzeichnung als 
Chemikalienschutzanzüge der Kategorie III (Typ 3 bis 6) zertifiziert und entsprechen den Anforderungen der EN 14126 (Schutz 
vor Infektionserregern), EN 1149-5 (statische Entladung) und EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln).

DuPont™ Tyvek®
Tyvek® bietet maximalen Schutz, minimiert die Kontamination ihrer Prozesse und bietet hohen Tragekomfort dank 
hoher Atmungsaktivität und guter Passform. Dies ermöglicht hohe Akzeptanz beim Träger und Wohlbefinden. 
Das hochfeste, atmungsaktive Spinnvlies besitzt eine inhärente Barriere und hohe Abriebfestigkeit. Tyvek® ist luft- 
und wasserdampfdurchlässig, besitzt eine Barriere gegen wasserbasierte Chemikalien und Aerosole sowie gegen 
leichte, nicht unter Druck stehende Spritzer wasserbasierter Chemikalien. Trotz seiner hohen Festigkeit ist dieses 

vielseitige Material extrem leicht und weich. Es besteht aus ultradünnen PE-HD-Endlosfasern, ist antistatisch ausgerüstet, 
extrem fusselarm, und es enthält keine Füllstoffe, Bindemittel oder Silikone, die freigesetzt werden können.

Unter extremen Bedingungen getestet

Flüssigkeitspenetration ist ein physikalischer Vorgang, bei der eine Flüssigkeit das Anzugmaterial durch Poren oder 
Öffnungen des Materials durchdringt. Die Ergebnisse des Penetrationstests nach EN ISO 5630 bei einer Einwirkdauer 
Flüssigkeitspenetration ist ein physikalischer Vorgang, bei der eine Flüssigkeit das Anzugmaterial durch Poren oder 
Öffnungen des Materials durchdringt. Die Ergebnisse des Penetrationstests nach EN ISO 5630 bei einer Einwirkdauer 
Flüssigkeitspenetration ist ein physikalischer Vorgang, bei der eine Flüssigkeit das Anzugmaterial durch Poren oder 

von einer Minute - unter realen Arbeitsbedingungen selten der Fall – zeigen keinen nennenswerten Unterschied zwi-
schen den drei Materialien (SMS, Tyvek®, Mikroporöser Film). Permeation dagegen bezeichnet das Durchdringen von 
gefährlichen flüssigen Chemikalien durch das Anzugmaterial auf molekularer Ebene. Der Permeationstest gemäß 
EN ISO 6529 ist ein Maß für die langfristige Schutzwirkung mit einer Testdauer von bis zu 8 Stunden und ist daher von erheblich 
größerer Bedeutung für die Praxis.

DuPont™ Tychem®
Schutzkleidung aus Tychem® umfasst mehrere Barriereschichten, die Schutz vor chemischen und biologischen 
Gefahrstoffen bieten und auf eine Trägerschicht aus Tyvek® laminiert sind, die für die erforderliche Festigkeit 
sorgt. Tychem® ist eine robuste Lösung mit einer hohen chemischen Barrierewirkung bei zugleich ungewöhnlich 
geringem Gewicht. Das Tychem® Sortiment wurde von unabhängigen Laboren Permeationstests mit über 180 
Chemikalien unterzogen.

Das DuPont Oval, DuPontTM, The miracles of scienceTM, Tyvek®, Tychem®, ProShield®, Nomex® und Kevlar® sind marken-
rechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

1 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
2

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

3 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
4

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

5 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
6

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

7 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
8

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

9 
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−
10

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

11
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
12

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

13
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
14

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

15
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
16

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

17
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
18

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

19
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
20

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

21
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
22

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

23
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
24

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

25
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
26

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

27
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
28

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

29
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
30

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
− 

31
 −

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
32

Pr
in

ec
t M

ic
ro

−6
i F

or
m

at
 1

02
/1

05
   

D
ip

co
 1

6.
0d

 (p
df

)  
 ©

 2
01

3 
H

ei
de

lb
er

ge
r D

ru
ck

m
as

ch
in

en
 A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 2

0
B

 4
0

B
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 2

0
X

 4
0

X
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 2
0

B
 4

0
B

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

 2
0

C
 4

0
C

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 2

0
M

 4
0

M
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
B

C
M

Y
X

Z
0

Y
 2

0
Y

 4
0

Y
 8

0
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 2
0

X
 4

0
X

 8
0

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Z 

20
Z 

40
Z 

80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
la

te
 C

on
tro

l S
tri

p
©

 H
ei

de
lb

er
ge

r D
ru

ck
m

as
ch

in
en

 A
G

 2
01

2
V

12
.0

f (
pd

f)

S
up

ra
se

tte
r

Fu
jif

ilm
B

ril
lia

 L
H

−P
LE

1/
16

0.
5 

P

Ti
m

es

1 
P

Ti
m

es
2 

P
Ti

m
es

4 
P

Ti
m

es Ti
m

es4PTi
m

es2PTi
m

es1PTi
m

es

0.
5P

0/
10

0%
1%

2%
3%

5%
10

%
20

%
25

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
75

%
80

%
90

%
95

%
97

%
98

%
99

%

Li
n+

P
ro

ce
ss



446

Be
kl

ei
du

ng

INFORMATION SCHUTZANZÜGE

Chemikalienschutzbekleidung, Kategorie III

Typ & Piktogramm* Definition & Art der Exposition Norm & Jahr der 
Veröffentlichung

TYP 1

Gasdicht
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige 
Chemikalien, darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 943-1:2002**

TYP 1a – ET Leistungsanforderungen für Rettungsteams. EN 943-2:2002

TYP 2

Nicht gasdicht
Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige 
Chemikalien, darunter flüssige Aerosole und feste Partikel.

EN 943-1:2002**

TYP 3

Flüssigkeitsdicht
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. Exposition 
gegenüber unter Druck stehenden Flüssigkeitsspritzern.

EN 14605:2005/A1:2009

TYP 4

Spraydicht
Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien. Exposition 
gegenüber nicht unter Druck stehenden 
Flüssigkeitsspritzern.

EN 14605:2005/A1:2009

TYP 5

Feste Partikel
Schutz gegen feste, fliegende Partikel.

EN ISO 13982-1:2004/
A1:2010

TYP 6

Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien
Potenzielle Exposition gegenüber kleinen Mengen an 
feinem Flüssigkeitsspray/-nebel oder gelegentlichen klei-
nen Flüssigkeitsspritzern, bei denen der Träger im Fall einer 
Kontamination zeitnah geeignete Maßnahmen einleiten kann.

EN 13034:2005/A1:2009

 * DuPont Piktogramm.
** geändert 2005.

T1

T22

T3

Weitere einschlägige Normen

Piktogramm Definition Norm & Jahr 

Schutzkleidung - elektrostatische Eigenschaften. 
Leistungsanforderungen an Material und 
Konstruktionsanforderungen.

EN 1149-5:2008

Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination. EN 1073-2 :2002

Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, 
Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter 
Flammenausbreitung.
Es gibt drei verschiedene Schutzklassen.
Index 1/0/0: Leistungsklasse Index 1, zur einmaligen 
Verwendung, kein Waschen oder Reinigen. Index 1 
Materialien hemmen zwar die Flammenausbreitung, 
schmelzen aber und müssen immer über Index 2 oder 3 
Anzügen getragen werden.

EN ISO 14116:2008

Schutzkleidung (Materialien) gegen biologische 
Gefahrstoffe (gekennzeichnet durch “B”, z. B. Typ 3-B) & 
umfasst mehrere Schutztests.

EN 14126:2003

* Da die Normen ständig überarbeitet werden, kann sich das Jahr der Verö�entlichung ändern
**  Die antistatische Ausrüstung bei DuPont Schutzkleidung ist nur wirksam in Umgebungen mit > 25 % relative Luftfeuchte und bei ordnungsgemäßer Erdung 

der Kleidung.
*** Schützt nicht gegen radioaktive Strahlung.
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CHEMIESCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 3, 4, 5 UND 6

Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605
Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung
Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605
sprühdichte 
Schutzkleidung

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

Best.-Bez.:

Chemie-
Schutzanzug 
TYCHEM® 2000 C

Best.-Nr.: 2930
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat 
mit Polymerbeschichtung, antista-
tisch ausgerüstet

Farbe: gelb 
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• Schutz gegen viele konzentrierte anorganische 
Chemikalien und biologische Gefahrstoffe

• flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5 (Innenmaterial)
• Kapuze mit Gummizug  
• dichter Maskenabschluss
• genähte und mit Barriereband heiß überklebte Nähte, diese 

bieten dieselbe Schutzwirkung wie das Material selbst
• Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch 

höheren Schutz
• Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen 
• eingeklebter Gummizug in der Taille
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
• 100% partikeldicht 
• flüssigkeitsdicht bis 2 bar

Best.-Bez.:

Chemie-
Schutzanzug 
TYCHEM® 6000 F

Best.-Nr.: 2935
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, Tyvek® Substrat 
mit Polymerbeschichtung, anti-
statisch ausgerüstet, 4-lagig

Farbe: grau
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• Schutz vor organischen und hochkonzentrierten 
anorganischen Chemikalien sowie biologischen 
Gefahrstoffen

• flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5 (Innenmaterial)
• Kapuze mit Gummizug  
• dichter Maskenabschluss
• genähte und mit Barriereband heiß überklebte Nähte, diese 

bieten dieselbe Schutzwirkung wie das Material selbst
• Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für noch 

höheren Schutz
• Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen 
• Eingeklebter Gummizug in der Taille
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
• 100% partikeldicht 
• flüssigkeitsdicht bis 5 bar

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 14605EN 14605
TypTypT  3

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 14605EN 14605
TypTypT  3

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32

Prinect M
icro−6i Form

at 102/105   D
ipco 16.0d (pdf)   ©

 2013 H
eidelberger D

ruckm
aschinen A

G
B

C
M

Y
X

Z
Z

B
B

C
M

Y
X

Z
0

B
 20

B
 40

B
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

Y
X

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

X
 20

X
 40

X
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

C
Y

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
C

Y
M

Y
C

M
Y

B
C

M
Y

X
Z

0
B

 20
B

 40
B

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
 20

C
 40

C
 80

B
C

M
Y

X
Z

Z
B

B
C

M
Y

X
Z

0
B

C
M

Y
X

Z
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

M
 20

M
 40

M
 80

B
C

M
Y

X
Z

C
M

B
C

M
Y

X
Z

0
Y

 20
Y

 40
Y

 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z
X

 20
X

 40
X

 80
B

C
M

Y
X

Z
Y

X
B

C
M

Y
X

Z
0

Z 20
Z 40

Z 80
B

C
M

Y
X

Z
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
B

C
M

Y
X

Z

C
M

Y
C

M
Y

C
M

Y
C

M
Y

P
late C

ontrol S
trip

©
 H

eidelberger D
ruckm

aschinen A
G

 2012
V

12.0f (pdf)

S
uprasetter
Fujifilm

B
rillia LH

−P
LE

1/16

0.5 P

Tim
es

1 P
Tim

es
2 P
Tim

es
4 P
Tim

esTim
es
4P

Tim
es
2P

Tim
es
1P

Tim
es

0.5P

0/100%
1%

2%
3%

5%
10%

20%
25%

30%
40%

50%
60%

70%
75%

80%
90%

95%
97%

98%
99%

Lin+
P

rocess



448

Be
kl

ei
du

ng
SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 3, 4, 5, 6 UND TYP 4, 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
TYVEK® 800J

Best.-Nr.: 2928
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: weiß mit orangefarbenden heiß 
überklebten Nähten 

Größen: M–3XL 
VPE: 25

• der Overall bietet eine zuverlässige Barriere gegen zahlreiche 
wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer 
Konzentration (auch unter Druck) und Gefahrstoffpartikel 
geringer Größe sowie ölabweisende Eigenschaften (Kat. 3, 
Typ 3)

• flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht  gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Kapuze mit Gummizug
• dichter Maskenabschluss 
• auffällige, orangefarbende überklebte Nähte für zusätzliche 

Sicherheit und Sichtbarkeit 
• Tyvek® Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für 

optimalen Schutz 
• Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen 
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
TYVEK® 600 PLUS

Best.-Nr.: 2925
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 100

• Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden 
Flüssigkeiten und Sprühnebel

• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• hohe Atmungsaktivität durch Luft- und 

Wasserdampfdurchlässigkeit
• hohe Barriere gegen feine Partikel und Faser
• Schutzanzug ist fusselarm, von beiden Seiten antistatisch 

ausgerüstet und frei von Silikonen
• genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere 

wie das Material
• kombiniert Typ 4 Schutz mit dem Komfort eines 

Schutzanzugs aus Spinnvlies-Material
• Kapuzenform und Gummizug um die Kapuze ermöglichen 

optimalen Sitz in Verbindung mit einer Atemschutzmaske
• dichter Maskenabschluss
• Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
• Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen
• eingeklebter Gummizug in der Taille
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel

Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605
Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung
Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605
sprühdichte 
Schutzkleidung

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 14605EN 14605
TypTypT  3

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
SchutzkleidungBest.-Bez.:

Schutzanzug 
TYVEK® 500HV

Best.-Nr.: 2923
Norm: • • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B 

•• EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3  EN ISO 20471 Klasse 3 
• • EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 EN 13982-1 • • EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034EN 13034
• • EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2EN 1073-2 Klasse 1, ohne Punkt 4.2
• • EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 EN 14126 • • EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5EN ISO 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: floureszierend orange
Größen: M - 3XL
VPE: 25

• erfüllt die höchste Sichtbarkeitsklasse gemäß der Norm 
EN ISO 20471 Klasse 3

• Komplettlösung: hohe Sichtbarkeit, Schutz vor Chemikalien, 
biologischen Gefahrstoffen und antistatischer Aufladung

• kein Waschen, keine Kontrolle, kein Aufwand
• ersetzt oder schützt ihre wiederverwendbare 

Warnschtuzbekleidung
• Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• Blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• hohe Atmungsaktivität durch Luft- und 

Wasserdampfdurchlässigkeit
• selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Abdeckung für 

höhere Schutzwirkung
• großer, leicht greifbarer Reißverschluss
• ergonomisches Design
• Stehkragen
• großzügig geschnittener Zwickel
• Taille, Bein- und Ärmelabschlüsse mit Gummizug
• gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere 

Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
TYVEK® 500 Xpert

Best.-Nr.: 2920
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B

• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®) 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 100

• Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien
• Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel
• Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit
• selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung für 

höhere Schutzwirkung
• größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung 

mit Handschuhen
• eingeklebter (nicht eingenähter) Gummizug in der Taille für 

hohen Schutz 
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen 

Sitz (frei von Latex)
• Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz und ist optimal abge-

stimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske
• großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
• ergonomischer Schnitt
• gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere 

Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN ISO 20471

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
ProShield® 20 SFR

Best.-Nr.: 2945
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034
• EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 • EN 1073-2 • EN 1149-5 
• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1

Obermaterial: 100% Polypropylen, flammhemmen-
des SMS-Vlies, auf beiden Seiten 
antistatisch ausgerüstet

Farbe: weiß mit orangefarbenden Nähten 
Größen: L–3XL 
VPE: 50

• Schützt Sie und Ihre darunter getragene Flammschutzkleidung
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch gem. EN 1149-5
• flammhemmend nach EN ISO 14116, Index 1
• bietet begrenzten Schutz gegen Hitze, Flammenausbreitung 

und Chemikalien (Index 1)
• maximaler Tragekomfort durch die offene Struktur des 

atmungsaktiven SMS-Spinnvliesmaterials
• besteht aus einem halogenfrei flammgeschütztem Spinnvlies 
• dreiteilige Kapuze 
• außenliegende, orangefarbende Nähte zur besseren 

Identifikation des Schutzanzugs 
• Reißverschlussabdeckung 
• Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen sowie 

an der Kapuze
• großzügig geschnitten für hohe Bewegungsfreiheit beim 

Arbeiten
• ein Index 1 Anzug darf niemals direkt auf der Haut getragen 

werden, er muss immer über einem Index 2 oder Index 3 
Anzug getragen werden

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
ProShield® 20

Best.-Nr.: 2916
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: weiß
Größen: M-3XL
VPE: 50

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatische Ausrüstung gem. EN 1149-5 - auf der Innen- 

und Außenseite
• außenliegende Nähte
• Reißverschluss mit Abdeckung
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• zweiteilige Kapuze mit Gummizug
• ergonomischer Schnitt
• einzeln verpackt

NEU
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EN ISO 14116EN ISO 14116

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30
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Best.-Bez.:

Schutzanzug TYVEK® 
200 EASYSAFE

Best.-Nr.: 2919
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5

Obermaterial: 100% Polyethylen, antistatisch 
ausgerüstet

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 100

• hervorragende Atmungsaktivität und optimierter Schutz für 
weniger anspruchsvolle Anwendungen

• weiches Material für höheren Tragekomfort
• robust, aber trotzdem leicht (< 180g pro Anzug)
• optimiertes Design und Verpackung
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz
• großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
• ergonomischer Schnitt

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

SCHUTZANZUG + ÄRMELSCHÜRZE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

Best.-Bez.:

Tyvek® Isoclean® 
Ärmelschürze
Tyvek® Isoclean® 
Ärmelschürze
Tyvek® Isoclean® 

Best.-Nr.: 2942
Norm: PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3PSA Kategorie 3
Material: 100% Polyethylen (HDPE Tyvek®)
Farbe: weiß
Größen: universal
VPE: 30

• geeignet für Reinräume der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9)
• nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet und nicht 

sterilisiert
• Material ist fusselarm
• hohe Partikelbarierreeigenschaften
• Strickbündchen
• Taillenband
• eingefasster Ausschnitt
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Einwegzubehör
Norm: PSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6JPSA Kategorie 3, PBC6J
Obermaterial: 100% Polyethylen, (HDPE Tyvek®)

antitstatisch ausgerüstet

• Material ist abweisend gegenüber wasserbasierenden 
Flüssigkeiten und Sprühnebel

• antistatisch gem. EN 1149-5, von beiden Seiten antistatisch 
ausgerüstet

• hohe Atmungsaktivität durch Luft- und 
Wasserdampfdurchlässigkeit

• hohe Barriere gegen feine Partikel und Faser
• Material ist fusselarm und frei von Silikonen

Best.-Bez.: TYVEK® Schutzkittel
Best.-Nr.: 2940
Farbe: weiß 
Größen: M–2XL 
VPE: 50

• Hemdkragen
• 5 Druckknöpfe  
• 3 Taschen

Best.-Bez.: TYVEK® Armstulpe
Best.-Nr.: 2947
Farbe: weiß 
Größen: Einheitsgröße
VPE: 100 Paar

• 50 cm lang
• Nahtpunkte am oberen blauen Gummizug für schlankere 

Oberarme, entfernbar für stärkere Oberarme

Best.-Bez.:

TYVEK® Überschuh, 
hoch

Best.-Nr.: 2951
Farbe: weiß 
Größen: Einheitsgröße
VPE: 100 Paar

• Höhe 48 cm
• Länge 42 cm
• Gummizug auf Wadenhöhe
• mit Bändern

Best.-Bez.:

TYVEK® Überschuh, 
niedrig

Best.-Nr.: 2950
Farbe: weiß 
Größen: Einheitsgröße
VPE: 200 Paar

• Länge 40 cm
• Gummizug am Knöchel

Best.-Bez.:

TYVEK® Überschuh 
mit Sohle, niedrig

Best.-Nr.: 2955
Farbe: weiß 
Größen: 37–42, 42–46
VPE: 100 Paar

• Gummizug am Knöchel
• rutschfeste Sohle

EINWEGZUBEHÖR
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 3, 4, 5, 6 UND TYP 4, 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
BLUMENTHAL

Best.-Nr.: 29801
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus mehrschichtigem Polymer mit 
hohem Chemikalienschutz

Farbe: gelb
Größen: M–3XL 
VPE: 20

• leichter und gleichzeitig sehr fester und widerstandsfähiger 
Oberstoff

• 100% partikeldicht 
• flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4) 
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5 
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug 
• heißüberklebte Nähte, diese bieten dieselbe Schutzwirkung 

wie das Material selbst
• 1-Wege Front-Reißverschluss mit verklebbarer 

Reißverschlussabdeckung
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• verstärkte Kniebereiche
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfrei
• einzeln verpackt

NEU

NEU

Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605Typ 3: EN 14605
Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung
Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605Typ 4: EN 14605
sprühdichte 
Schutzkleidung

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
STEGLITZ

Best.-Nr.: 2976
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-B

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem
Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß
Größen: M-3XL
VPE: 25

• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere 

wie das Material
• extrem weiches Gewebe
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
für optimalen Schutz
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 14605EN 14605
TypTypT  3

EN 14605
TypTypT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
HULSBERG

Best.-Nr.: 2975
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 
Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Gewicht: ca. 65 g/m2

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• extrem weiches und robustes Gewebe
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• atmungsaktiv, daher hoher Tragekomfort 
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt mit praktischer Eurolochung

Einsatzgebiete u.a.:
• Maler- und Lackierarbeiten
• Landwirtschaft
• Sanierungsarbeiten (Asbest)
• Mineralfaserarbeiten, Dämmarbeiten
• Arbeiten in schmutziger Umgebung

NEU

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
SPANDAU

Best.-Nr.: 2963
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B• PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2 
• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5• EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung (weiß)

Einsatz: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS) (blau)

Farbe: weiß
Rücken: blau 

Größen: M–3XL 
VPE: 25

• SMS-Einsatz in blau auf dem ganzen Rücken macht 
diesen Overall besonders atmungsaktiv, daher hoher 
Tragekomfort

• extrem weiches Gewebe
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126. Gilt nur für den 

Oberstoff aus mikroporösem Filmlaminat in weiß
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für 

optimalen Schutz 
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• ergonomischer Schnitt
• fusselarm
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

Rücken

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.: Schutzanzug MICRO
Best.-Nr.: 2960
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-5

Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat
Gewicht: ca. 55 g/m2

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• leichter und bequemer Oberstoff
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Einsatzgebiete u.a.:
• Lackierprozesse
• Asbestentsorgung
• Sanierung
• chemische und pharmazeutische 

Industrie
• Produktschutz
• Schutz vor Schmutz

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

Best.-Bez.: Schutzanzug HEKLA
Best.-Nr.: 2969
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-2
• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 1

Obermaterial: 100% Polyethylen, flammhemmendes 
SMMS-Vlies, 4-lagig, antistatisch 
ausgerüstet

Farbe: blau 
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• schützt Sie und Ihre darunter getragene Flammschutzkleidung
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch gem. EN 1149-5
• flammhemmend nach EN ISO 14116, Index 1
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung 
• ein Index 1 Anzug darf niemals direkt auf der Haut getragen 

werden, er muss immer über einem Index 2 oder Index 3 
Anzug getragen werden

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 14126EN 14126

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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SMS SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Einsatzgebiete u.a.:
• Mineralfaserarbeiten
• Müllentsorgung
• Sanierung, Asbestentsorgung
• Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken)

• Lebensmittelindustrie
• Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
• Farbenherstellung
• Veterinärmedizin
• Chemische Industrie (geringe Risiken)

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
WANNSEE

Best.-Nr.: 2965
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: weiß
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• partikeldicht gem. 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch, gem. EN 1149-5
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
KÖPENICK
Schutzanzug 
KÖPENICK
Schutzanzug 

Best.-Nr.: 2918
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 • EN 13982-1 • EN 13034 
• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5• EN 1073-2 • EN 1149-5

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: blau
Größen: M–3XL 
VPE: 25

• partikeldicht gem. 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch, gem. EN 1149-5
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 1073-2EN 1073-2

EN 1149-5EN 1149-5

−−−−−−−−−−−−−−− 1 −−−−−−−−−−−−−−−
2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−
4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−
6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−
8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−
10

−−−−−−−−−−−−−−− 11 −−−−−−−−−−−−−−−
12

−−−−−−−−−−−−−−− 13 −−−−−−−−−−−−−−−
14

−−−−−−−−−−−−−−− 15 −−−−−−−−−−−−−−−
16

−−−−−−−−−−−−−−− 17 −−−−−−−−−−−−−−−
18

−−−−−−−−−−−−−−− 19 −−−−−−−−−−−−−−−
20

−−−−−−−−−−−−−−− 21 −−−−−−−−−−−−−−−
22

−−−−−−−−−−−−−−− 23 −−−−−−−−−−−−−−−
24

−−−−−−−−−−−−−−− 25 −−−−−−−−−−−−−−−
26

−−−−−−−−−−−−−−− 27 −−−−−−−−−−−−−−−
28

−−−−−−−−−−−−−−− 29 −−−−−−−−−−−−−−−
30

−−−−−−−−−−−−−−− 31 −−−−−−−−−−−−−−−
32
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SMS SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Einsatzgebiete u.a.:
• Mineralfaserarbeiten
• Müllentsorgung
• Sanierung, Asbestentsorgung
• Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken)

• Lebensmittelindustrie
• Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
• Farbenherstellung
• Veterinärmedizin
• Chemische Industrie (geringe Risiken)

Best.-Bez.:

Schutzanzug 
WARTENBERG

Best.-Nr.: 2966
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034
Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 

Polypropylen (SMS)
Farbe: weiß 
Größen: M–3XL 
VPE: 50

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Best.-Bez.: Schutzanzug TEGEL
Best.-Nr.: 2968
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034
Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 

Polypropylen (SMS)
Farbe: blau  
Größen: M–3XL 
VPE: 50

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1Typ 5: EN 13982-1
partikeldichte 
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 Typ 6: EN 13034 
begrenzt spritzdichte 
Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5
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SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.:

Lackieroverall 
PAINTER

Best.-Nr.: 2972
Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: grau 
Größen: L–2XL 
VPE: 25

• besonders für Lackierarbeiten geeignet 
• Material ist gewebt 
• antistatisch ausgerüstet 
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug und Kinnverschluss
• Brusttasche und Tasche hinten
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• waschbar, mehrfach verwendbar

Einsatzgebiete:
• einfache Lackierarbeiten
• einfache Malerarbeiten
• Schutz vor Schmutz

Best.-Bez.: Overall CHEM-STAR
Best.-Nr.: 2970
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6• PSA Kategorie 3, Typ 5/6

• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034• EN 13982-1 • EN 13034
Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-

Gewirke
Farbe: grün
Größen: L–3XL 
VPE: 5

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts  
• bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und 

Säuren
• Nähte genäht und verschweißt
• zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss
• robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung
• elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss
• waschbar, mehrfach verwendbar

Einsatzgebiete u.a.:
• Abfüllarbeiten
• Müllentsorgung
• Hochdruckreinigung, 

Fassadenreinigung
• Be- und Entladung
• Sanierung
• Transport

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982-1
Typ 5
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SCHUTZANZÜGE
POLYPROPYLEN

PP-Overalls
Norm: PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1
Obermaterial: 100% Polypropylen 
Gewicht: ca. 30 g/m2

Größen: M-3XL 
VPE: 50

Best.-Bez.: LANKWITZ
Best.-Nr.: 2906
Farbe: blau

Best.-Bez.: LICHTERFELDE
Best.-Nr.: 2910
Farbe: weiß

• luftdurchlässig
• zweiteilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Reißverschluss mit Abdeckung

PP-Overalls
Norm: PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1PSA Kategorie 1
Obermaterial: 100% Polypropylen 
Gewicht: ca. 40 g/m2

Größen: M-3XL 
VPE: 50

Best.-Bez.: MOABIT
Best.-Nr.: 2911
Farbe: blau

Best.-Bez.: SCHÖNEBERG
Best.-Nr.: 2900
Farbe: weiß

• antistatisch ausgerüstet 
• luftdurchlässig
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Einsatzgebiete u.a.:
• einfache Maler- und Lackierarbeiten
• Produktschutz
• vorbeugender Schutz für Werksbesucher

• leichte Reinigungsarbeiten
• Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung
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12
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SCHUTZKITTEL
EINWEGZUBEHÖR

Best.-Bez.:

Schutzkittel 
STEINTOR

Best.-Nr.: 2995
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung 

Farbe: weiß 
Größen: S–3XL 
VPE: 25

• Hemdkragen
• Strickbündchen am Ärmelsaum
• Hemdkragen

Strickbündchen am Ärmelsaum
• Hemdkragen

• Reißverschluss mit Abdeckung
Tasche:
• 1 Tasche links

Best.-Bez.: Schutzkittel VAHR
Best.-Nr.: 29951
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: S–3XL 
VPE: 25

• Hemdkragen
• 5 Druckknöpfe
• Gummizug am Ärmelsaum

Best.-Bez.:

Armschoner 
RIENSBERG

Best.-Nr.: 2996
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: ca. 45 cm 
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• Gummizug am Ärmelsaum

Best.-Bez.: Armschoner ARSTEN
Best.-Nr.: 29961
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: ca. 45 cm 
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• Strickbündchen am Ärmelsaum

beständig gegen Öle
Strickbündchen am Ärmelsaum
beständig gegen Öle
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EINWEGZUBEHÖR

Best.-Bez.: REKUM
Best.-Nr.: 2994
Farbe: blau 

Best.-Bez.: Überschuhe OVER
Best.-Nr.: 2962
Obermaterial: mikroporöses Filmlaminat 
Farbe: weiß 
Größen: universal 
VPE: 100/50 Paar

• kurze Ausführung
• rutschhemmende Sohle
• Gummizug

Überschuhe
Obermaterial: CPE
Größen: universal
VPE: 20 Beutel à 100 St.

• leichte Qualität
• kurze Ausführung
• Gummizug

Best.-Bez.: LESUM
Best.-Nr.: 2993
Farbe: weiß 

Best.-Bez.:

Überschuhe WALLE
Best.-Nr.: 2999
Obermaterial: aus laminiertem, 

zweilagigem 
Polypropylen mit 
mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: universal
VPE: 200/50 Paar

• beständig gegen Öle
• kurze Ausführung
• Gummizug

Best.-Bez.: Überstiefel HASTEDT
Best.-Nr.: 2998
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: universal
VPE: 200/25 Paar

• beständig gegen Öle
• lange Ausführung
• Gummizug an der Wade
• Verschlussband am Sprunggelenk

Best.-Bez.: Kapuze FARGE
Best.-Nr.: 2997
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung 

Farbe: weiß 
Größen: universal 
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• langes Halsteil
• Gummizug um das Gesichtsfeld

Best.-Bez.: Überschuhe STUHR
Best.-Nr.: 29621
Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat
Sohle: Polyester Trägermaterial mit PVC-

Beschichtung
Farbe: weiß
Größen: universal 
VPE: 100/50 Paar

• kurze Ausführung
• rutschhemmende Sohle
• Gummizug

NEU
rutschhemmende

Sohle

rutschhemmende
Sohle
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